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1. Allgemeines 


Grimsehls Lehrbuch der Physik zum Gebrauch beim Unter- 
Tricht, neben akademischen Vorlesungen und zum Selbst- 
studium. Bd.1lI, Erster Teil. Elektromagnetisches Feld, Optik. 6. Auflage, voll- 
standig neu bearbeitet von R. Tomaschek. Mit 1162 Abbildungen im Text, 
einem Titelbild und einer farbigen Tafel. VIII u. 899S. Leipzig und Berlin, Verlag 
von B. G. Teubner, 1932. Uber den ersten Band vgl. diese Ber. 10, 2250, 1929. ,,Den 
Inhalt des vorliegenden Bandes bilden hauptsachlich diejenigen Erfahrungstatsachen, 
die man als ,klassische‘ Elektrodynamik (unter Einschlu8 der Elektronentheorie) 
bezeichnet, bei denen man also das Feld (mit Ausnahme der Elementarladungen) 
und seine Wirkungen als kontinuierlich voraussetzen kann. — Die Anderungen 
gegeniiber der letzten Auflage sind bei diesem Bande wesentlich starker als bei 
dem vorhergehenden ... Diese starke Umarbeitung hat einen ihrer Griinde darin, 
da® alle die Atomphysik beriihrenden Tatsachen nunmehr in dem zweiten (gesondert 


‘erscheinenden) Teil dieses Bandes vereinigt werden. Andererseits wurde durch 


straffere Zusammenfassung Raum geschaffen fiir die Aufnahme solches neuen 


_ Stoffes, dessen Kenntnis heute als erwiinscht betrachtet werden mufi. Dies bedingte 
aber die ganz neue Abfassung der betreffenden Abschnitte. So sind u. a. die Gebiete 


der Gasentladungen, der Generatoren und Motoren, der elektrischen Schwingungen 
und Wellen wesentlich erweitert und dabei méglichst einheitlich gestaltet worden ... 


‘Die zweite Anderung besteht darin, daf die Faraday-Maxwellschen Feld- 
- vorstellungen moglichst einheitlich der ganzen Darstellung zugrunde gelegt wurden... 


' Von der Optik ist derjenige Teil im vorliegenden Band enthalten, der sich mit der 


Ausbreitung des Lichtes beschaftigt, wahrend sich alle Tatsachen tiber die Ent- 
stehung des Lichtes, die ja durch eine Kontinuumsvorstellung nicht erfaBbar sind, im 


_zweiten Teil iiber Atomphysik finden ...“ Scheel. 


Hugh Longbourne Callendar, 1863—1930. Proce. Roy. Soc. London (A) 
134, XVIII—XXVI, 1982, Nr. 825. : 


H. Ebert. 


- Heinrich Menzel. Dem Andenken Fritz Foersters. ZS. f. Elektrochem. 
_ 38, 1—7, 1932, Nr. 1. Scheel. 


_ Joseph S. Ames. Certainaspects of Henry’s experiments onelec- 


tromagnetic induction. Journ. Washington Acad. 21, 493—503, 1931, 
Nr. 21. Als Eréffnung einer Vortragsreihe, die nach dem Begriinder 


_ der Philosophischen Gesellschaft in Washington, Joseph Henry, benannt ist, 
 sehildert Verf. die engen Verhiltnisse, unter denen Henry seine Versuche tiber 
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Elektromagnetismus anstellen mute, und vergleicht sie mit der Lage Far a days, 
der an der Royal Institution mit glanzenden Mitteln und unbeschrankter Zeit an de 
gleichen Problemen arbeitete. Da Henry zudem in diesen ersten Jahren seine 
Forschung mit der Veréffentlichung seiner Resultate zégerte, bis er den ganzen 
einschlagigen Fragenkomplex durchgepriift hatte, so brachte Faraday seine Beob- 
achtungen iiber Induktion friiher heraus und gilt daher mit Recht, wie auch de 
Verf. zugibt, als wahrer Entdecker der Induktion, obgleich sich nachweisen 1laft,; 
daB8 Henry gegenseitige wie Selbstinduktion schon friiher beobachtet und in. 
ihrer Bedeutung erkannt hatte. Wachsmuth.. 


H. Weyl. Zu David Hilberts siebzigstem Geburtstag. Natur 
wissensch. 20, 57—58, 1932, Nr. 4. 
Johannes Picht. Uber neue Integraphen der Askania-Werke. ZS. 
f. angew. Math. u. Mech, 11, 442—443, 1931, Nr. 6. 

L. Holzer. Uber nomographische Auflésung von Differential- 
gleichungen. ZS. f. angew. Meth. u. Mech. 11, 443—444, 1931, Nr. 6. 


Joseph Roth. Integraldarstellungen von Funktionen be-+ 
schrankter Schwankung. Diss. Wiirzburg 1930, 29S. , 


M. Herzberger. Eimwiges tiber lineare Transformationen undi 
Vektoranalysisin n Dimensionen. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 11,, 
431—433, 1931, Nr. 6. 


Giinther Schulz, Uber Markoffsche Ketten. ZS. f, angew. Math. u. Mech.. 
11, 444, 1931, Nr. 6. 

The expanding universe. Prasidential Addressby SirArthur? 
Eddington. Delivered November 6, 1931. Proc. Phys. Soc. 44, 1—16,} 
1932, Nr.1 (Nr. 241). . H,. Ebert.. 


W. I. Danilow. Relativistische Verallgemeinerung des Virial- 
satzes fiir ein ideales Gas. Ukr. Phys. Abh. 2, 37—42, 1931, Nariel 
(Ukrainisch mit deutscher Zusammenfassung.) Fiir ein ideales Gas erhalt der Veri.| 
bei Anwendung der speziellen Relativitatstheorie sowie der Statistiken von B ol tz -' 
mann, Bose-Einstein oder Fermi-Dirac den sogenannten Virialsatz in. 
folgender Form: pV = 2/; E*, worin E* die Gesamtenergie fiir das gegebene Vo-| 
lumen bedeutet. Fiir ein Teilehen wird dann £* zu . 
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berechnet. ~ Dardin. 
G. P. Thomson. Electron Optics. Nature 129, 8i—83, 1932, Nr. 3246. H. Ebert. | 
N.Rosen. The normal state of the hydrogen molecule. Phys. Rev. 


(2) 38, 2099—2114, 1931, Nr. 12. [S. 696.] » Justi. 
Hans Vatter. Uber das magnetische Verhalten des Kobaltatoms. 
ZS. {. Phys. 73, 260—272, 1931, Nr. 3/4. [S.718.] Gerlach, 


R. B. Scott, J. W. Cook and F. G. Brickwedde. Silvering and evacuating 
Pyrex Dewar flasks. Bur. of Stand. Journ. of Res. 7, 935—948, 1931, Nr.5 
_ (RP. 385). Zur Herstellung besonders guter Vakuumflaschen wird eine Methode 
ausfiihrlich beschrieben; insbesondere wird die Art des Versilberns und Evakuierens 
mitgeteilt. Es ist nachgewiesen, da der Warmeverlust nur zum geringsten “Teil 
durch die Restgase entsteht. : _H, Ebert. 
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W. Block. Die Tatigkeit der Eichamter in den letzten sechs 
Jahren. Feinmech. u. Praz. 40, 35—37, 1932, Nr. 2. Auf Grund der Statistiken der 
Kichamter wird ein Uberblick iiber die in den Jahren 1924 bis 1929 ausgeiibte Priif- 
tatigkeit (mit Ausnahme von Bayern) auf folgenden Gebieten gegeben: Lingen- 
mafie, Fliissigkeitsmafe und Mefiwerkzeuge fiir Fliissigkeiten, Bier-, Wein- und 
sonstige Fisser, Hohlmafie und Mefiwerkzeuge fiir trockene Gegenstande, Ge- 
wichte ohne und mit Justierhéhlung, Waagen unter und iiber 3000 kg, nasse und 
trockene Gasmesser, Getreideprober. Vielfach ist der Prozentsatz der bei der Neu- 
eichung beanstandeten Geriite noch etwa-2% und damit zu hoch. Langenmatie 
haben im allgemeinen nur eine Lebensdauer von 3 Jahren, das gilt auch fiir die 
Flissigkeitsmafie. Sehr hoch, mit 13 bis 15%, ist der Anteil der bei der Nach- 
eichung beanstandeten Waagen von unter 3000 kg. Der trockene Gasmesser scheint 
den nassen allmahlich vollig zu verdriingen. Berndt. 


Hilger Double-ended Interferometer for Gauge Comparison, 
etc. Amer. Mach. 76, 265 E—266 E, 1932, Nr.25. Um zwei Endmafe miteinander 
vergleichen zu kénnen, ohne sie ansprengen zu miissen, werden zwei Michelson- 
Interferometer einander gegeniibergestellt. Mittels der Interferenzen in weiSem 
Licht werden zwei Mefflachen der beiden Endmafie in genau die gleiche Ebene 
gebracht. Ihr Maf{unterschied ergibt sich dann aus der Verschiebung der an den 
-beiden anderen Mefflachen auftretenden Interferenzen in weifiem Licht mittels des 
anderen Interferometers. Berndt. 


L. Seletsky. Der SIP-Vergleichsmesser. Feinmech. u. Praz. 40, 29—31, 
1932, Nr. 2. Der Fiihlhebel der Société Genevoise d’Instruments de Physique unter- 
scheidet sich von den bekannten Konstruktionen mit Schneidenlagerung dadurch, 
dafi sich (die sonst am Mefibolzen sitzende) bewegliche Schneide nicht von unten, 
sondern von oben gegen die Kimme des kurzen Hebels legt. Sie ist dazu mit dem 
Mefsbolzen durch eine Art Joch verbunden und wird durch Federkraft standig nach 
unten gedriickt. Bei St6fen oder Uberschreiten des MeBbereiches hebt sie sich von 
der Kimme ab. Die feste Schneide greift hier von unten an. Ihr Abstand von der 
“Mefibolzenachse und damit das Ubersetzungsverhaltnis ist leicht einzustellen. Dieses 
betragt 1:1000, 1:500, 1:200 oder 1:100, der MefSbereich 0,12 oder 0,4mm. 
Toleranzmarken sind auf der Skale einzustellen. Der MefSbolzen hat im allgemeinen 
eine ebene Fliche; auf ihn kann ein Hiitchen mit auswechselbarer Stahlkugel gesetzt 
werden. Zur Messung gréferer Stiicke wird ein Stativ mit einem ebenen Tisch von 
130 & 180 mm? Flache benutzt. Berndt. 


',Detroit* Lead Testing Instrument. Amer. Mach. 76, 939—940, 1982, 
Nr. 25. Das zu priifende Gewinde wird zwischen Spitzen aufgenommen. Parallel 
zu seiner Achse ist ein Schlitten verschiebbar, der ein Mikroskop mit Spiral-Strich- 
platte und einen Bolzen tragt, der sich unter Federdruck mit einer Kugel in einen 

- Gewindegang einlegt. Die Schlittenverschiebungen (von Gang zu Gang) werden 
mittels des Mikroskops an einem Mafistab abgelesen. Die Genauigkeit wird zu 4.10 
Zoll (etwa 1 w) auf 1 Zoll und zu 18.10~ Zoll (etwa 5 w) auf 8 Zoll Meflange ange- 
geben. Durch eine Rastenscheibe mit vier Einschnitten la®t sich der Prifling um 
-gleiche Betrage drehen, um so ,,betrunkene“ Gewinde feststellen zu konnen. Berndt. 


2. Mechanik 


Ru i i der 
Rudoli Beyer. Neue Wege zur zeichnerischen Behandlung 

iimlichen Mechanik. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 11, 440—442, 1931, 
Nr. 6. ' HA. Ebert. 
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G. Krall. L’invariante adiabatico nel moto libero dei girog 
scopi. Lincei Rend, (6) 14, 179—184, 1931, Nr. 5/6. 

C.G: Sumner. Anim Need sedimentation method for the detere 
mination of particle sizes, using an automatic recorder. 
Trans. Faraday Soc. 28, 20—27, 1932, Nr.1 (Nr. 128). 7 
0. Schrenk. Uber eine einfache Geschwindigkeitsregelung fur 
Windstromanlagen, ZS. f. angew. Math. u. Mech. 11, 415—416, 1931,, 
Nr. 6. H. Ebert. 


Matricon. Micromanométre thermique. Journ. de phys. et le Radium 
(7) 2, 187 S—189 S, 1931, Nr. 12. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 314.] Zur Vakuum- 
messung ist die Anderung der Wirmeableitung von einer geheizten Flache benutzt. 
Eine Gleichung, die den Knudsenschen Akkommodationskoeffizienten enthalt,, 
ist abgeleitet. Die Heizfliche besteht aus den warmen Létstellen der Chromnickel- 
Konstantanelemente. H. Ebert. 


Harry Schmidt. Beitrage zur Statik und Dynamik der Rechteck- 
platte. ZS. f, angew. Math. u. Mech. 11, 426—429, 1931, Nr. 6. 

BR. Weinel. Uber achsensymmetrische Randwertaufgaben der! 
Elastizitatstheorie. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 11, 438—439, 1931, Nr. 6.. 
G. Lampariello. Onde di discontinuita nei mezzi elastici piti 
generali. Lincei Rend. (6) 14, 338—340, 1931, Nr. 9. H, Ebert.. 


Ernst Chwalla. Elastostatische Probleme schlanker, diinnwan-- 
digerRohre mitgerader Achse. Wiener Ber. 140 [2a], 163—198, 1931,, 
Nr. 3/4; auch Wiener Anz. 1931, S.69—71, Nr.10. Die Arbeit befa8t sich in ihrem: 
ersten Teil mit dem Problem der reinen Biegung langer, diinnwandiger, kreis-: 
zylindrischer Rohre mit geradliniger Achse, wobei das homogene Rohrmaterial! 
als dem Hookeschen Gesetz geniigend vorausgesetzt und die Querschnitts-! 
deformation beriicksichtigt wird. Fiir den Zusammenhang zwischen Biegungs-- 
moment M und Achsenkriimmung 1/e ergibt sich hier eine Kurve, die schon bei’ 
kleinen Kriimmungen merklich von einer Geraden abweicht, ein Maximum Mj! 
besitzt und sich bei weiter anwachsender Kriimmung asymptotisch der Abszissen-) 
achse nahert. Der erfahrungsmafiig gerechtfertigte Ansatz einer elliptischen Quer-: 
schnittsverformung wird im einzelnen durchgerechnet; insbesondere zeigt sich, daB 
die im kritischen Zustand eintretende Durchbiegung der Trigermitte mehr als das 
Doppelte derjenigen betriigt, die sich ohne Beriicksichtigung der Querschnitts- 
verformung ergibt. Im zweiten Teil wird das Gleichgewichtsproblem unter der 
Einwirkung zentrischer und exzentrischer Druckbelastung P behandelt. Fiir den 
zentrischen Fall ergibt sich fiir P < 0,686 P, Stabilitét (P)..= Eulersche Knick- 
last); es existiert alsdann lediglich die ausbiegungsfreie Gleichgewichtslage, wah- 
rend fiir 0,686 P, = P= P,, eine mehrdeutige Lésung vorhanden ist, indem neben 
der beschrinkt stabilen gestreckten noch eine labile ausgebogene Gleichgewichts- 
lage méglich ist. Bei P = P, liegen diese beiden Formen unmittelbar benachbart, 
und fiir P > P;. gibt es nur die ausbiegungsfreie labile Lage. Die bei exzentrischer 
Druckbelastung fiir verschiedene Exzentrizititen graphisch dargestellten Lésungen 
weisen Maxima auf, denen kritische Belastungen P,, derart entsprechen, da® ‘ir 
P > P,, tiberhaupt kein Gleichgewicht méglich ist, wahrend fiir P = Pig zuniichst 
eine eindeutige stabile Lésung existiert, alsdann aber bis herauf zu P,. zwei 
Lagen verschieden grofer Ausbiegungen auftreten kénnen, deren eine labil, deren 
andere wiederum beschrinkt stabil ist. Der dritte Teil enthalt allgemeine Be- 
trachtungen, in denen alle bekannten Lésungstypen vom Standpunkt ihrer eum 
zeichnenden Eigenschaften aus zusammenfassend untersucht werden, Dies fihrt in 
bezug auf den Kirchhoffschen Eindeutigkeitssatz zu der folgenden Formulie- 
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Tung: Ist die Belastung bis auf einen Multiplikator 4 gegeben, so gibt es ein Ao 
derart, da fiir alle 1< 4’ eindeutige Gleichgewichtslagen existieren. Uber den 
Wert von 4 lassen sich keinerlei einschrinkende Aussagen machen, so da ins- 
besondere der Fall 4) = 0 durchaus méglich erscheint. - Harry Schmidt. 
K. Hohenemser. Neuere Versuchsergebnisse itiber das plastische 
Verhalten der Metalle. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 11, 423—425, 1931, 
Nr. 6. H. Ebert. 
Tournayre. Sur le calcul des hourdis nervurés en béton armé. 
C. R. 193, 391—393, 1931, Nr.9. Fiir die praktische Berechnung versteifter Eisen- 
betondecken wird die Ermittlung der Spannungsverteilung als ebenes Problem 
behandelt, Harry Schmidt. 
S. Konobejewski und I. Mirer. Die réntgenographische Bestimmung 
elastischer Spannungen in gebogenen Kristallen. ZS. f. Krist. 
81, 69—91, 1932, Nr.1/2. Kristallplattchen von Steinsalz der Dicke 0,4 bis 1,5 mm 
wurden unter Wasser oder bei erhéhter Temperatur um bestimmte Richtungen 
bis zu einem Kriimmungsradius von 3 bis 10mm bleibend gebogen, darauf wieder 
gerade gebogen oder bis zur Rekristallisationstemperatur erhitzt. Ebenso wurde 
Gips untersucht. Von allen Zustanden wurden Laueaufnahmen hergestellt. Die 
Aufnahmen des gebogenen Kristalls zeigten Asterismus, die des vorsichtig wieder 
szuriickgebogenen keinen solchen, es wird also hierbei das ganze Gitter wieder 
gerade gebogen. Bei der Rekristallisation zerfallen die Asterismusschweife in 
zahlreiche einzelne Flecken, der Kristall zerfallt also dabei in eine Schar einzelner 
Kristallkérner, die im allgemeinen die friihere Orientierung beibehalten haben. 
Die nach der Rekristallisation zuriickgebogenen Kristalle zeigten stets Asterismus. 
Es wird ein Verfahren zur Berechnung der elastischen Spannungen aus der Lange 
und Richtung der Asterismusschweife angegeben. Daraus wurde bei gebogenem 
Steinsalz eine maximale elastische Spannung von 59 kg/mm? berechnet; weiterhin 
wurde daraus die Dicke der zusammenhangend gebogenen Lamellen im Kristall 
bestimmt. Es ergab sich dafiir ein Wert, der annahernd gleich der Dicke des 
ganzen Plattchens war, der Betrag der blockierenden Gleitung ist beim Biegen auf 
einen nicht zu kleinen Kriimmungsradius also dufierst gering. Dehlinger. 


P. Nemenyj. Uber Spannungsfelder, die mit bekannten Stré- 
mungsfeldernisomorph sind, Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. 
Stockholm Bd.II, S.155—166, 1930. Verf. entwickelt eine neue heuristische 
Methode zur Auffindung neuer ebener Spannungszustande. Die Lésung stellt ein 
Analogon der bekannten Quellwirbelmethoden der Hydrodynamik dar. Sie wird 
‘auch bei ganz allgemeinen Randwertaufgaben der Elastizitatstheorie synthetisch 
aus den Spannungsfeldern aufgebaut, die zu gewissen, aus einem verallgemeinerten 
EinfluBfeldprinzip abgeleiteten Lastsingularitéten gehéren. Die dualen Zuord- 
nungen zwischen den elastischen Wirkungen und den Singularitaten, tiber die der 
Verf. bereits an anderer Stelle berichtet hat (ZS. angew. Math. u. Mech. S. 488, 1929 
‘u. S.383, 1930), werden nochmals zusammenfassend aufgefiihrt. Die Mannigfaltig- 
keitsuntersuchungen an einigen Beispielen ergeben gegentiber bisher bekannten 
vollkommen neue Lésungen. Das Verfahren erweist sich damit als weit fruchtbarer 
‘als der Ansatz mit Hilfe willkiirlicher biharmonischer Spannungsfunktionen. 
Wesentlich ist die allgemeine Erkenntnis, dafs die Analogie zwischen Elastizitat 
und Potentialstrémung eine Grenze besitzt. Die vielfach auftretenden Schwierig- 
‘keiten beruhen darauf, da® das elastische Spannungsfeld ein Tensorfeld, und dah 
das Geschwindigkeitsfeld ein Vektorfeld ist. Trotzdem ist eine Anregung der 
Elastizitatstheorie durch die Hydrodynamik auf den vom Verf. erkannten Wegen 
denkbar. Johannes Kluge. 
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M. Stone. The general torsion problem, Solution by electric 
analogy. Verh, d. 3., Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stockholm Bd. II, S. 167—170, 
1930. Einleitend wird auf die bekannten Analogielésungen des Torsionsproblems 
verwiesen, die sich aus dem gleichen Aufbau der Differentialgleichung fir die 
entsprechende Aufgabe aus einem anderen Gebiet ergeben. So z. B. die Bestim- 
mung des Prandtlschen Spannungshiigels aus der Durchbiegung einer gleich- 
formig belasteten, iiber den zu untersuchenden Querschnitt gespannten diinnen 
Membran. Die Methode des Verf. kniipft an Untersuchungen von Jacobsen an, 
der die gesuchten Potentialgradienten experimentell aus der Stromverteilung in 
einer Platte mit verdnderlicher Dicke, entsprechend variabler Leitffahigkeit be- 
stimmt. Die theoretischen Grundlagen dieser Methode werden noch einmal vom Verf. 
genau angegeben. Danach besteht zwischen der Schubspannung und dem Potential- 
gradient eine funktionale Beziehung, in die die veranderliche Dicke eingeht. Die 
Anordnung zur experimentellen Bestimmung der Potentialgradienten wird kurz be- 
schrieben, AbschlieSende Ergebnisse werden noch nicht gebracht. Johannes Kluge. 


E. G. Coker and R. Levi. On St. Venants’ principle of equipollent 
loadsincases of plane stress. Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. 
Stockholm Bd. II, S.173—175, 1930. Das St. Venantsche Prinzip sagt lediglich 
aus, da& die Wirkung einer flichenhaft verteilten Kraft auf den Spannungszustand 
eines elastischen Kérpers in einiger Entfernung vom Angriffspunkt der Krafte 
gleich der Wirkung der Resultierenden ist. An einigen Beispielen wird gezeigt, 
wie die Spannungsverteilung in unmittelbarer Nahe des Angriffspunktes durch die 
besondere Angriffsart der Kraft beeinfluBt wird. Wesentlich sind solche Uber- 
legungen auch fiir den Spannungszustand in elastischen K6rpern. (Welle usw.) mit 
Querschnittsdiskontinuitaten. Johannes Kluge. 


Ziro Tuzi. Photography and cinematography of photo-elasti- 
city. Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stockholm Bd. II, S.176—180, 
1930. Verf. verzichtet bei seinen photoelastischen Versuchen auf die Kompen- 
sationsmethode, bei der erhebliche subjektive Fehler auftreten kénnen. Es wird 
vielmehr das gesamte Interferenzbild am Versuchskérper aufgenommen, wobei die 
griine Linie 5461 A angewendet wird. Die Aufnahmen kénnen mit einer Belich- 
tungszeit von 0,5sec ausgefiihrt werden. Besonders bewahrt hat sich ein neues 
Material, ,,Phenolite*, das weit empfindlicher und interferenzfahiger ist als z. B. 

Celluloid. Seine maximale Beanspruchung betragt 430 kg/mm? und der Elastizitiats- 
modul 34100 bis 39500 kg/mm2. Die Spannungs-Dehnungskurve ist praktisch bis 
zum Bruch linear. Die wiedergegebenen Interferenzbilder verschiedener Beispiele 
zeigen eine auferordentlich feine Gliederung in der Aufnahme. Die optisch-photo-- 
graphische Anordnung kann auch fiir Filmaufnahmen (82 Bilder in der Sekunde) 
z. B. von Bruchvorgingen benutzt werden. Zum Schlu& wird die Analysis der 
Hauptspannungen aus ihrem photoelastisch bestimmten Differenzwert besprochen. 
Verf. verweist auferdem auf seine an anderer Stelle abgedruckten ausfiihrlichen 


Arbeiten. Johannes Kluge. 
B. Dirksen. Stereophotogrammetrische Deformationsmessung. 
Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stockholm Bd. II, S. 181—185, 1930. Das 
beschriebene Verfahren ist eine Art Umkehrung der vielfach bei der ‘Erdver- 
messung verwendeten Stereophotogrammetrie und kann zur Messung zweidimen- 
sionaler Deformationen benutzt werden. Der Bildmafstab des Verfahrens und 
seine Genauigkeit werden besprochen sowie besondere Ma®Snahmen zur Beseitigung 
eventueller Fehlerquellen, tiber die nichts AbschlieSendes ausgesagt werden kann. 
Durch sinngemafie Anwendung des Verfahrens.auf das laufende Filmbild einer 
Strémung kénnen Geschwindigkeitsinderungen ermittelt werden. Johannes Kluge. 
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H. Pollaczek-Geiringer. Beitrag zum vollstandigen ebenen Plasti- 
zitatsproblem. Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stockholm Bd. Ti 
S. 186—190, 1930. In der Plastizitiitstheorie werden die Spannungen mit den 
Deformationsgeschwindigkeiten in Beziehung gesetzt. Im allgemeinen wird das 
Deformationsproblem nach Erledigung des Spannungsproblems gelést. In Er- 
weiterung eines von v. Mises gegebenen Ansatzes wird ein Weg angegeben, .der 
zur Behandlung der Strémungsaufgabe (Deformationsgeschwindigkeiten) unab- 
hangig von der Lésung des Spannungsproblems fiihrt. Unter diesem Gesichtspunkt 
wird eine plastische Masse untersucht, die zwischen zwei harten Platten gedriickt 
wird. Das System der zugehérigen Gleitlinien und Stromlinien wird bestimmt. 
Johannes Kluge. 

A. Nadaii Zur Theorie plastischer Zustinde.. Verh. d. 8. Intern. 
Kongr. f. techn. Mech.’ Stockholm Bd. II, S.191—196, 1930. Verf. bestimmt. die 
FlieSfiguren fiir den Fall, wo ein plastischer Kérper z. B. in der x-Richtung auf 
Zug oder Druck beansprucht wird, der weiter in der y-Richtung spannungslos ist 
und in der z-Richtung sich nicht verformt. Die Verschiebungen errechnen sich 
unter Vernachlassigung der elastischen Dehnungen aus einer Potentialfunktion, 
fur die sich aus den Grundgleichungen eine einfache Differentialgleichung zweiter 
Ordnung ergibt, die unter Analogie zu der Differentialgleichung der schwingenden 
Saite gelést wird. Uber die auf diese Weise erhaltenen méglichen Deformations- 
zustainde ergibt sich aus den Untersuchungen kein Stabilitatskriterium. Fiir das 
plastische Torsionsproblem wird ebenfalls ein Ansatz geliefert. Dabei ist im all- 
gemeinen die resultierende Schubspannung nur von der resultierenden .Gesamt- 
schiebung abhangig. Es wird ferner ein Plastizitatsmodul ftir reinen Schub einge- 
fiihrt, v. Mises weist in der Diskussion darauf hin, da die Ableitungen des Verf. 
als Spezialfall in den Untersuchungen der vorhergehenden Arbeit enthalten seien. 
Johannes Kluge. 

M. Reiner. Die Plastodynamik weicher Stoffe. Verh. d. 3. Intern. 
Kongr. f. techn. Mech. Stockholm Bd. II, S.197—202, 1930. In der Mechanik der 
Kontinua gelangt man in analoger Weise zum festen K6rper bei Einhaltung einer 
gewissen Ordnung von der Fliissigkeit zur zahen Fliissigkeit und schlieflich zur 
unvollstindigen Fliissigkeit. Fiir die letztere stellt der Verf. eine Verallgemei- 
merung des Newtonschen Ansatzes und der Poiseuilleschen Gleichung als 
Tntegral dieses Ansatzes fiir die laminare Strémung in einem Rohr auf. Die Lésung 
erscheint in Form einer Reihe, deren Koeffizienten fiir disperse Systeme, also 
Stoffe verschwindend kleiner FliefSfestigkeit, auf Grund einer hypothetischen 
Annahme, die besonders dem Verhalten disperser Systeme entspricht, bestimmt. 
werden. Dem Verf. lag an der Entwicklung klarer, fiir die Praxis brauchbarer 
Gesetzmaftigkeiten. Johannes Kluge. 


W. Tafel. Meine Arbeiten itiber die plastische Verformung und 
den FlieSverfestigungs- und Bruchvorgang beim Zerreif- 
versuch. Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stockholm Bd. II, S. 214 
—223, 1930. In demselben Maffe, wie in der Technik der spanabhebende Proze 
durch den Walz-, Schmiede- und Prefivorgang ersetzt wird, steigt das praktische 
Interesse an den Gesetzen der plastischen Forménderung und ihren Begleit- 
erscheinungen. Aus den zahlreichen praktischen Erfahrungen des Verf. wird die 
Anschauung abgeleitet, dafs die plastische Formanderung von einer Dislokation der 
Masseteilchen, also von einem Fliefen, begleitet ist. Ein exakter Beweis laBt sich 
heute jedoch dafiir nicht geben. Die beim Bearbeitungsvorgang entstandenen 
sogenannten inneren Spannungen fihren entweder zum FlieSen mit gleichzeitigem 
Spannungsausgleich oder zum Bruch oder ReiSen. Wahrscheinlich wird durch das 
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FlieBen ein Werkstoff vor vorzeitigem Bruch geschiitzt. Es werden folgende Richt- 
linien fiir den Konstrukteur vorgeschlagen: Die obere FliefSigrenze soll hoch sein; 
bei ihrem Uhberschreiten soll sich der Spannungsausgleich méglichst schnell voll- 
ziehen, damit also in méglichst kurzer Zeit ein moglichst groBer Querschnittsanteil 
zum Tragen kommt und die Verfestigung rasch einsetzt. Weiter soll zur Beurteilung 
eines hoch- und wechselnd beanspruchten Werkstoffes der Fliefwiderstand heran- 
gezogen werden. Johannes Kluge. 


P. Melehior. Zur Mechanik des Zugversuches. Die Zugfestig- 
keit, eine Labilitatserscheinung. Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. 
Mech. Stockholm Bd. II, S.224—229, 1930. Verf. erlautert an dem Fall standig 
wachsender Belastung durch einen Quecksilberstrahl, dafi die tibliche Darstellung 
des Zugversuches, bei der die Dehnung in Abhangigkeit von der Belastung beob- 
achtet wird, unzutreffend ist. Man wird vielmehr von beiden Groéfen die Dehnung 
als unabhingig variabel annehmen miissen. Gleichzeitig muf’ man auf den Zu- 
sammenfall von Héchtbelastungspunkt und Bruch verzichten. Nach der Héchst- 
belastung tritt tatsichlich bei zylindrischen und prismatischen Staében noch vor dem 
Bruch eine Verfestigung ein, Abnlich wie nach Erreichen der Streckgrenze. Der 
physikalischen Bedeutung nach ist der Héchstlastpunkt der Punkt, wo die Form- 
anderung des Stabes labil wird. Bei Staében mit hyperbolischer Form oder bei 
zylindrischen Staben mit Hohlkehle tritt eine Labilitat wahrend des Reckens nicht 
ein. Grundsatzlich verschieden vom Zugversuch ist der Dauerstandversuch, wo bei 
konstanter Belastung die Reckung als Funktion der Zeit beobachtet wird. Wesent- 
lich ist hier der Einflu8 der Reckgeschwindigkeit. Durch raumliche Darstellung 
der Reckgeschwindigkeit, Reckung und Belastung gelangt man zu einer Art Zu- 
standsflache, deren Schnitte z. B. senkrecht zu der Belastungsachse die Dauer- 
standversuche darstellen. Zugversuch‘und Dauerstandversuch finden durch diese 
Zustandsflache eine sich gegenseitig ergainzende Darstellung. Johannes Kluge. 


A. Ono. Uber den Gleitwiderstand des Aluminiumkristalls. 
Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stockholm Bd. II, S. 230—235, 1930. Zur 
Bekraftigung der Tatsache, daf der Gleitwiderstand mit Verkleinerung des 
Kristalls wachst, werden Zugversuche an Aluminiumkristallen ausgefiihrt. Als 
solche dienen zylindrisch gedrehte Stiibe mit verschiedenem Durchmesser, die 
nachtraéglich rekristallisiert sind. Die Stabe sind horizontal angeordnet. Die Be- 
stimmung der Richtungskosinus der Gleitebene in ihrer Orientierung zur Stab- 
langsachse wird réntgenographisch ausgefiihrt. Zu diesem Zweck wird der Stab 
langsam um seine Liangsachse gedreht und senkrecht zur Stabachse in einer 
Tangentialrichtung des Querschnittes bestrahlt. Wie die weiteren Versuchsergeb- 
nisse zeigen, sind sie durch den Reibungswiderstand der Lagerung beim Verdrehen 
beeinfluf$t. Trotzdem ergibt sich eindeutig eine Zunahme der Schubspannung mit 
Verkleinerung der Stabquerschnittsabmessung, wenn die Spannungs-Dehnungs- 
linien durch eine Koordinatentransformation in die Linien verwandelt werden, die 
die Schubspannung als Funktion der spezifischen Gleitung darstellen. Die gesetz- 
mifige Darstellung zwischen der Schubspannung + und dem Stabdurchmesser d 
in der Form +.d” = const ergibt jedoch eine grofe Schwankung der einzelnen 
Durchschnittswerte um die interpolierte Kurve. Johannes Kluge. 


T. Tanimura, On the plasticity of steel with special reference 
to the strength of self-hooped cylinders. Verh. d. 3. Intern. 
Kongr. f. techn. Mech. Stockholm Bd. II, S. 286—248, 1930. Es wird die Spannungs- 
Dehnungsverteilung in einem dickwandigen hohlen Stahlrohr untersucht. das 
durch einen sehr grofen Innendruck in seinen inneren Schichten plastisch defor- 
miert wird. Die hierdurch eintretende bleibende Formanderung in den Innen- 
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schichten fiihrt bei Aufhebung des Innendruckes in bekannter Weise zu einer 


Anfangsspannung, die das Rohr als Ganzes befahigt, groé®Bere Beanspruchungen 
durch a4ufere Krafte aufzunehmen. Den Rechnungen wird unter anderem die 
Voraussetzung zugrunde gelegt, daf die Spannungs-Dehnungslinie linear bis zur 
Elastizitatsgrenze ansteigt und dann horizontal verlauft. In der Diskussion ver- 
weist Melchior auf die allgemeine Bedeutung der Festigkeitssteigerung durch 
Kaltverformung im Maschinenbau. Johannes Kluge. 


A. Jofié, 8. Sehurkoy und Anton Walther. Uber Zerreifffestigkeit von 
dinnen Faden und Folien. ZS. f. Phys. 73, 778, 1932, Nr.11/12. Die 
Zerreififestigkeit von diinnen Glimmerblittchen, Glas- und Quarzfiiden wird durch 
die Gleichung: F = a.S+-b.P dargestellt (§ = Querschnitt, P = Umfang). Die 
Konstante b ist viel gréfer als die Oberflachenspannung und hangt sehr stark von 
adsorbierten Fliissigkeitsschichten ab, die auch von Einflu8 auf das elastische 
Verhalten sind. Der Temperatureinflu® ist bei trockenen Faden gering. Die Dicke 
der Wasserhaut auf Glimmer ergab sich zu 30 Molekiilschichten. Berndt. 


Rudolf Iglischh, Bemerkungen zum Duffingschen Schwingungs- 
problem. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 11, 429—430, 1931, Nr. 6. H. Ebert. 


K.C. Kar and M.Ghosh. The application of the theory of inter- 
mittent action to the damped pianoforte string struck by an 
elastic hammer, ZS. f. angew. Math. u. Mech. 11, 361—372, 1931, Nr.5. Die 
Theorie des Anschlags einer Klaviersaite durch einen harten Hammer, die von 
den Verff. bereits friiher entwickelt wurde (ZS. f. Phys. 61, 7. u. 8. Heft, 1930), wird 
in der vorliegenden Abhandlung ausgedehnt auf den Fall eines elastischen 
Hammers. Der Vorgang wird aufgefaft als Vorschaltung einer gewichtslosen 
Feder vor einen harten Hammer. Fiir die Feder wird Dampfung angenommen. 
Als Stelle des Anschlags wird angenommen der Mittelpunkt einer Saite von der 
endlichen Lange 2a. Der Zeitraum der Beriihrung ist wie in der friitheren Ab- 
handlung in eine Reihe von Abschnitten eingeteilt, 0, 2 a/c, 4a/c¢ usw., wobei ¢ die 
Wellengeschwindigkeit langs der Saite ist. Die Kraftwirkungen wahrend des ersten 
und des zweiten Zeitabschnitts sowie die Dauer der Beriihrung werden berechnet. 

v. Mises. 
W. Adrian. Zeitfragen mechanischer Schwingungen. (Bericht 


_iiber die Tagung des Ausschusses fiir mechanische Schwingungen, Miinchen 1931) 


ZS. £. angew. Math. u. Mech. 11, 382—387, 1931, Nr.5. Von den Anniaherungs- 


_metheden zur Berechnung der Schwingzahlen von Rahmentragern 


ist nach Péschl vor allem die Rayleigh-Ritzsche zu empfehlen, die darauf 


| beruht, da die Schwingzahlen als Kleinstwerte eines bestimmten Minimalproblems 


aufgefaBt werden kénnen und die in ihrer Kigenschaft als Anniherungsmethode 
deshalb stets zu groSe Werte fiir die Schwingzahlen liefert. Nach dieser Methode 
ist das Quadrat der Kreisfrequenz der Schwingung durch die Gleichung gegeben 


> [Boyde 
we = 
S feyde 


 Fiir die Schwingungsform y = y (x) wird bei der praktischen Berechnung ein an- 


geniherter Ausdruck eingesetzt. Fir die Brauchbarkeit des Verfahrens ist die 
Wahl der Annaherungsfunktion entscheidend. Man wird diese zweckmafig so 


- wihlen, da sie einer statischen Belastung entspricht, die den wirklichen dyna- 


mischen Biegelinien einigermafen nahe kommt. Die Berechnung der Schwin g- 
zahl von Systemen mit abteilungsweise veranderlicher Elasti- 
zitat der Bettung hat Dr.Klotter, Karlsruhe, bei vereinfachenden Annahmen 
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durchgefiihrt. Zur Kennzeichnung des elastischen Verhaltens des Bettungsstoffes 
dient bei statischen Fallen der einfache Ansatz g = K.w, der den Druck an einer 
Stelle der dort bewirkten Einsenkung proportional setzt und ihn unabhangig vom 
Verhalten der Umgebung der betreffenden Stelle annimmt. Will man‘den gleichen 
Ansatz auch fiir die kinetischen Probleme beibehalten, so muf} man iiberdies noch 
voraussetzen, da® die Bettungszahl K auch vom Bewegungszustand unabhangig ist. 
Liegt das betreffende System nur in e in em Bettungsstoff, hat also die Differential- 
gleichung nur ein Lésungsgebiet, so koénnen nur Differentialgleichungen und 
Integrale zweiter Art auftreten. Daraus folgt, daf fiir die Schwingzahlen eine 
untere Grenze w = | K/u existiert. Sind dagegen mehrere Bettungsstoffe vor- 
handen, hat die Differentialgleichung also mehrere Lésungsgebiete, so existiert 
eine Vertraglichkeitsbedingung fiir die in den einzelnen Gebieten geltenden 
Integrale. Uber die Starke der fiir ein Gebaude zulassigen Dauerschwingungen 
laBt sich zur Zeit keine genaue Vorschrift aufstellen. Die Wirkung von Er- 
schiitterungen auf den Menschen ist dagegen etwas leichter zu erforschen, 
wenugleich auch hier je nach der Veranlagung der einzelnen Menschen erhebliche 
Unterschiede auftreten werden. Systematische Untersuchungen von Dr.Reiher, 
Stuttgart, haben gezeigt, daf sich im allgemeinen eine Grenze feststellen 1aBt, 
unterhalb welcher sinusférmige Erschiitterungen nicht empfunden werden, und 
eine weitere Grenze, oberhalb welcher Erschiitterungen unertraglich und gesund- 
heitsschidlich sind. Die Grenze des Empfindniveaus des stehenden Menschen fiir 
horizontale Schwingungen wurde bei einer mittleren Beschleunigung (z. B. bei 
Schwingungen im Gebiet von 10 bis 30 Hertz) von 5 cm/sec? beobachtet. Die ent- 
sprechenden Werte fiir die Schadlichkeitsgrenze sind im Gebiete von 10 bis 
30 Hertz rund 100 cm/sec?. Adrian. 


A, Rudakow. Berechnung derra&umlichen symmetrischen Viel- 
eckrahmen ftir beliebige Belastung. Ingen.-Arch. 2, 528—568, 1931, 
Nr.5. Nach einer Ubersicht iiber die praktisch médglichen Berechnungsverfahren 
gibt der Verf. ein Verfahren an, das die Schwierigkeiten der praktischen Durch- 
rechnung hochgradig statisch unbestimmter Systeme, besonders rdaumlicher 
symmetrischer vielstieliger Rahmen mit eingespannten Fii®en stark reduziert. 
Ausgehend vom einseitig eingespannten Stab mit Kragarmen als Grundsystem 
werden die Unbekannten unter Benuizung der Symmetrieverhialtnisse durch ge- 
eignete Wahl eines Hauptsystems in zwei gleiche Gruppen eingeteéilt und auf ein- 
fache Weise unter Zuhilfenahme der Hauptsiitze der Determinantenrechnung 
berechnet, Zur praktischen Anwendung des Verfahrens wird ein gebrauchsfertiges 


Schema fiir den allgemeinen Fall angegeben und an einem Beispiel die nume- — 
rische Durchrechnung gezeigt. Kimmel. 


HE. Jaquet, Uber eine neuartige Schraubenverbindung, Ingen.- 
Arch, 2, 569—590, 1931, Nr.5. Wihrend sich bei den gewéhnlichen Schrauben- 
verbindungen die Last im wesentlichen nur auf einige wenige Ginge auf der 
Lastseite verteilt, erreicht die von I. R. Solt entwickelte Schraubenverbindung 
eine gleichmafige Verteilung der Last auf alle Ginge. — Nach der Berechnung 
der Lastverteilung und der Spannungen bei den gewdéhnlichen flachgangigen 
Schrauben unter verschiedenen vereinfachenden Annahmen in zweidimensionaler 
Betrachtung (eingespannte Balken) und in dreidimensionaler Betrachtung (einge- 
spannte Kreisringplatten) wird das Profil der Hinterdrehung beim Soltgewinde 
(also mit der Forderung gleicher Lastverteilung) berechnet. Da die Berechnung 
des flachgingigen Gewindes als Balkenproblem wenig abweichende Ergebnisse 
von der Berechnung als Plattenproblem ergibt, werden die entsprechenden 
Rechnungen fiir das scharfgangige Gewinde nur nach der ersten Methode ausge- 
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‘fiihrt. Die aus der Rechnung gezogenen Schliisse werden durch ein Gummimodell 
bestatigt. An einem Beispiel wird gezeigt, da® man beim neuen Gewinde die 
Héchstspannung im Bolzen stark herabsetzen kann. Wegen der teuren Herstellung 
kommt jedoch dieses Gewinde nur fiir griéffiere Durchmesser, etwa von 2” an, in 


Frage. Kimmel. 


G. A. Tomlinson. An Empirical Law of Atomic Repulsion in Rela- 
tion to the Cohesional Properties of Solids. Phil. Mag. (7) 11, 
1009—1052, 1931, Nr.73. Wahrend die bisheriger Berechnungen der Kompressi- 
bilitat einfach gebauter Kristalle nach der Bornschen Theorie auf der Annahme 


der Giiltigkeit eines AbstoBungsgesetzes von der Form b., ” fuf®en, leitet der 
Verf. umgekehrt aus der (fiir Alkalihalogenide von Slater gemessenen) Ande- 
tung der Kompressibilitaten mit dem Druck ein AbstoSungsgesetz von der Form 


R = L.e?* ab, wo R die AbstoBungskraft, L und p Materialkonstanten und z die 
Abnahme der Gitterkonstante bei Druck bedeuten. Es werden die Werte der 
Konstanten fiir die Alkalihalogenide angegeben und mit den Resultaten der 
Bornschen Theorie verglichen. Das Exponentialgesetz der AbstoSungskraft bringt 
zum Ausdruck, dafi es sich nicht um Zentralkrafte handelt, sondern um Krifte, 
die etwa zwei elastische Kugeln aufeinander ausiiben, wenn sie beim Zusammen- 
stoi deformiert werden. Schliefilich werden die Uberlegungen auch auf Metalle 
ausgedehnt und, soweit méglich, mit der Erfahrung verglichen. Der zweite 
Teil der Arbeit beschaftigt sich mit der Anwendung der Exponentialfunktion auf 
die elastischen und thermischen Eigenschaften der Kristalle, wie Elastizitat, 
Festigkeit, Atomfrequenzen, thermische Ausdehnung, spezifische Warme, Schmelz- 
punkt, Schmelzwarme. Zum Schluf wird der Hoffnung Ausdruck gegeben, daf das 
hier besprochene empirische Gesetz eine theoretische Begriindung erfahren mége. 
Blank. 
G. A. Crocco. Sui corpi aerotermodinamici portanti. Lincei Rend. 
(6) 14, 151—168, 1931, Nr. 5/6. 
A. Quarleri. Sulla teoria della ,scia* nei liquidi perfetti, Caso 
del cilindro rotondo, Lincei Rend. (6) 14, 332—337, 19381, Nr.9. 4H. Ebert. 


I, Lotz) Zur Berechnung der Potentialstr6émung um quer- 
gestellte Luftschiffkérper. Ingen-Arch. 2, 507—527, 1931, Nr.5. 
Zunichst wird das v. Karmdansche Verfahren zur Berechnung der Potential- 
stromung um quergestellte Luftschiffkérper mittels auf der Achse angeordneter, 
-naiherungsweise als streckenweise konstant angenommener Dipolbelegung be- 
' schrieben. Nach einer Betrachtung iiber Beginn und Ende der Belegung wird eine 
bessere Naherung durch Annahme einer stetigen, stiickweise linear veranderlichen 
Dipolbelegung angegeben. Beide Verfahren fihren auf Integralgleichungen, deren 
numerische Auswertung besonders bei Luftschiffkérpern mit nicht sehr schlankem 
Bug auf Schwierigkeiten fiihrt. Diese Schwierigkeiten werden durch ein Ver- 
fahren beseitigt, welches das Problem mit Hilfe von Quellen und Senken auf der 
Oberfliche des Kérpers lést. Die Integralgleichung fiir diese Oberflachen- 

belegung wird aufgestellt und auf eine eindimensionale Integralgleichung zurtick- 
gefiihrt, deren Kern aus Funktionen besteht, die aus vollstandigen elliptischen 
Normalintegralen zusammensetzbar sind. Nach der numerischen Ermittlung der 
Kernfunktion werden die Ergebnisse der Durchrechnung einiger Beispiele mit 
_ yerschiedenem Naherungsgrad angegeben, welche die Brauchbarkeit der Methode 
und ihre gute Konvergenz ergeben. SchlieSlich wird noch die Tangentialgeschwin- 
 digkeit auf der Kérperoberflache und das Potential in einem beliebigen Punkt 
_ berechnet. a" Kimmel. 
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A. Rosenblatt. Sur la stabilité des mouvements laminaires des 
liquids visqueux, II. Amortissement exponentiel a VPinfini. 
Lincei Rend. (6) 14, 184—191, 1931, Nr. 5/6. In einer vorhergehenden Arbeit wurde 
das Stabilitaitsproblem der laminaren Strémung, insbesondere der Fall des Uber- 
ganges in den Ruhezustand aut gewohnliche Differentialgleichungen zuriickgeftihrt. 
Hier wird das exponentielle Verschwinden der Stérungen mit der Zeit und im 
Unendlichen weiter untersucht. Die Arbeit ist rein mathematisch ohne physika- 
lische Anwendungen. Gemant. 


0. Stierstadt. Uber neuere Methoden und Ergebnisse der Ela- 
stizitats- und Schallgeschwindigkeitsmessungen in festen 
und geschmolzenen Metallen. Metallwirtsch. 11, 32—34, 1932, Nr. 3. 
Der zweite Teil des in Heft 2 dieser Zeitschr. begonnenen Aufsatzes stimmt inhaltlich 
mit den Ausfiihrungen des Verf. in Heft 8 der Phys. ZS. 32, 1931 (II. Mitteilung) 
iiberein (vgl. diese Ber. 12, 1690, 1931). Justi. 


Hl. Backhaus. (Nach Messungen gemeinsam mit E. Weise.) Uber die Be- 
deutung der Ausgleichsvorgange in der Akustik. ZS. f. techn. 
Phys. 13, 31—46, 1932, Nr.1. (Vortrag Physikertag Bad Elster 1931.) Neben der 
Klangfarbe, die nach Helmholtz durch die Zusammensetzung aus den Partial- 
ténen gekennzeichnet ist, gewinnt in der akustischen Technik immer mehr die Natur 
der Ausgleichsvorginge an Bedeutung. Verf. untersucht Ausgleichsvorgange bei - 
Sprachklingen, bei Musikinstrumenten und bei Lautsprechern und verwendet zur 
Registrierung der akustischen Vorginge ein Rieggersches Kondensatormikro- 
phon mit der friiher von Gerdien angegebenen Registriervorrichtung. Zur 
Charakterisierung der Schwingungsvorginge an Sprachlauten und an Musik- 
instrumenten wird auf diese eine Fourieranalyse angewandt, wobei fiir den an sich 
nichtperiodischen Vorgang eine willkiirliche Grundperiode angenommen wird. Man 
erhalt auf diese Weise Amplitudenzeitkurven der Partialténe. Sprachlaute klingen 
danach sehr schnell an. Héchstens die VerschluBlaute kann man als Einschwing- 
vorginge fiir die darauf folgenden Vokale betrachten, wobei letztere allein durch 
die Klangfarbe gentigend charakterisiert sind. Die Musikinstrumente dagegen 
sind lediglich durch ihre Einschwingvorgange gekennzeichnet. Die heutigen Laut- 
sprecher haben bei tiefen Frequenzen stérende Ausgleichsvorginge, die fiir die 
dumpfe Klangfarbe bei der Sprachiibertragung verantwortlich sind. . 

Johannes Kluge. 
F. Trendelenburg,§ Raumakustische Fragen bei Klangiibertra- 
gungen. ZS. f. techn. Phys. 13, 46—58, 1932, Nr.1. (Vortrag Physikertag Bad 
Elster 1931.) An zahlreichen praktischen Beispielen wird die Verschlechterung — 
oder Verbesserung der Klangwirkung durch Reflexionserscheinungen besprochen. 
Danach ergeben sich fiir die Raumkonstruktion wichtige Gesichtspunkte aus der 
Ubertragung der Erfahrungen der geometrischen Optik auf die Akustik, wobei 
allerdings die grofie akustische Wellenlange hinsichtlich Beugung und Reflexion 
besondere Merkmale bedingt. Haufig werden heute raumakustische Probleme durch. 
Modellversuche zu klaéren versucht. Fiir Sprachwiedergabe sind mit Erfolg Schall- 
reflektoren angewandt worden. Wichtig ist die Beriicksichtigung der Richtwirkung 
von Lautsprechern fiir ihre richtige Anordnung in Tonfilmtheatern. Der Einflu8 
der Schallabsorption eines Innenraumes auf die Klangwirkung ergibt sich aus dem 
Zusammenhang zwischen Schallabsorption, Raumvolumen, Schalleistung, Energie- 
dichte und Nachhalldauer. Uber die Gréfe der Schallabsorption an verschiedenen 
Stoffen liegt schon ein grofes experimentelles Zahlenmaterial vor. Die Arbeit 
bringt neben einer kritischen Sichtung aller bisher bekannten Versuchsergebnisse 
eine ausfiihrliche Literaturangabe. Johannes Kluge. 
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~ Karl August Liirenbaum. Uber die mittelbare Messung mecha- 
nischer Schwingungen in der Technik. Diss. Techn. Hochsch. Darm- 
stadt 1931, 41S. 


P. Neményi. Tragwerke auf elastisch nachgiebiger Unterlage. 
ZS. f. angew. Math. u. Mech. 11, 450—463, 1931, Nr. 6. H. Ebert. 


Josef Fritsche. Arbeitsgesetze bei elastisch-plastischer Balken- 
biegung. ZS, f. angew. Math. u. Mech. 11, 176—191, 1931, Nr. 3. Die vorliegende 
Arbeit zeigt, daf unter Annahme des Ebenbleibens der Quersehnitte und Vernach- 
lassigung der Schubspannungen die aus der Elastizititstheorie bekannten Arbeits- 
gesetze auch fiir elastisch-plastisch sich verformende Tragwerke unter gewissen 
Einschrankungen Giiltigkeit behalten. Die gesamte aufgespeicherte Formanderungs- 
arbeit B ist nun nicht mehr identisch mit der elastischen Formanderungsarbeit A, 
die beim Entlastungsvorgange wieder frei wird. Mit Hilfe des Prinzips der virtu- 
ellen Verriickungen ist zu erkennen, daf der Bry ansche Energiesatz in der Form 
0 (B—V) = 0, 0? (B— V) > 0 die stabile Gleichgewichtslage kennzeichnet, wobei 
V die von den auferen Kraften geleistete Arbeit vorstellt. Fiir 0? (B — V) = 0 tritt 
der Grenzfall des Gleichgewichtes ein; diese Bedingung erméglicht nun die Be- 
rechnung derjenigen Last, bei der die Tragfahigkeit des Balkens erschépft ist. Der 
Satz von Castigliano gilt in der Form 0 A —y.0 P = 0 oder bei statisch unbe- 
stimmten Systemen 0 A/d ~ = 0, wobei also zu beriicksichtigen ist, da® sich hier die 
Variation nur auf den elastischen Teil der gesamten Formiénderungsarbeit er- 
strecken darf. Das Ergebnis entspricht der Annahme von Hencky bei der Ab- 
leitung seiner Grundgleichungen der Plastizititstheorie. Zu beachten ist, dafS zur 
Giiltigkeit beider Satze notwendig ist, dafi eigentliche, dynamische Flieivorgainge 
nicht eintreten diirfen, daf} also an keiner Stelle des Tragwerkes das FlieSgebiet 
durch die ganze Héhe des Querschnittes reichen und damit diese Stelle bei weiterer 
Steigerung der Belastung wie ein Gelenk wirken darf. Die allgemeinen Ansitze 
werden dann auf die Berechnung einfacher Belastungsfalle bei statisch bestimmter 
und statisch unbestimmter Stiitzung angewendet. Fritsche. 


G. Pélya. Bemerkung zur Interpolation und zur Naherungs- 
theorie der Balkenbiegung. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 11, 445—449, 
1931, Nr. 6. : 
Eugen Weissmann. Untersuchungeniiber dasvon Professor Popoff 
aufgestellte Lésungs- und Schwenkverfahren zum Problem 
der Auferen Ballistik. Diss. Wiirzburg 1930, 44S. 


Otto Wenzelberg. Uber die Schlagempfindlichkeit der Explosiv- 
stoffe. Diss. Techn. Hochsch. Darmstadt 1930, 41S. H. Ebert. 


R. Selikin. Doppelregelung von Freistrahlturbinen. Ingen.-Arch. 
2, 488—506, 1931, Nr.5. Der Verf. untersucht an dem Spezialfall der Doppelregelung 
von Freistrahlturbinen die grundlegenden Vorgange bei der Vielfachregelung, d.h. 
der Regelung, die die Aufgabe hat, mehrere Regelorgane zu beeinflussen, die irgend- 
wie voneinander abhangig sein miissen, oder die irgendwie nacheinander betatigt 
werden miissen. Nach einer Kennzeichnung der Wirkungsweise der verschiedenen 
Schaltanordnungen werden die auf experimentellem Wege gefundenen Dreh- 
momentcharakteristiken angegeben, die die Grundlage fiir die weitere Rechnung 
bilden. Die verschiedenen Schaltanordnungen werden dann rechnerisch untersucht 
und besonders hinsichtlich der gréSten Drehzahlsteigerung, der Dauer des Regel- 
vorgangs und der Stabilitét miteinander verglichen. Zusammen mit der Diskussion 
des Einflusses der einzelnen Hauptgréfen auf den Verlauf der Regelung werden 
_ Anweisungen fiir die Wahl dieser Gréfen gegeben. Kimmel. 
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Iehird litaka. A Type of Fracture of Cast Metals and Alloys. Proe. 
Imp. Acad. Tokyo 7, 837—840, 1931, Nr. 9. 

Gustav Meyersberg. Zur Auswertung des Biegeversuches bei GuB- 
eisen. Diss. Aachen 1931, 308. 

Masawo Kuroda. On the Mechanism of Breakdown of Steel. Scient. 
Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 17, 111—123, 1931, Nr. 340. 

Hans Biihler. Beitrag zur Frage der Eigenspannungen im Stahl 
durch Warmebehandlung. Mitt. a. d. Forsch.-Inst. Dortmund 2, 149—192, 
1931, Lieferung 8. 

Fujio Nakanishi. On the strength of mild steel beams under uni- 
form bending. Part II. Journ. Soc. Mechan. Engin. Japan 33, 171—172, 1930, 
Nr. 4. 

Toshimitsu Tsumura. On the resisting torsional moment of angle 
iron. Journ, Soc. Mechan. Engin. Japan 33, 176—182, 1930, Nr. 4. 


Walter Niicker. Uber den Schmiervorgangim Gleitlager. Forschung 
a. d. Geb. d. Ingenieurw. (B) 3, Forschungsheft 352, 24S., 1932, Jan./Febr. 


C. Weber. Beitrag zur Beriihrung gewoélbter Oberflachen beim 
ebenen Formanderungszustand. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 11, 426, 
1931, Nr. 6. 


0. Flachsbart. Spaltverluste an Tragfliigeln. ZS. f. angew. Math. u. . 
Mech. 11, 411—-414, 1931, Nr. 6. H. Ebert. 


Wilhelm Miiller. Abbildungstheoretische Grundlagen fir das 
Problem des Tragfliigelsin Erdbodennidhe. ZS. f. angew. Math. u. 
Mech. 11, 231—236, 1931, Nr.3. Die strenge Lésung des hydrodynamischen Pro- 
blems eines in der Nahe des Erdbodens bewegten Tragfltigels wird vermittelt durch 
eine Funktion z = f (€), welche das Aufiengebiet zweier symmetrisch zu einer 
Geraden (der Spur des ebenen Erdbodens) gelegener Profile der z-Ebene auf das 
Auff§engebiet zweier Kreise der ¢-Ebene abzubilden gestattet. In der Arbeit werden 
einige grundsatzliche Fragen erértert, die sich auf diese Abbildung beziehen, 
.ferner mehrere Sonderfalle namhaft gemacht, insbesondere gezeigt, daf man die 
Abbildungsfunktion auch benutzen kann, um das Potentialfeld der ¢-Ebene mit 
grofer Anniaherung in das entsprechende Feld um zwei Ellipsen der z-Ebene zu 
transformieren. Die Grundlage fiir die weitere aerodynamische Behandlung des 
Tragfliigelproblems ist die Kenntnis des allgemeinen Stromfeldes, das im Aufen- 
gebiet der Kreise singularitatenfrei ist, im Unendlichen in eine Parallelstrémung 
iibergeht und zwei entgegengesetzt gleiche Zirkulationen um die Kreise besitzt. 
Das entsprechende komplexe Potential ist in einer polnischen Arbeit von J. Bon- 
dera und einer Arbeit von M. Lagally gegeben worden. Es scheint eine dank- 
bare und bisher noch nicht befriedigend geléste Aufgabe zu sein, unter Benutzung 
der besprochenen Abbildung den besonderen Einflu8 zu untersuchen, den der Erd- 
boden auf die Luftkrafte ausiibt. Dabei wiirde es erforderlich sein, um einen 
Widerspruch der Erfahrung mit der Theorie der Idealstrémung zu beseitigen, auch 
die Reibung an der Grenzebene und die Wirbelschleppe hinter dem Tragfliigel 
irgendwie zu beriicksichtigen. Ubrigens wird es auch méglich sein, die abbildende 
Funktion mit einer geringen Modifikation (insbesondere einer Verschiebung des 
Bezugssystems) auf das Problem des Doppeldeckers anzuwenden und hierbei die. 
Kuttaschen Resultate, die sich zunachst nur auf unendlich diinne Profile beziehen, 


zu verallgemeinern. _ Wilhelm Miller. 
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Wilhelm Goedecke. Uber Thermoelemente und die Reproduzier- 
barkeit ihrer Daten—Kriterien fiir ihre Brauchbarkeit zur 
Temperaturmessung. Siebert-Festschrift 1931, S.72—99. Die Abhingig- 
keit thermoelektrischer Eigenschaften von der chemischen Konstitution technisch 
wichtiger Legierungen wird untersucht. Von den Elementen aus Edelmetallen wird 
in bezug auf thermische Belastung und Konstanz der Thermokraft das Pt/Pt-Re- 
Element als giinstig gefunden, welches auSerdem das Pt/Pt-Rh-Element an Emp- 
findlichkeit tibertrifft. Fiir die Messung von Temperaturen oberhalb 1600° C lassen 
sich die Elemente Rh/Pt—Re und Rh/Rh—Re verwenden. Bei den Elementen aus 
unedlen Metallen werden Messungen iiber die Abhingigkeit der Thermokraft vom 
Gehalt der zugesetzten Komponenten (Ni beim Konstantanelement, Cr beim Ni-Cr- 
Element) sowie verschiedener Verunreinigungen mitgeteilt. Korrosionsversuche 
in heifer Luft geben Aufschlufi tiber die Elemente mit giinstiger Hitzebestindigkeit. 
Aufierdem lat sich die Hitzebestandigkeit dadurch steigern, daB man die Schenkel 
mit passend gewahltem Edelmetall iiberzieht. Mit einem Element aus zwei Cu-Li- 
Legierungen gelingt es, die Temperaturkurve des Le Chatelier-Elementes zu repro- 
duzieren. Die Einwirkung geringer Verunreinigungen wird fiir die Schwierigkeit 
der Hinhaltung der thermoelektrischen Daten bei jeder neuen Schmelze ver- 
antwortlich gemacht. Die Fehler, die durch Inhomogenitiaten des Gufstiickes, ver- 
ursacht durch Entmischung wahrend des Erstarrens, auftreten, werden am 
Konstantan- und Ni-Cr-Element beschrieben. Tingwaldt. 


Wilhelm Geyger. Elektrische Integrierung warmetechnischer 
Mefigréfien mit Widerstandsfernsendern und spannungsun- 
abhangigen Induktionszahlern. Arch. f. Elektrot. 26, 94—98, 1932, 
Nr. 2. [S. 706.] Geyger. 


S. Lakshminarayan and U. Mudalagiri Nayak. A Semi-Micro Modification 
of Victor Meyer’s Method for the Determination of Vapour 
Densities. Journ. Ind. Chem, Soc. 8, 599—608, 1931, Nr. 11. Scheel. 


A.K.Shaha. Determination of the Ratio of the two Specific 
Heats of Gases by Kundt’s Tube Method. Indian Journ. of Phys. 6, 
445—451, 1931, Nr.5. Es wurden folgende Werte fiir c,/c, gefunden: 


Acetaldehyd bei 30°... . . . 1,145 Péntantbert40;20 6 3 een 2 15382 
n-Propylalkohol bei 110°. . . . 1,272 Amylensber4gom Sn a 8 1482 
i-Propylalkohol bei 110° . . . . 1,590 Scheel. 


H. y. Jiipmer. Betrachtungeniiber die spezifischen Warmen der 


_Gase. Feuerungstechn. 20, 2—4, 1932, Nr.1. Verf. gibt zunachst kurz die Eigen- 
schaften idealer Gase an (in der ersten Formel ist p.v in p, verdruckt, C’,/C, ist 


nicht = R--1 = 2,985, sondern 1,666!). Dann wird fiir molekulare Gase die trans- 
latorische Energie (,,der eigentliche Warmeinhalt der Gase“), die Rotations- und die 
Schwingungsenergie angegeben. (Die Angabe H,. = */,RT fir mehratomige 


Gase gilt doch nicht fiir gestreckte Molekiile wie C 02.) In zwei Zahlentafeln werden 


die wichtigsten realen Gase nach ihren Eigenschaften dargestellt; die nicht erklarte 
Gré®e 7, soll offenbar die kritische Temperatur sein. Auf Grund seiner gesamten 
Ausfiihrungen kommt der Verf. zu einer neuen Zustandsgleichung pv = b) 
+a2(v—b) = (C, —C,) T, die er in einer spateren Veroffentlichung ausarbeiten 
will. Justi. 
K. Mendelssohn, M. Ruhemann und F. Simon. Die spezifise hen Warmen 
des festen Wasserstofis bei Heliumtemperaturen. ZS. f. phys. 
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Chem. (B) 15, 121—126, 1931, Nr. 2/3. Die Autoren haben schon vor zwei Jahren 
iiber die anomalen spezifischen Warmen des festen Wasserstoffs zwischen 2 und 
11° abs. vorlaufig berichtet (siehe diese Ber. 11, 577, 1930). Sie veréffentlichen jetzt 
die Mef®resultate im einzelnen und verweisen wegen der theoretischen Deutung 
auf den Aufsatz von F. Simon in den Ergebn. d. ex. Naturwiss. IX, 260 u. 269. Die 
Messungen am Gemisch Ortho : Parawasserstoff = 1:1 zeigen, da schon kurz 
unterhalb 9° abs. die Molwirme die Debye-Kurve fiir 9 = 91° stark tiberschreitet. 
Von etwa 5,5° abs. abwirts steigt sogar die Molwarme und ist bei 2,5° abs. schon 
45 mal so hoch wie der Debye-Wert; das weitere Steigen bei sinkender Temperatur 
macht eine Extrapolation zu 7 — 0° unméglich. Um zu entscheiden, ob der beob- 
achtete Verlauf von einer Aufspaltung der Orthoterme oder einem Entmischungs- 
effekt der beiden Modifikationen herriihrt, wurde noch-reiner Parawasserstoff und 
Normalwasserstoff (Para : Orthowasserstoff = 1:3) durechgemessen. Im Gemisch 
steigt die Anomalie noch stark an und ist somit dem Orthowasserstoff zuzu- 
schreiben; der Parawasserstoff dagegen folgt bis 5° abs. hinab streng der Debye- 
Kurve 0 = 91° Ein geringes Ansteigen unterhalb dieser Temperatur erklart sich 
durch eine experimentell festgestellte Anomalie der spezifischen Warme der 
Kupferbiichse des Kalorimeters unterhalb von 4,55°abs., wahrend fir die Leer- 
kapazitit bei den Messungen vorlaufig eine Debye-Kurve des Cu von 6 = 315 
angenommen wurde. Justi. 


C. Travis Anderson. The heatcapacitiesatlowtemperatures ofthe 
sulfides ofcopperandlead. Journ. Amer. Chem. Soc. 54, 107—111, 1932, 
Nr.1. Verf. untersucht (wie friiher MnS, FeS, CaS und Oxyde) CusS, CuS und 
PbS, teils kinstlich hergestellte Verbindungen, teils reinste Mineralien, zwischen 
etwa +50 und + 290° abs. 


| 


| ye Nee aa {Freie Bildungs-|  Bildungs- 
Wa ‘etwa 29090 | @ | Entropie 25°C | energie 25°C | wirme 25°C *) 
i IL agit wee hb abs. 7 | keal keal 
GugiS: - paeen| (20 n06 | 22,4 . 18,18), #92 | 289+0,5 | —20,64 — 19,00 
Cud.... .%. |] 4,64 |) 21,2 I? 14,40 106 | 15,9 +0,3 | — 11,72 — 11,60 
ED Sea eae | TOe Weaa A | 9 eb 107 | 21,9+0,4 —= 20,20 — 20,60 
* Literaturwerte. W. A. Roth. 


F. M. Jaeger et E. Rosenbohm. La détermination exacte des cha- 
leurs spécifiques vraies dutungsténe, du rhodium, du palla- 
dium, durhuténium,del’osmiumetdel’iridiuma des tempé- 
ratures entre 0° et 1625°C. II. Ree. trav. chim. Pays-Bas 51, -1—46) 
1932, Nr. 1. Die Substanzen werden, um jede Oxydation auszuschliefen, in evakuierte, 
verlétete Platintiegel eingeschlossen, die einen Kanal fiir das Thermoelement im 
Deckel haben. Sie fallen aus dem elektrischen Ofen in einen mit Thermoelementen 
gespickten Kupferblock. Die MeSanordnung wird sehr verbessert. Die Eichungen 
mit einem wassergefiillten Silbergefa% stimmen auf 1/,99) tiberein. Die Endtempe- 
ratur des Kalorimeters ist etwa 219; durch besondere Messungen wird die spezifische 
Warme zwischen 21 und 0° bestimmt, so da cy _, tabelliert werden kann. Wolf- 
ram: C,, = 0,031 99+ 0,048 48. 10-4. ¢— 0,1174.10-°. #2; C, = 5,8861 + 8,9204 
-10™ .t—2,16.10°8.#. C,, iiberschreitet den Wert von 3R schon bei 150°. Die 
Ubereinstimmung mit anderen modernen Daten (Magnus-Holtzmann 

Z wikk er) ist befriedigend. Eine Umwandlung konnte nicht beobachtet werden. 
Gsmiu m: Cy = 0,030 986 -+- 0,000 004 721.¢; C, = 5,9152-+ 0,000 901 9. t. 
Palladium: C, zeigt, obwohl keine allotropische Verainderung konstatiert 
werden konnte, ein Maximum etwa 30° unterhalb des Schmelzpunktes (bei 1520° C). 


3. Spezifische Warme 689 


Ci, = 90,053 769 +- 0,000 027 1005 . t — 7,93218 . 10-9. #. Schmelzwirme .etwa 
20 cal/g. C,, tiberschreitet den theoretischen Wert von 3B schon bei 150°, hat ein 
Maximum von 7,25, cal bei 1320°C und nimmt bis zum Schmelzpunkt auf 7,07 cal ab. 
Weder aus den Temperaturkurven des spezifischen Widerstandes noch der EMK 
gegen Platin ergibt sich eine Andeutung einer Umwandlung (Tabellen s. Original). 
Rhodium: Hier sind Andeutungen einer allotropischen Umwandlung vorhanden: 
Die Widerstandskurve zeigt einen Wendepunkt zwischen 1100 und 1200° C, aber 
keine Diskontinuitaét; ahnlich die EMK gegen Platin (Tabellen im Original). Von 
Q bis 1300°C ist c, = 0,058 93 + 0,010 66. 10-3 . ¢ + 0,027 744 . 10-*. #2 — 0,017 642 
.10.# (Maximum bei 1204°C). Oberhalb 1300°C wird die Formel komplizierter. 
C,, zeigt ein deutliches Maximum bei etwa 1100°C; der Wert von 3 R wird schon bei 
106°C tiberschritten. Die Dichten sind stark schwankend: fiir elektrolytisch her- 
gesteiltes Metall 10,2 bis 10,6, fiir hocherhitztes und abgeschrecktes 12,4. Selbst bei 
scharistem Abschrecken friert das Gleichgewicht zwischen den beiden Modifika- 
tionen nicht ein. Iridium: Cy == 0,030 225 + 0,000 007 400 4 . £; C, = 5,933 
+ 0,001 429 .t. Der Wert von 3R wird von ©, schon bei etwa 100° iiberschritten. 
Ruthenium: Hier liegen wie beim Eisen 4 Modifikationen vor: bei 1035° C geht die 
a-Modifikation in die £-Modifikation tiber: Umwandlungsmaxima etwa 0,69 cal/g, 
die y- —~ 0-Modifikationen sind etwa bei 1500°C im Gleichgewicht. Die 9 Metalle 
der achten Gruppe werden miteinander verglichen. Os, [r, Pt zeigen keine Allo- 
stropie, C,, steigt fast linear, bei Ru ist die Allotropie so ausgepragt wie bei Fe, bei 
Rh ist sie verschleiert. Mit steigender Ordnungszahl nimmt die Neigung zur Allo- 
tropie deutlich ab. An der Existenz eines Grenzwertes von 3R sind die schirfsten 
Zweifel am Platze. W. A. Roth. 


A. 8. Socolik, Warmekapazitaten der wasserigen Lésungenvon 
Schwefelsdure. ZS. f. phys. Chem. (A) 158, 305—312, 1932, Nr.3/4. Verrf. 
diskutiert die oft vernachlassigte Korrektur fiir die Verdampfung der Kalorimeter- 
fliissigkeit, die von der Regnault-Pfaundlerschen Formel nicht erfaft 
wird. — Ausgehend von reinem HS O, und H.S O,.1 H,O werden die spezifischen 
Warmen von 5- bis 100 %iger Schwefelsdure bei 60 und 80° bestimmt und unver- 
6ffentlichte Angaben von Savaritzky fir 22,5 und 40° mitgeteilt. Die Kurven 
zeigen fiir die Verbindung H,S0,.1H,0O ein scharfes Minimum. Die Mischungs- 
regel gilt nicht, am besten noch in der Gegend von H,S0O,.1H,0. Bei etwa 97% 
‘ist die Abweichung ein Maximum. Nach verdiinnteren Lésungen zu steigt die Ab- 
weichung stark an, fiir 80° regelmafiig, fiir die tieferen Temperaturen mit einem 
Minimum bei etwa H,.S0O,.17H,O. Die Zahlen werden diskutiert. W. A. Roth. 


M. B. Neumann. Die Untersuchung der Warmekapazitat vom 
biniren System CH,;COOH+H:0 bei verschiedenen Tempe- 
raturen. ZS. f. phys. Chem. (A) 158, 258—264, 1932, Nr. 3/4. Verf. heizt elektrisch 
mit einer mit Hg gefiiliten Glaskapillaren. Die Temperatur des Kalorimetermantels 
wird auf 0,05° konstant gehalten. Zur Hichung oberhalb von 50° werden Barnes’ 
Werte fiir die spezifische Warme des Wassers benutzt. Die Genauigkeit der Resultate 
wird zu etwa 2°/) angegeben. Gemessen wird bei 23,9, 42, 59,5 und 80,5° zwischen 
5- und 100 %iger Essigsdure. Fiir letztere gilt die Formel c, = 0,463 + 0,000 91 . ¢. 
Die Schiffsche Regel ist nur eine Annaherung: Die spezifische Warme der 
‘Lésungen ist stets gréfer, als sich additiv berechnet. Die von Lii deking 1886 
‘aus Unstetigkeiten abgeleiteten Hydrate existieren nicht. W. A. Roth. 
H. Kraussold. Die spezifische Warme von Mineralélen. Petroleum 
28, 1—7, 1932, Nr.3. An Hand einer Zusammenstellung des neuesten Versuchs- 
‘materials iiber die spezifische Warme c von Mineralélen und einigen eigenen 
‘Messungen, wird eine Beziehung zwischen der spezifischen Warme und der Tempe- 
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ratur t, sowie dem spezifischen Gewicht y gesucht. Verf. erhalt die Gleichung 
c = a+b (t—15), worin der Temperaturkoeffizient b = 0,0011 konstant ist, 


wahrend a vom spezifischen Gewicht abhangt. Es ist a = 0,937 — 0,56 - 7159 fiir 
150 > 0,9, a = 0,711 — 0,808 . 7150 fir yi50< 0,9 zu setzen. Die mitgeteilte Gleichung 
hat eine Genauigkeit von etwa + 3% fiir den Bereich 0,7 < 7150 < 10: Erk, 


P. Giinther, E. Wassmuth und L.A.Sehryver. Die Bildungsw arm e des 
Ozons. ZS. f. phys. Chem, (A) 158, 297—304, 1932, Nr. 3/4. Der beste vorliegende 
Wert (— 34,5 keal bei konstantem Volumen + 1%) ist nach der DurchstrOmungs- 
methode gemessen (Kailan und St. Jahn, 1910). Die Verff. arbeiten nach der 
Explosionsmethode und eichen ihr Kalorimeter durch Bestimmung der Ver- 
brennungswirme von C O (+ 67,7 keal bei konstantem Druck). Der Umsatz bei der 
Reaktion wird aus Druckmessungen abgeleitet (1/9 Unsicherheit); Temperatur- 
messung mittels 120 Cu-Konstantan-Elementen. Das Ozon wird durch Verflissigung 
und Destillation konzentriert, dann mit O. bis zu einem Gehalt von etwa 28 % ver- 
diinnt. Resultat — 34,22 kcal bei konstantem Volumen, — 33,93 kcal bei konstantem 
Druck. Unsicherheit 1/.%. Es liegt innerhalb des Fehlerbereiches der Versuche 


von Kailan-Jahn. W. A. Roth 
Henri Muraour. Sur une théorie des réactions explosives. C.R.194 
280—282, 1932, Nr. 3. H, Ebert 


E. Berl und K. Barthh Uber Verbrennungsgrenzen brennbare! 
Gas- und Dampf-Luftgemische bei Unterdruck. IJ. ZS. f. phys 
Chem. 1931, S.211—229 (Bodenstein-Festband). Im Anschluf an vorangegangene 
Arbeiten werden die Verbrennungsgrenzen der Mischungen von Luft mit Ather- 
dampf, Cyan, CS.-Dampf, Acetylen und Alkoholdampf sowie von CS.-Dampf mi 
NO, und NO bei Normaldruck und*Unterdrucken untersucht. Zur Untersuchung 
der Gasgemische und der Verbrennungsdrucke wird ein Gasinterferometer vor 
Haber-Léwe benutzt, das eine sehr genaue Analyse gestattet. Die Verbrennuns 
wird auch manometrisch verfolgt. Durch Anwendung eines Hochfrequenzgerate: 
und eines Apparates zur genauen Zeitbegrenzung des Primiarstromes wird genat 
gleichbleibende Ziindenergie eingehalten. Bei Cyan-Luftgemischen wird auch da 
Durchschmelzen eines Eisendrahtes benutzt. Hier werden teils ganz trockene Ge 
mische untersucht. Uberall zeigt sich wieder eine Verengerung der Explosions 
grenzen mit abnehmendem Druck bis zu einem kritischen Ziinddruck, wo beid 
Grenzen zusammenfallen, unterhalb dessen eine Reaktion nicht mehr eintritt. In 
Gebiet des kritischen Ziinddruckes treten Vorverbrennungen auf, jedoch nicht be 
Mischungen von CS, mit Luft, NO. oder NO, so da erst die zweite Ziindung zu 
vollstindigen Reaktion fiihrt. Bei trockenen Cyan-Luftgemischen entsteht auch be 
0.-Uberschu8 nur CO. Die Gegenwart von H.O bewirkt auch bei O.-Uberschul 
eine normale Verbrennung des Cyans zu CO und C0Q:. Die Verbrennung erfolg 
also immer tiber Bildung von CO. Bolle 


Tosir6 Kinbara. Propagation of Combustion along the Surface 0 
Inflammable Liquid. Part I. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo if 
91—108, 1931, Nr. 313. Eine ausfiihrliche Darstellung der schon friiher berichtete 
Versuche (diese Ber, 12, 2111, 1981). Die sich in rechteckigen Trégen auf der Obe1 
flache der brennbaren Fliissigkeit von einem zentralen Ziindungspunkt aus 
breitende Flammenfront wird in genau bestimmbaren Zeitabstinden photc 
graphisch aufgenommen, indem eine kreisférmige Scheibe, in welcher sic 
auf einer zu ihrem Mittelpunkt konzentrischen Peripherie in gleiche 
Abstanden Bohrungen befinden, vor dem Objektiv zu diesem exzentrisch rotier 
so da® die Bohrungen nacheinander das Objektiv passieren, Die Zeitabstande de 
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einzelnen Aufnahmen ergeben sich aus den Abstinden der Bohrungen und der 
Umdrehungszahl der Scheibe. Diese ergibt sich aus Stimmgabelschwingungen und 
Zeitmarken, die bei jeder Scheibenumdrehung auf einer rotierenden beru@ten 
Trommel mit Hilfe einer Stimmgabel und eines Elektromagneten verzeichnet werden. 
Bei Benzol nimmt bei gewissen Bedingungen die Flamme eine netzférmige aus ein- 
zelnen Zellen bestehende Struktur an (bei 7°C Flissigkeitstemperatur, Fort- 
pilanzungsgeschwindigkeit 166 cm/sec), die auch in Momentaufnahmen in einem 
groBeren kreisf6rmigen Bassin hervortritt und bei bedecktem Gefa®R verschwindet, 
so dafi man hier nur einen Ring sieht, aus dem radiale Strahlen herausschiefen. 
Im iibrigen ist iiber das Wesentliche der quantitativen Ergebnisse bereits frither 
berichtet. Bollé. 


William A. Bone and Reginald P. Fraser. Photographic investigation 
of flame movements in gaseous explosions. Part IV, V and VI. 
Phil. Trans. (A) 230, 363—385, 1931, Nr. 690. Die fritheren Untersuchungen der 
Verft. (diese Ber. 10, 1659, 1929), iiber die hier berichtet wurde, hatten einige Er- 
scheinungen aufgedeckt, die nach Dixon (diese Ber. 11, 377, 1930) geeignet sind, 
die klassischen Anschauungen iiber das Zustandekommen der Detonation in mancher 
Hinsicht zu revidieren. Die in der vorliegenden Arbeit in vorziiglicher Reproduktion 
mitgeteilten Aufnahmen, bei denen die in horizontalen Rohren fortschreitende 
Explosionswelle auf einem Film bis zu 100 und bei einem gréferen Apparat bis zu 
200 m/sec Umfangsgeschwindigkeit registriert wurde, bestitigen und erweitern das 
bisherige Tatsachenmaierial. In Teil IV wird nicht nur die stufenweise Erhéhung 
der Flammengeschwindigkeit bei jedem Uberholen der Flammenfront durch eine 
nachgesandte mechanische Stoiwelle gezeigt, sondern auch das sofortige Einsetzen 
der Detonation, wenn gleichzeitig mit der Ziindung eine Stofiwelle die Flamme trifft 
(diese Ber. 9, 2226, 1928). In Teil V werden die Ziindungen des komprimierten Ge- 
misches vor der Flammenfront in der Nahe einer voranschreitenden Stofswelle nach- 
gewiesen, wenn die Flammenfront sich schneller bewegt als der Schall in dem 
Medium. Es kénnen mehrere solcher Ziindungen auftreten. Die schlieflich ein- 
seizende Detonation hat anfangs iibernormale Geschwindigkeit. In Teil VI wird die 
eigentiimliche schraubenférmige Bewegung von Kopf und Schwanz der Detonations- 
welle untersucht. Mathematische Untersuchungen von H. Levy hiertiber sollen 
noch erscheinen. Die Deutung, da sich die chemische Reaktionswelle selbst so 
bewegt, erscheint als die wahrscheinlichste. Bollé. 


E. Neusser. Zur van der Waalsschen Gleichung der Edelgase. 
‘Phys. ZS. 33, 76—81, 1932, Nr.2. [S. 696.] H. Ebert. 
D. P. Misra. Boundary between the Homogeneous and Hetero- 
geneous Regions as deduced from Van der Waals’s Cubic 
Equation. Tohoku Math. Journ. 34, 328—348, 1931, Nr. 2. H. Ebert. 


Andreas Rittgen. Die Wiarmeausdehnung roher und gebrannter 
Tone. Untersuchungen mit einem Differentialdilatometer. 
Diss. Aachen 1931, 47S. Vgl. Hermann Salmang und Andreas Rittgen, 
diese Ber. 12, 2012, 1931. 2 Scheel. 


A. Press. Thermodynamische Studien. ZS. f. Phys. 69, 483—494, 1931, 
Nr. 7/8. Berichtigung ebenda 71, 278, 1931, Nr.3/4. Die Gleichung fiir die Adiabate 


eines idealen Gases ist bekanntlich p’ 7’ = k, wobei y= C,,/R —1. Fir den Fall 
des realen Gases tritt an Stelle von p’, p++ 4 p, wobei 4p = 3 (v) Volumfunktion 


ist, so da fiir die wirkliche Adiabate (p+ 9) 0’ =k (1). Aus diesem ,,allgemeinen 
Adiabatengesetz“ wird die innere Energie £ mittels des I. Hauptsatzes abgeleitet 
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BE = 1/y—1 (p+ F)vo+ | o dv. und hieraus pv = (y—1) (E—V) (2), wobei 
V=?.0+ (y—1) | 3 dv. (2) nennt Verf. die ,,universelle Zustandsgleichung*. 
V wird als Kohasionsenergie gedeutet. Umformung von (2) fuihrt zu (p+ 7) v 
= y—1/v’—1. yw (Tv'—*) (8), wobei y irgendeine neue Funktion ist. Der 


Typ der van der Waalsschen Gleichung wird erhalten mit y( ) = % (T ur ~ 2s 
woraus (p--O)v = (y—1) aT =RT. Im zweiten Teil wird der Entropiebegrifi 


so verallgemeinert, dafs er Funktionen der Art j OO = | u(dE+pdv) umfast, 
wo mw ein integrierender Faktor ist, der von dem bisher ausschlieSlich benutzten 
1/1’ verschieden ist, und zwar wird der Reihe nach genommen: « = v’ —4, dann: 


“w= p—’, schlieBlich: « = 1/T.¢,. Die so folgenden neuen Entropiebegriffe 
werden auf verschiedene Kreisprozesse angewandt. L. Schames. 


Naoichi Yoshimizu. Economical relation between the heating 
surfaces of boiler plant and its working steam pressure. 
Journ. Soc. Mechan. Engin. Japan 33, 198—202, 1930, Nr. 4. 


Takejiro Murakami and Kinji Yokoyama, The Effect of Silicon on the 
Transformation Points and on the Structure of High Chro- 
mium Steels. Techn. Rep. Sendai 10, 57—78, 1931, Nr. 2. 


M. A. Besborodow. Erforschungsversuch der chemischen Reak- 
tioneninder Schmelze vonnatronhaltigem Aluminium-Boro- 
Silikatglas. Glashiitte 62, 37—39, 55—57, 1932, Nr.3 u. 4. 

Otto Erbacher und Boris Nikitin. Bestimmung der Loéslichkeit von 
Radiumsulfatin Wasser bei 20°. ZS. f. phys. Chem. (A) 158, 216—230 
19382, Nr. 3/4. ‘ H. Ebert 


Boris Nikitin und Otte Erbacher. Ein Beitrag zur Giultigkeit des 
Massenwirkungsgesetzes. 1. Die Léslichkeit von Radium 
sulfat in Schwefelsdiure- und Natriumsulfatlésungen. ZS, f 
phys. chem. (A) 158, 231—236, 1932, Nr.3/4. Durch Bestimmung der Léslichker 
von Radiumsulfat in Schwefelsdure- und Natriumsulfatlésungen verschiedener Kon 
zentration wird die Giiltigkeit des Massenwirkungsgesetzes bei auferst geringe’ 
Konzentration der einen Ionenart untersucht. Scheel 


T. Alty. The Reflection of Vapour Molecules ata Liquid Sur 
face. Proc. Roy. Soc. London (A) 131, 554—564, 1931, Nr. 818. Unter der Voraus 
setzung, da der gesittigte Dampf sich wie ein ideales Gas verhilt, ergibt di 
kinetische Theorie fiir die Masse m der Molekiile, die die Oberflacheneinheit pr 
Minute verlassen (= der, die sie pro Minute treffen), m— 14,63 P,VT,, wobei de 
Druck P, in mm Hg gemessen ist. Diese Gleichung gilt nur, wenn keine Reflexiot 
der Dampfmolekiile an der Oberflache stattfindet. Findet eine solche statt, s 
gelangt nur ein Bruchteil f der Dampfmolekiile in die Flissigkeit zuriick, und e 
folgt j = mT,/14.63P,. Fir die Temperaturen 60, 40 und 189°C wurde m fii 
Wasserdampf experimentell bestimmt und aus den Beobachtungen auf — 
(Druck iiber der Fliissigkeit) extrapoliert. Das Resultat ist, da® nur ungefahr 19 
der auf die Flissigkeitsoberfliche auftreffenden Molekiile fahig sind, in dieselb 
einzudringen. L. Schame: 


W.I. Danilow. Relativistische Verallgemeinerung des Virial 

satzes fiir ein ideales Gas. Ukr. Phys. Abh. 2, 37—42, 1931, Nr.: 

(Ukrainisch mit deutscher Zusammenfassung.) [S. 674.] Dardi 
> 
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P. Vernotte. L’unité rationnelle dans le domaine de la conduc- 
tion thermique. Journ. de phys. et le Radium (7) 2, 376—880, 19381, Nr. 11. 
Der Verf. behandelt die Analogie zwischen der elektrischen und thermischen Leit- 
fahigkeit, weist auf die Mangel dieser Analogie hin und plidiert schlieflich dafiir, 
lieber die Warmeleitzahl als die Warmeleitwiderstandszahl als fundamentale Gréfe 
zu betrachten. Bemerkenswert ist, wie scharf sich der Verf., unter Bezugnahme 
auf eine &hnliche Stellungnahme von Fabry, bei der Hauptversammlung der 
Union Internationale de Physique 1931 fiir-das Joule als »wahre Einheit der 
Warme*“ einsetzt, waihrend er die Kalorie als eine Einheit von ,,iuSerst sekundirem 
Charakter“ bezeichnet. Da es heutzutage nicht mehr iiblich sei, fundamentale 
Hinheiten durch Eigenschaften eines speziellen Stoffes zu definieren, sei die alte 
Definition der Kalorie ein ,,Anachronismus*. Der Verf. empfiehlt, die Kalorie als 
das Produkt aus einem festen Faktor und dem Joule zu definieren, ahnlich wie die 
Londoner Internationale Dampftafelkonferenz 1930 empfohlen hat, die Kilokalorie 
als 1/860 int. kWh international zu definieren. Endlich schligt der Verf. vor, die 
Bezeichnung ,,Fourier“ fiir die Einheit der Warmeleitzahl (nicht der Widerstands- 
zahl) zu verwenden, wobei in der Dimensionsgleichung der Wiarmeleitzahl das 
Joule als Warmeeinheit einzusetzen wire. Max Jakob, 


-P. P. Budnikoff und W. J. Endowitzky. Betriebs- und Laboratoriums- 
-kontrolle des Feuchtigkeitsgehaltes keramischer Massen. 
" Chem.-ZS. 56, 47—48, 1932, Nr. 5. 


A. Wagner. Zur Frage der Verdunstung. Gerlands Beitr. 34 (Képpen- 
- Band III), 85—101, 1931. [S. 755.] H. Ebert. 


IL. Sakurada und S. Suzuki. Uber die Quellung von Acetylcellulose, 
| Journ. Soc. Chem. Ind. Japan 34, 490 B—493 B, 1931, Nr.12. Im Gegensatz zu der 
J. R. Katzschen Anschauung nehmen die Verff. an, dai bei der Quellung der 
-Diffusionsdrang der Quellungsmittel neben der elektrostatischen Anziehungskraft 
-agwischen den Dipolen der beiden Substanzen eine grofe Rolle spielen kann. Es 
ist gezeigt, da® bei einer starken Depolymerisation eine geringere Quellung vor- 
-handen ist. Die Verff. glauben gerade im Zusammenwirken der beiden Effekte 
_— Diffusionsdrang und Anziehungskraft — das Zunehmen der Quellung mit stei- 
gender Temperatur erklaren zu kénnen, H. Ebert. 


Neumann. Wirmetechnik und Warmewirtschaft in 1931. Brenn- 
_stoff- u. Warmewirtschaft 13, 217—243, 1931, Nr. 12. H, Ebert. 


’Max Jakob. Steam researchin Europe andin America. Lecture IV. 
Engineering 132, 800—804, 1931, Nr. 3441. Mit der vorliegenden achten Folge wird. 
die Veroffentlichung einer Vorlesungsreihe abgeschlossen. Zunachst wird der 
Warmeiibergang bei Wasser und iiberhitztem Dampf nach Nusselts Ahnlichkeits- 
sitzen behandelt. Dann wird an der Hand neuer Messungen von Jakob und 

Fritz der Zusammenhang zwischen der Verdampfung und der Uberhitzung 
des Wassers dargestellt; der Versuchsapparat ist in einer Schnittzeichnung, 
die UWhberhitzung des Wassers und die Warmeiibergangszahl fiir glatte und rauhe 
‘Heizflichen sind in Diagrammen wiedergegeben. Es folgt ein kurzer Abschnitt 
iiber die Unterkiihlung des Dampfes und endlich eine ausfiihrlichere Darstellung 
‘des Warmeiibergangs beim Kondensieren von Satt- und Heifidampf. Dabei wird 

von Nusselts Theorie ausgegangen, dann die Versuchsarbeit von Schmidt, 

Schurig und Sellschopp iiber die Tropfenkondensation behandelt und 
‘endlich iiber die Versuche von Jakob, Erk und Eck iiber die Hautkondensation 

_ (Filmkondensation) berichtet. Max Jakob. 
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J. A. Bearden, Determination of e/m by the refraction of x-rays 
Phys. Rev. (2) 88, 1919, 1931, Nr.10. (Kurzer Sitzungsbericht.) Der Brechungs- 
index des Quarzes fiir Kupfer-K-Strahlung wurde an einem 90 %-Prisma nach 
zwei Methoden gemessen. In der ersteren Methode fiel der einfallende Strahl auf 
die erste Fliche des Prismas unter einem Glanzwinkel, der gréfer als der kritische 
Winkel der Totalreflexion war. In der zweiten Methode fiel der Strahl auf die 
zweite Fliche unter einem sehr kleinen Winkel. Aus 29 Messungen wurde mit Hilfe 
der iiblichen Dispersionsformel das Verhaltnis e/m = 1,764.10? el. magn. Einh./g 
berechnet. Diese Zahl ist in guter Ubereinstimmung mit Resultaten von Stauss 
(Phys. Rev. 36, 1101, 1930), weicht aber von den sonst angenommenen Werten ab. 

J. Holtsmark. 
Samuel D. Bryden, Jr. The structure of the nucleus and its total 
moment of momentum. Phys. Rev. (2) 38, 1989—1994, 1931, Nr.11. Aus- 
gehend von einer Klassifizierung der beobachteten Kernmomente der Elemente in 
vier Gruppen, entsprechend den vier Méglichkeiten von geradzahligen und ungerad- 
zahligen Protonenzahlen im Kern und _ geradzahligen bzw. ungeradzahligen 
Ordnungszahlen, bringt der Verf. einige Aussagen zur Theorie des Kernaufbaues. 
1. Die Kernelektronen haben keinen Spin. 2. Die Protonen haben einen Spin von 
der Gré®e 1/2 (in A/2a Hinheiten). Versucht man auf dieser Grundlage eine 
Theorie vom Aufbau der Kerne aus gleichwertigen Protonen aufzustellen, so ergibt 
sich folgendes: 1. Es gibt eine Analogie zwischen dem Aufbau des Kerns aus 
gleichwertigen Protonen und dem Aufbau des Atomiéu®eren aus gleichwertigen 
Elektronen. 2, Dem Proton sind fimf Quantenzahlen zuzuordnen, entsprechend 
den fiinf Quantenzahlen des Elektrons. 


] : a 
Quantenzahl | Totale | Azimutale Innere | Magnetische | Sages 
Es = el == : | s 
Brotonitarans a t k | l | gq r 
lektron et. sane n | l 7 | m 


3. Das Pauli-Verbot kann auf die Protonen angewandt werden (ebenso wie andere 
Elektronengesetze). 4. Fiir Protonen ist die (ii)-Bindung vorherrschend. 5. Das 
Kernmoment ist identisch mit der inneren Protonen-Quantenzahl’ des normalen 
Kernzustandes. 6, Das Kernmoment J ist im allgemeinen das kleinste J der 
untersten I-Gruppe. 7. Die Auffiillungsgesetze fiir die einzelnen Protonen- 
»schalen* sind ahnlich wie beim Aufbau der Elektronen-Schalen aus Elektronen, 
insbesondere bei kleinen Protonenzahlen. Karl Wolf. 


H. E. White. Do Protonsinthe Nucleus Possess Orbital Angular 
Momentum? Phys, Rev. (2) 88, 2073—2074, 1931, Nr.11. Der Verf. geht aus 
von der Voraussetzung (die sich aus den beobachteten Werten der Kernmomente 
ergibt), daf} die Kernelektronen keinen Spin, die den Kern aufbauenden Protonen 
dagegen einen Spin von der Gréfe 1/, h/2 z haben, und betrachtet die sich aus der 
Hyperfeinstruktur der Spektrallinien ergebende weitere Zuordnung einer azimu- 
talen Quantenzahl zu jedem Kernproton. Es liegt nahe, auch beim Kernaufbau ein 
dem Pauliprinzip ahnliches Prinzip zugrunde zu legen, und man gelangt so zu einer 
vollkommenen Analogie zwischen dem Aufbau des Kernes und dem Aufbau der 
Flektronenhiille. In einer Tabelle werden fiir die leichtesten Elemente Wasserstoft 
bis Neon die Protonenkonfiguration, der niederste Kernterm und der Wert des 
beobachteten Kernmoments fiir jedes Element angegeben. Es ist sehr unwahr- 
scheinlich, daf} diese exakte Analogie zwischen Elektronenhjillenaufbau und Kern- 
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aufbau auch auf die schwereren Elemente in den niichsten Perioden des perio- 
dischen Systems der Elemente ausgedehnt werden kann. Karl Wolf. 


G. Breit and I. I. Rabi, Measurement of Nuclear Spin. Phys. Rev. (2) 
38, 2082—2083, 1931, Nr.11. Bisher konnte das Kernmoment nur aus der Hyper- 
feinstruktur der Spektrallinien oder aus der Intensitit der Bandenspektren be- 
stimmt werden. Die Verff. bringen eine neue Methode in Vorschlag, die es ge- 
stattet, aus dem Stern-Gerlach-Versuch mit schwachen Feldern das Kernmoment 
zu bestimmen. Die entsprechenden Formeln werden abgeleitet und diskutiert. 
I. I. Rabi bestimmt nach dieser Methode den Kernspin von Casium und Rubidium. 

Karl Wolf. 
R. C. Gibbs and P. G. Kruger. Some evidence indicating the exi- 
stence of Baisotopes 136 and 137. Phys. Rev. (2) 38, 1921, 1931, Nr. 10. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Scharnow. 


Maurice de Broglie. Les récents progrés de la désintégration 
artificielledes éléments par bombardementderayons alpha. 
32S. Paris, Librairie Scientifique Hermann & Cie., 1931 (Conf. d’Actual. Scient. 
et Ind. Nr. 23). Monographie tiber den derzeitigen Stand der Erforschung der 
Atomzertriimmerung. 1. Die Schwierigkeit, an den Atomkern heranzukommen. 
2. Jeder Kern ist durch zwei ganze Zahlen charakterisiert, durch die Atom- 
‘nummer Z und die Protonenzahl N. 3. Massendefekt und ,,packing fractions“. 
4. Zusammenstéfie zwischen schnellen Teilchen und Atomen. 5. H-Strahlen. 
6. Theoretische Uberlegungen iiber ein ,,energetisches“ Kernmodell. 7. Uber- 
schreitung der Potentialschwelle durch Partikel. 8. Experimentelle Methoden zur 
Beobachtung einzelner schneller Teilchen. 9. Die bei der kiinstlichen Zerlegung 
auftretenden Probleme. 10. Unterscheidung von Strahlengruppen bestimmter Ge- 
schwindigkeit. 11. Experimentelle Ergebnisse. 12. Auslésung von Kern-y-Strah- 
lung. K. W. F. Kohlrausch. 


V. Rusakov. Sur la radioactivité des phosphorites et leurs 
extraits. C. R. Leningrad 1931, S.253—257, Nr.10. (Russisch.) 


G. P. Thomson, Electron Optics. Nature 129, 81—83, 1932, Nr. 3246. H. Ebert. 


M. Ishibashi. Uber den bei der roéntgenspektroskopischen 
Analyse auftretenden Kathodenstrahleneffekt. ZS. f. anorg. 
Chem. 202, 372—374, 1931, Nr.3/4. Die Zusammensetzung eines Gemisches von 
Titanoxyd, Bariumsulfat und Eisenoxyd erleidet infolge des Kathodenstrahlen- 
effektes eine zeitlich verfolgbare Anderung. Das Intensitatsverhaltnis der Ti K o1- 
und Bal «-Linie, das nach einer Belichtungszeit von 155 Minuten 1,20 betragt, 
steigt infolge des Kathodenstrahleneffektes nach 328 Minuten auf 2,00. Auch mit 
der Verdiinnung des Gemisches 4ndert sich das Intensitatsverhaltnis. — An- 
schlieBend wurde auf Grund der Messungsergebnisse der Titangehalt in einer Reihe 
von Meteoriten bestimmt. A. Burmester. 


R. Mecke. Zur Frage der Atomgewichtsnormalen. Phys. ZS. 33, 
49—50, 1932, Nr.1. (Vortrag 7. D. Physikertag Bad Elster 1931.) Es wird die Frage 
erortert, ob es zweckmafig ist, die bisherigen Atomgewichtsnormalen beizubehalten, 
‘nachdem durch genaue Intensitatsmessungen an den atmosphirischen Sauerstoff- 
banden ein hoher Gehalt an den Isotopen O;s und Oy; sicher festgestellt worden ist. 
Verf. ist der Ansicht, da® fiir die Einfiihrung einer geeigneten Bezugsnormalen 
folgende Méglichkeiten bestehen: 1. Man wahlt wieder Wasserstoff als Bezugs- 
‘einheit. 2. Man nimmt O1* als Bezugsmasse. 3. Man wahlt He = 4 als Bezugs- 
normale. 4. Man gibt jedem Element seine chemische Strukturformel. Nach dem 
heutigen Stande der Kernphysik sei die Moglichkeit 2. zu bevorzugen. Scharnow. 
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N. Rosen. The normal state of the hydrogen molecule. Phys. Rev. . 
(2) 38, 2099—2114, 1931, Nr.12. Die Dissoziationsenergie, das Tragheitsmoment : 
und die Oszillationsfrequenz im Grundzustande werden fiir das normale Wasser- - 
stoffmolekiil nach Variationsmethoden berechnet; die Rechnung ergibt beziehent- 
lich 4,02 Volt, 4,66.10-41g.cm? gegen die experimentellen Werte 4,42 Volt, , 
4,67.10-41¢.cem? und 4380cm™. Die Rechnung wird unter den einfachsten 
Voraussetzungen durchgefiihrt; in einem Anhang werden die in den Rechnungen | 
auftretenden Integrale zusammengestellt, auch soweit sie schon bei anderen 
Autoren vorkommen. Auferdem werden fiir zwei Funktionen zur Erleichterung ” 
der Rechnung Zahlentafeln gegeben. Justi. 


J.B. Speakman and Mercia C. Hirst. Constitution of the Keratin Mole-. 
cule. Nature 128, 1073—1074, 1931, Nr.3243. Aus der Einwirkung, welche die: 
zur Dehnung von Wollefasern erforderliche Arbeit durch Saurelésungen erfahrt, | 
ziehen die Verff. einen Schlu® auf eine der wichtigsten Bindungen in dem Keratin-- 
molekiil. Durch Eintauchen von Wolle in Sdurelésungen wird die Carboxylgruppe | 
durch die Saiure ersetzt und die Kette gedffnet, wodurch die Dehnung erleichtert | 
wird, Der Beweis fiir die Strukturformel der Wollefaser ist durch die Methoden 
der physikalischen Chemie und der Réntgenstrahlenanalyse gefiihrt worden. Es 
zeigte sich, da diese Fasern aus Proteinmolekiilen mit langer Kette aufgebaut 
sind, die parallel zur Linge der Faser angeordnet sind. Die Beweise dafiir, daf 
in dieser Kette die Gruppe COON H; auftreten muf, an der die Offnung der 
Kette erfolgt, werden gegeben und besprochen. Gestiitzt wird die von Verff, 
vertretene Anschauung durch die Tatsache, dafi der Unterschied in der Dehnungs- 
arbeit der Wolle in Wasser und 0,1 norm. HCl nahe iibereinstimmt mit der Neu- 
tralisationswarme, die bei der Vereinigung von Blauséure mit Ammoniak entsteht. 

: v. Steinwehr. 
E. Neusser, Zur van der Waalsschen Gleichung der Edelgase, 
Phys. ZS. 33, 76—81, 1932, Nr.2. In Anschlu8 an eine friihere Arbeit (siehe diese 
Ber. 12, 371, 1931) untersucht Verf. das Verhalten der Gréfen a und b der 
van der Waalsschen Gleichung in Abhangigkeit vom Druck und der Tem- 
peratur bei Edelgasen He, Ne, Ar, Kr und Xe. Es wird gefunden, da bei héherer 
Temperatur a und b druckunabhangig sind und beide mit steigender Temperatur 
abnehmen., Bei sehr hoher Temperatur ist a = 0. Bei tieferer Temperatur (aber schon 
weit oberhalb der kritischen) sind a und b druckabhingig, bei niedrigem Druck 
sind sie sehr gro, bei héherem nehmen sie ab, um fast -konstant zu bleiben 
(Erscheinung der Assoziation oder Haufenbildung). Unterhalb der kritischen 
Temperatur zuniachst starkes Anwachsen von a und 6, unmittelbar vor der Kon= 
densation wieder Abnahme. Atomgewichte der drei erstgenannten Gase sind in 
Ubereinstimmung mit den Werten anderer Forscher errechnet. H. Ebert. 


Louis 8. Kassel. The kinetics of homogeneous gas reactions. 3308, 
New York, Book Department. The Chemical Catalog Company, Ine., 1982 (American 
Chemical Society. Monograph Series Nr. 57). Scheel. 


Alfons Klemene und Franz Patat. Zur Kenntnis des Verhaltens von 
atomarem Wasserstoff. Ill. Zur Kenntnis des Quecksilber- 
hydrids. ZS. f. phys. Chem. (A) 158, 65—77, 1931, Nr.1/2. Die Verff, kntipfen 
an die Reaktionsschemen an, die Gaviola und Wood einerseits (diese Ber. 10, 
1033, 1929), Beutler und Rabinowitsch (diese Ber, 11, 2378, 1930) anderer- 
seits fiir die Vorgiinge im Wasserstoff-Quecksilberdampfgemisch bei Bestrahlung 
durch die Hg-Linie 2536,7 A aufgestellt haben. Die Verff. arbeiten nicht bei den 
niedrigen Drucken, wie diese vier Autoren, sondern bei einem Gesamtdruck von 
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- etwa 1 Atm. Die Frage der Existenz von Hg H wurde folgendermafen gepriift: 
Leitet man bei einer bestimmten Temperatur iiber metallisches Hg No, so wird 
die dem Dampfdruck des Hg entsprechende Menge Hg iibergefiihrt, belichtet man 
mit ultraviolettem Licht und leitet H, statt No iiber, so muS nunmehr Hg weggefiihrt 
werden, falls sich Hg H bildet. In der beschriebenen Apparatur wurde das mit- 
gefulhrte Hg ausgefroren und dann seine Menge mikrochemisch bestimmt. Die 
Versuche ergaben einen Partialdruck des HgH von hiéchstens 25.10-¢mm Hg; 
man muf} auf eine sehr rasche Zersetzung der Hg H schliefen, entsprechend einer 
Halbwertszeit von héchstens 10-1°sec. Dadurch sind eine Reihe von Elementar- 
prozessen, die langer als 10~®sec dauern, ausgeschlossen. Alle Reaktionen des 
Systems Hg—Hb, die sich unter dem Einflu der Resonanzstrahlung abspielen, sind 
auf die des atomaren Wasserstoffs zuriickzufiihren. Justi. 


William A. Bone and R. E. Allum. The Slow Combustion of Methane. 
Proe. Roy. Soc. London (A) 134, 578—591, 1932, Nr. 825. 


D. M. Newitt and A. E. Haffner. The Formation of Methyl Alcohol 
and Formaldehyde in the Slow Combustion of Methane at 
High Pressures. Proc. Roy. Soc. London (A) 134, 591—604, 1932, Nr. 825. 

H. Ebert. 
L, G. Carpenter. Nature of Liquids. Nature 129, 60, 1982, Nr.3245. An- 
geregt durch die Schliisse, die G.W.Stewart und E.N.da C. Andrade, ge- 
stiitzt teils auf Versuche tiber die Zerstreuung von Réntgenstrahlen, teils auf 
theoretische Betrachtungen tiber die Viskositét auf den fliissigen Zustand gezogen 
haben, der hiernach besonders in der Nahe des Schmelzpunktes dem festen niher 
verwandt ist als dem gasférmigen, bespricht der Verf. das Verhalten der spezi- 
fischen Warmen von Elementen im festen und fliissigen Zustande in der Umgebung 
des Schmelzpunktes, und kommt hierfiir zu dem gleichen Ergebnis, iiber das theo- 
retische Betrachtungen angestellt werden. v. Steinwehr. 


EK. Herlinger. Die Wirkungsradien der Atome und lIonen in Kri- 
stallen. I. ZS. f. Krist. 80, 465—480, 1931, Nr.5/6. Die Vergleichung der 
Wirkungsradien der Atome und Ionen in Kristallen ergibt die Gesetzmafigkeit, 
da® fiir einen jeden Ionentyp die Radiendifferenz eine Konstante ist. Der Wert 
dieser Konstanten ist beim Edelgastyp am gréSten und betragt dort 0,8 A. Aus dem 
Vorhandensein einer solchen Konstante mufi geschlossen werden, dafi bei den 
edelgasartigen Ionenbildnern die Valenzelektronenhiille einen konstanten Radius- 
_ anteil hat, gleichgiiltig, wieviel Elektronen in ihr auftreten. Des weiteren folgt, daB 
die Valenzelektronenhiille keinen Beitrag zu den Radienverschiedenheiten der im 
periodischen System sich folgenden Atome liefert. Es zeigt sich, dafs eine Edel- 
gasschale, wenn sie sich unmittelbar innerhalb der Valenzschale befindet, auf ein 
Mindestvolumen zusammengepreBt werden kann, das durch einen Anteil von 0,2 A 
am Wirkungsradius gekennzeichnet ist. Aus den Wirkungsradien der vierwertigen 
Kationen ist zu schlieBen, da® ein solcher Anteil von 0,2 A jeweils samtlichen 
-Niveaus einer Periode im periodischen System gemeinsam zukommt. Fir einen 
jeden Innenausbau scheint in der gleichen Weise 0,2 A abzurechnen zu sein. Dem- 
nach kann fiir eine jede Periode im periodischen System ein Beitrag von 0,2 A zum 
Wirkungsradius der Ionen eingesetzt werden. Der vollstandigen Edelgashiille 
kommt ein idealer Wirkungsradienanteil von 1,7A zu. Er entfallt auf zwei 
Schichten mit einem Einzelanteil von 0,8A. Kondensierte Edelgashiillen mit nur 
einer Schicht und dem Gesamtanteil am Wirkungsradius von 0,6 A haben die 
Kationen vom Edelgastyp. Obenstehende Gesetzmafigkeiten gelten nur fir die 
_ unpolarisierten und undeformierten Ionen und Atome im Kristallgitter. A, Claassen. 
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Robert T. Phelps and Wheeler P. Davey. An x-ray study of the nature 
of solid solutions. Phys. Rev. (2) 38, 1919, 1931, Nr. 10. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.. Die feste Lésung von reinem Al in reinem Ag erniedrigt die Gitter- 
dimensionen des Silbers um einen Betrag, der proportional dem Al-Gehalt der 
Lésung ist. Sattigung ist bei 5,4 Gewichtsprozent Al erreicht. Eine weitere Hinzu- 
gabe von Al fiihrt zur Bildung von Aggregaten von Ag; Al, die geniigend grof sind, 
um: ihrerseits Réntgeninterferenzen zu geben. Bestimmt man die Dichte der festen 
Lésung von Al in Ag experimentell, so findet man, da® sie niedriger ist, als wenn 
man sie unter der Annahme berechnet, daf die Al-Atome die Ag-Atome im Ag- 
Gitter direkt ersetzen. Eine systematische Priifung der verschiedenen Erklarungs- 
méglichkeiten fiir diese Abweichung fihrt zu einer einzigen méglichen Deutung, 
nimlich, da das Al in den festen Lésungen chemisch an das angrenzende Ag ge- 
bunden ist. Diese Erklarung kann als Grundlage fiir eine allgemeine Theorie tber ~ 
die Natur der festen Lésungen benutzt werden, da keine bekannte Tatsache im 
Bereich der festen wie auch der fliissigen Lésungen ihr widerspricht. Ilge. 


E. Schmid. Uber die Temperaturabhangigkeit der Plastizitat 
von Kristallen. Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stockholm Bad. II, 
S. 249—253, 1930. Eine befriedigende Theorie der Plastizitat der Kristalle ist noch - 
nicht bekannt. Die Schubfestigkeiten der Translationssysteme sowie die an der 
Streekgrenze von Metallkristallen herrschenden Schiebungen liegen mehrere Grofen- 
ordnungen unter den theoretisch zu erwartenden. Ebensowenig ist die Schubver- — 
festigung quantitativ zu verstehen. Die Versuche des Verf. tiber die Temperatur- 
abhingigkeit der Kristallplastizitat bringen fiir diese Diskrepanzen keine Auf- 
klaérung. Sie haben jedoch gezeigt, dai die niedrigen Schubspannungswerte nicht 
durch die thermische Bewegung der Gitterpunkte zu erklaren sind. Die kritische 
Schubspannung hat bei den tiefsten Tethperaturen immer noch einen Wert, der der — 
GroBenordnung nach den 1000. bis 10000. Teil der theoretisch zu erwartenden 
betragt. Der Verlauf der Verfestigungskoeffizienten ist bei tiefsten und hohen 
Temperaturen horizontal und zeigt zwischen 100 und 300° einen schroffen Abfall. 
Der Geschwindigkeitseinflu8 der Verfestigung geht dem Temperatureinflu8 parallel. 
Die Erklarung dieses Verhaltens ist mit der sogenannten Kristallerholung méglich. 
Der Temperatureinflu8 auf den Bruchvorgang wirkt sich bei den einzelnen Bruch- 
arten sehr verschieden aus. Johannes Kluge. 


F, C. Lea and C. F. Parker. The effectoftemperatureonsomeofthe 
physical properties of metals. Engineering 133, 23—26, 54—55, 1932, 
Nr. 8442 u. 3443. Aufgabe der Untersuchung war, die Wirkung von Temperatur und 
Zug auf einige physikalische Eigenschaften der Metalle zu untersuchen. Das 
Kriechen der Metalle wurde bei konstanter Temperatur nach zwei Methoden unter- 
sucht, von denen bei der einen die Probe Zug oder Druck unterworfen wurde, 
wahrend sie bei der anderen tordiert wurde. Zur Erzeugung der Temperatur, bei 
der die Messungen ausgefiihrt wurden, dienten verschiedene in friiheren Abhand- 
lungen bereits beschriebene elektrische Ofen. Das bei den Versuchen benutzte 
Extensometer, das Liingeninderungen von 10cm zu messen erlaubt, wird be- 
schrieben. Die Versuchsanordnung fiir die Torsionsversuche wird ebenfalls be- 
schrieben und durch Abbildungen erliutert. An einem legierten Stahl, der 0,45°% C, 
14% Cr, 9% Ni und 3,5% W = enthielt, wurden durch Zugversuche bei 800°C 
Kriech-Zeitkurven aufgenommen, deren Ergebnisse besprochen werden. Das gleiche 
Material wurde bei 610, 500 und 475°C Torsionspriifungen unter verschiedenen Be-— 
lastungen unterworfen, und das Kriechen wahrend der ganzen bis zu 100 Tagen 
dauernden Versuchszeit gemessen. Bei 610° scheint das Kriechen bei einer Be- 
lastung von 1 Tonne/Zoll? unmefSbar klein zu werden. Daf das Kriechen aufhért. so- 
3 ? 


10. Kristalle 699 


ee lange die Temperatur so tief ist, da die Hartung infolge der Bearbeitung nicht be- 
seitigt ist und keine Strukturinderungen infolge von Erhitzung eingetreten sind, 
wurde durch je einen Versuch bei Zimmertemperatur und bei 300° nachgewiesen. 
Das Kriechen von verschiedenen Stahlsorten unter hiufig wechselnden Zug- und 
Druckbelastungen wurde gemessen, und festgestellt, da® die bei etwa 400° C aufge- 
nommenen Kurven, welche die Abhingigkeit des Kriechens von der Belastungs- 
wechselzahl darstellen, ahnlich den Kurven sind, die bei statischer Dehnungs- oder 
Torsionsbelastung erhalten werden. Weiter wurden die Anderungen des Materials, 
das hohen Temperaturen ausgesetzt war, nach drei verschiedenen Methoden unter- 
sucht. Es zeigte sich, dai, wenn eine Probe langdauernden Erhitzungen standge- 
halten hatte, bei weichen Stahlen keine erhebliche Verainderung unterhalb von Tem- 
peraturen bis zu 450 oder 500°C eingetreten war. Ein Chromnickelstahl (9 % Ni, 
18 % Cr, 0,91 % W), der einer Temperatur von 450°C und einer Belastung von 
5 Tonnen/Zoll? wahrend 56 Tagen ausgesetzt war, erwies sich nach dem Abkiihlen 
nicht als spréder als vor der Behandlung. Hirtepriifungen ergaben bis 400° eine 
Zunahme der Harte in der Nahe des Zeitpunktes, an dem Bruch eintritt. An einer 
Anzahl von Rohren, die aus Heizkesseln und anderen Druckgefifien stammten, 
wurden Mikrostrukturuntersuchungen ausgefiihrt, die zeigten, dafi die Temperaturen, 
denen dieselben ausgesetzt waren, unterhalb 650° geblieben sein miissen, so daf ihre 
Beschadigungen nicht davon herriihren kénnen, sondern von oxydierenden Gasen 
stammen, welche die Wandung durchdrungen haben. Zum Schlusse werden die 
Griinde fiir die Entstehung von Rissen in Kesselplatten besprochen. v. Steinwehr. 


F, Sauerwald und W. Scholz Ein Beitrag zum Zeitgesetz der Ent- 
festigung verformter Metalle. ZS. f. Phys. 78, 511—525, 1931, Nr. 7/8. 
Dem nach der Veréffentlichung in ZS. f. Elektrochem. 37, 531, 1931 erstatteten 
Bericht ist noch nachzutragen, daf auch Versuche mit Al (bei 300°) angestellt 
wurden, die aber wegen ungeniigender Verfestigung nicht zu genauen Ergebnissen 
fiihrten. Bei Weicheisen mit 0,029 % C wurde vollstandige Verfestigung nur bei 
580 und 560° (hier in 15 Stunden) erzielt. Die Induktion bei der Entfestigung liefe 
sich durch die Annahme erkliren, dafi die Verfestigung durch Gitterverhakungen 
(die sich gegenseitig stabilisieren) bewirkt wird. Eine andere Erklarung dafiir ist 
von Tammann gegeben (ZS. f. Elektrochem. 37, 1534, 1931). Berndt. 


G. A. Tomlinson. An Empirical Law of Atomic Repulsionin Rela- 
tion tothe Cohesional Properties of Solids. Phil, Mag. (7) 11, 1009 
—1052, 1931, Nr. 73. [S. 683.] Blank. 


Alexander Goetz and R.C.Hergenrother. Macroscopic and Lattice Ex- 
pansion of BiSingleCrystals. Phys, Rev. (2) 38, 2075—2077, 1931, Nr. 11. 
Die Messung der thermischen Ausdehnungskoeffizienten a und a, von Wismut- 
Einkristallen senkrecht und parallel zur Hauptachse von J. K. Roberts (diese 
Ber. 6, 415, 1925) ergab, da beide a konstant sind zwischen 30 und 230° C, jedoch 
bis auf ungefahr die Halfte ihrer urspriinglichen Werte reversibel abnehmen 
zwischen 230 und 260°C (Schmelzpunkt von Wismut 272°C). Von den Verff. wurde 
der Koeffizient «), der Gitte rausdehnung durch Messung der Braggschen 
Reflexionswinkel an einer (111)-Flache als Funktion der Temperatur bestimmt und 
gefunden, da® der so gemessene w: mit der Temperatur zunimmt, auch sogar ober- 
halb von 230°C, und zwar von etwa 13.10 bei Zimmertemperatur bis etwa 
19,5.10-* in der Nahe des Schmelzpunktes (der mittlere Wert 16,1 .10~* stimmt 
jedoch mit dem von Roberts gefundenen, 16,2.10~, gut iiberein). Nach den 
Verff. mu diese Diskrepanz der Existenz eines Sekundargitters (nach Z wick y) 
im makroskopischen Kristall zugeschrieben werden, welches oberhalb 2309 ndes- 
integriert“, wahrend die primaren Gitterelemente bestehen bleiben. Die Reflexion 
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der Réntgenstrahlen kann nur iiber die Gitterkonstante dieser letzteren Elemente 
etwas aussagen; in der thermischen Volumanderung des makroskopischen Kristalls 
spiegeln sich jedoch auch die Ausdehnung und eventuelle Disintegration des 
Sekundirgitters ab. Aus den Mefresultaten geht hervor, dafi der von E. Griin- 
eisen und E. Goens (diese Ber. 5, 1110, 1924) postulierte Zusammenhang 
zwischen spezifischer Warme c und thermischem Ausdehnungskoeffizienten a in 
anisotropen Metallkristailen, namlich die Temperaturkonstanz des Quotienten a/c, 
bei Wismut fiir die Gitterausdehnung parallel zur Hauptachse exakt erfiillt ist, 
jedoch nicht fiir die makroskopische Ausdehnung. W.G. Burgers. 


E.B. Bailey. Representation of Crystal Structure. Nature 128, 869, 
1931, Nr. 3288. Es wird eine Methode beschrieben zur anschaulichen Abbildung von 
Kristallstrukturen in einer Ebene. A, Claassen. 


Arne Westeren. Crystal structureandatomic properties ofalloys 
containing transition elements. Journ. Franklin Inst. 212, 577—599, 
1931, Nr.5. Es werden die Kristallstrukturen der Legierungen der Ubergangs- 
elemente eingehend besprochen. Verf. kommt zur Schlufifolgerung, dafi noch mehr 
experimentelles Material nétig ist, um Gesetzmafigkeiten herausfinden zu kénnen. 

A. Claassen. 
Roland Schaffert. A carborundum tool for cutting fine surfaces. 


Rev. Scient. Instr. (N.S.) 3, 55—56, 1932, Nr. 1. H. Ebert. - 


W.A. Wood. Lattice-distortion of cold-drawn constantan wire. 
Proe, Phys. Soc. 44, 67—75, 1932, Nr.1 (Nr. 241). Das Raumgitter des Konstantans 
erfahrt eine bedeutende Verzerrung infolge von Kaltbearbeitung. Zweck der Arbeit 
ist zu bestimmen: 1. Die Anderung des Verzerrungsgrades von Konstantandrahten, 
wenn ihr Durchmesser durch Kaltziehén schrittweise verringert wird. 2. Die An- 
derung des Verzerrungsgrades im Querschnitt eines Drahtes auf einer gegebenen 
Ziehstufe und 3. die etwaige Beziehung zwischen dem Verzerrungsgrade und der 
Anderung des Temperaturkoeffizienten des elektrischen Widerstandes, infolge des 
Umstandes, dafi der Draht hart gezogen ist. Schlieflich wurde noch der Punkt 
gesucht, bei dem durch Ziehen Kristallorientierung hervorgerufen wird. Die hierfiir 
entwickelten Methoden werden beschrieben. Es wurde gefunden, da’ 1. die Ver- 
zerrung beim Ziehen rasch einem konstanten Grenzwerte zustrebt, der sich auch bei 
weiterem Ziehen nicht mehr dndert; 2. die Orientierung erst beginnt, sobald die 
maximale Verzerrung eintritt; 3. bei den weniger abgezogenen Drihten sich dicht 
unter der Oberfliche eine Region verminderter Verzerrung befindet, da aber bei 
weiterem Ziehen der Verzerrungsgrad tiber den Querschnitt ausgeglichen wird; 
4. der Temperaturkoeffizient des elektrischen Widerstandes beim Ziehen analoge 


Verinderungen, wie die der Verzerrung aufweist, und da beide Eigenschaften 
praktisch einander proportional sind. 


A. Vinogradoy. Sur ia détermination colorimétrique du vana- 
dium par la méthode de l’acide phosphoro-tungstique. C. R. 
Leningrad 1931, S. 249—252, Nr. 10. (Russisch.) H. Ebert. 


K. Boratynski et A. Nowakowski. Recherches,aux moyendesrayons xR 
sur les modifications de l’anhydride phosphorique. C. R. 194, 
89—91, 1932, Nr.1. Aus Réntgenspektrogrammen von Phosphorsiéureanhydrid P, 0; 
wurde festgestellt, 1. daf§ das im Handel kaufliche Produkt ganz oder zum iiber- 
wiegenden Teil aus kristallinischem Anhydrid besteht, weil von dem amorphen 


Zustand nichts auf dem Diagramm sichtbar ist, und 2. da®B das teilweise Verschwinden — 
der kristallinen Struktur nur wihrend der Sublimation stattfindet, — Zwei Tabellen — 


mit den Mefiresultaten. » A, Burmester 


v. Steinwehr. 
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_HaroldE. Buckley. Further examples of habit-variationin crystals 

of potassium permanganate. ZS. f. Krist. 80, 238—254, 1931, Nr. 3/4. In 
dieser Arbeit wird die Beeinflussung der fuSeren Kristallform des Kalium- 
permanganats durch folgende Ionen untersucht: C Os, N Os, Br O3, B, O;, Mn Ou, P Ou, 
Mo O,, HP O., H:PO,, As O.,H AsO, und H. AsQ,. Fiir Einzelheiten sei auf das 


Original verwiesen. A, Claassen. 


R. Vogel und W. Tonn. Uber einen Umwandlungspunkt des Zirkons. 
ZS. f. anorg. Chem. 202, 292—296, 1931, Nr.3/4. Die Untersuchung wurde an 
reinem Zirkon ausgefiihrt, welches nach dem von H. de Boer angegebenen Ver- 
fahren der thermischen Zersetzung des Jodids hergestellt war und aufer 
Spuren von Wolfram und Hafnium keinerlei Beimengungen enthielt. Durch 
Aufnahme der Abkiihlungskurven wurde bei einer Abkiihlungsge- 
schwindigkeit von 1°/sec ein thermischer Effekt bei 862 + 5° ermittelt, woraus 
mit Hilfe der Tammannschen Formel durch Vergleich mit Eisen die Um- 
wandlungswaérme zu 7,73 cal/g berechnet wurde. Die Umwandlung lief sich auch 
dilatometrisch nachweisen; sie war beim Abkiihlen mit Dilatation, beim Erhitzen 
mit Kontraktion verbunden. Der Betrag der Langendnderung des benutzten Zirkon- 
stabes wurde durch Vergleich mit einem Nickelstabe bestimmt; sie ist gleich 
0,072 %; die Volumanderung ist 0,22 %. Die Voluménderung pro 1g Zirkon bei 
der Umwandiung ist 0,000 33 cm3, also etwa zehnmal kleiner als diejenige bei der 
f—y-Umwandlung des Hisens. Hiernach existiert also auBer der bekannten hexa- 
gonalen Form des Zirkons, welche bei Temperaturen unter 862° stabil ist und als 
a-Zirkon bezeichnet werden mufi, eine zweite dichtere Form, das f-Zirkon. Im 
Gefiige entstehen infolge der Umwandlung charakteristische Veranderungen, welche 
eingehend beschrieben werden. Durch Abschrecken von hohen Temperaturen lieB 
sich die Umwandlung anscheinend nur unvollkommen verhindern; Réntgenauf- 
nahmen rasch abgekiihlter Zirkondrahte ergaben, dafi samtliche Interferenzen vom 
hexagonalen a-Zirkon herriihrten. Scharnow. 


W.H. Zachariasen and G.E. Ziegler. The Crystal Structure of Anhy- 
drous Sodium Sulfate NaSO,. ZS. f. Krist. 81, 92—101, 1932, Nr.1/2. In 
Ubereinstimmung mit friiheren Strukturbestimmungen (Gossneru.Mussgnug, 
ZS. £. Krist. 1929; Colby, ZS. f. Krist. 1931) wurde gefunden: Gitterdimensionen 
a = 5,85 A, b = 12,69 A, ¢ = 9,75 A; 8 Molekiile im Elementarkérper; Raumgruppe 
Fddd (V3*). Mit Colby stimmen die Atomlagen iiberein: 8S-Atome in 
+ @/s*/s 4/s)p, 16Na-Atome in + (*/s*/su)p t C/g4/g t/4— u), und 320-Atome in 

+ (YZ) pt (1/2 — Y3fa—2)pt C/a— ay tls — 2) + C/n— 24/4 —yz2);.. [Gossner 
und Mussgnug versetzen dagegen die Na-Atome in + (1/3 u1/s), usw. — f bedeutet 
die fiir ein flachenzentriertes Gitter charakteristische Translation.] Die Parameter 
ergeben sich allein mit Hilfe von Berechnungen auf Grund der abgeschiatzten Inten- 
sititen der Reflexionen im Gegensatz zu Colby, der andere O-Parameter und ein 
- etwas verschiedenes w findet, zu: uw = 1579+ 295 « = —84 5% y = 209+ 1°, 

z — 77° + 3°. Mit diesen Parametern ist jedes S-Atom fast regular-tetraedrisch 
von 40-Atomen umgeben, mit den Abstinden S—O = 1,49A, O—O = 2,48 A, 
Jedes Natrium-Atom hat 6 O-Nachbarn in Form eines stark deformierten Oktaeders, 
darin sind die Na—O-Abstinde 2,31, 2,44 und 2,48A. 2 Figuren erlautern die 
Struktur. Ilge. 


Woligang Ostwald. Uber Phasen-Grenzflachen, Phasen-Grenz- 
linien und Phasen-Grenzpunkte. ZS. f. phys. Chem. (A) 158, 91—96, 

- 1931, Nr.1/2. Verf. weist darauf hin, dai bei Adsorptions-. und ahnlichen Effekten 
die Begriffe richtig zu wahlen sind; demgemaf ware zu sprechen yon Phasen-Grenz- 
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flachen, -linien, -punkten oder Phasen-Grenzschichten, -kanten, -ecken. Diese wurden 
gebildet durch beziigliche 2, 3 und 4 (oder mehr) koexistierende Phasen. Dem- 
gegeniiber ist eine Kristallkante eine Form-Grenzkante; sinngemafi gibt es Form. 
Grenzecken, Form-Grenzschichten. Daneben gibt es Struktur-Grenzschichten 
(Polierschicht von Kristallen, Elektrolyt gegentiber seinem Dampf, elektrische 
Doppelschichten usf.). Aufer diesen statischen gibt es kinetische und dynamische 
Grenzschichten, Zu der ersten Art gehdrt die Volmersche Wachstums-Grenz- 
schicht der Kristalle, zur dynamischen Art die hydrodynamischen und aerodyna- 
mischen Grenzschichten. H. Ebert. 


J. A. Serrallach and Grinnell Jones. Formation of films atliquid-liquid 
interfaces. S.-A, Ind. Eng. Chem. 23, 1016—1024, 1931, Sept. Es wurde eine 
einfache Methode entwickelt, welche die Bildung und Eigenschaften von festen 
Schichten an der Grenze wisseriger kolloider Lésungen und Ole’ zu untersuchen 
gestattet. Die Filme von acht verschiedenen Emulgenzien an vier verschiedenen 
Olen sind untersucht worden. Die Beobachtungen sind bei der Herstellung von 
stabilen Emulsionen von Wichtigkeit. Gemant. 


H. L. White, Frank Urban and E.1.Krick, Stream potential determina- 
tions on glass capillaries of various sizes. Journ. phys. chem, 36, 
120—129, 1932, Nr.1. Es wurden Strémungspotentiale gemessen bei verschiedenem 
Kapillarenradius. Die Messungen waren gut reproduzierbar. Herunter bis 10 uw 
Durchmesser war das Potential konstant. Unterhaib dieses Durchmessers waren die 
Werte etwas niedriger. Theoretischen Erwartungen gemaf sollte das Potential bei 
den geringsten Durchmessern noch niedriger liegen, als wie die gemessenen Werte 
lagen. Gemant. 
L. D. Mahajan. Effect of Light on the Surface Tension of Boys’s 
Soap Solution. . Nature 129, 133, 1932, Nr.3247. Du Noitiy meinte, die 
beobachtete Lichtwirkung auf die Oberflachenspannung sei nur vorgetiiuscht, da die 
Boysschen Lésungen sehr konzentriert und die Tropfen zu klein waren. Verf. 
betont dagegen, dai er bis zu Konzentrationen von 2,5.10-4 herunter stets den 
gleichen Effekt beobachtet hat. Gemant. 


J. H.Simons and J. W. Bouknight. The density and surface tension of 
liquid hydrogen fluoride. Journ. Amer. Chem. Soe. 54, 129—135, 1932, 
Nr.1. Fiir die Dichte des fliissigen Fluorwasserstoffs im Temperaturbereich von 
—75 bis +5°C wird eine empirische Formel aufgestellt. Ebenso fiir die Ober- 
flachenspannung im genannten Bereich. Die Messungen sprechen dafir, da8 Fluor- 
wasserstoff polymerisiert ist. Gemant.~ 


William D, Harkins and David M. Gans. Monomolecular films. The 
solid-liquid interface and the sedimentation and floeccula- 
tion of powdersin liquids. Journ. phys, chem. 36, 86-—97, 1932, Nr. 1. 

Karl K, Fischer and William D. Harkins. Monomolekular films. The 
liquid-liquid interface and the stability of emulsions. Journ. 
phys. chem. 36, 98—110, 1982, Nr. 1. . 
R. F. Hanstock. The Effect of Mechanical Working on the State 
ofaSolid Surface. Phil. Mag. (7) 13, 81—99, 1982, Nr. 82. H, Ebert. 


N. P. Inglis and G. F. Lake. Corrosion-fatigue tests of mild steel 
and chromium-nickel austenitic steel in river tees water. 
Trans. Faraday Soc. 27, 803—808, 1981, Nr.12 (Nr. 127). Die Verff. untersuchten die 
Korrosionsermiidung von weichem Stahl und Chrom-Nickel-Wolfram-Stahl unter 
Einwirkung von Flu®wasser nach verschiedener Warmebehandlung der Werkstoffe. 
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~ Das gewonnene Zahlenmaterial wird in Tabellen- und Kurvenform dargestellt. 
Hieraus sowie aus Schliffuntersuchungen, die an einzelnen Proben nach erfoletem 
Bruch ausgefiihrt wurden, wird ein Bild iiber die Ursachen der Korrosionsermiidung 
gewonnen, welches die friiher von Mc Adam, Evans u. a. geiiuferten Ansichten 
bestatigt. Hiernach wird durch die wiederholte Beanspruchung der Oberflachen- 
film des Werkstoffs zerstért und die korrodierende Fliissigkeit dringt in das 
Metall ein. Mit dieser Theorie steht das Verhalten des Chrom-Nickel-Wolfram- 
Stahles in Einklang, welcher eine auf erordentliche hohe Korrosionsermiidungs- 
grenze zeigt. Scharnow. 


E. Herzog et G. Chaudron. Sur les méthodes d’essais de corrosion 
-des métaux. C. R. 194, 180—181, 1982, Nr. 2. 

W. Kistiakowsky. Sur les méthodes d’étude du probléme de la 
corrosion des parties métalliques des batiments servant 
pourle transport des pétroles. C. R. Leningrad 1931, S. 239—245, Nr. 9. 
(Russisch.) H.. Ebert. 


E. Berl, K. Andress, L. Reinhardt und W. Herbert. Uber die Natur der 
aktiven Kohlen. ZS. f. phys. Chem. (A) 158, 273—289, 1932, Nr.3/4. Aut 
Grund vou Réntgenaufnahmen ist geschlossen, da in aktiven Kohlen kein amor- 
pher Kohlenstoff vorhanden ist. Aktivitaétsgrad und Leitfahigkeit scheinen keinen 
Zusammenhang zu haben. Die amorphe Modifikation des Kohlenstoffs scheint 
nicht Trager der Aktivitat zu sein. Wirkung der Oberflache und das Vorhandensein 
von Storungsstellen (aktiven Wirkungszentren) sollen beide die Aktivitét bedingen. 
H. Ebert. 
8. E. Sheppard, R. H. Lambert and R. L. Keeman. The adsorption of orga- 
nic materials to the silver halides. Journ. phys. chem. 36, 174—184, 
LO32--Nr. 1. 
Juré Horiuti. On the Solubility of Gas and Coefficient of Dila- 
tation by Absorption. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 17, 125 
—256, 1931, Nr. 341. H, Ebert. 


A. Magnus und R. Klar. Uber Adsorptionvon Athylen und Kohlen- 
dioxydan Gold. Siebert-Festschrift 1931, S. 285—239. Es werden Adsorptions- 
isothermen von Athylen und Kohlendioxyd an Gold aufgenommen. Das Gold wird 
in Form von Pudergold verwendet. Seine Herstellung iiber das kolloide Goldsol 
war zu umstiandlich, daher wurde ein fabrikationsmafig hergestelltes Pudergold 
von der Deutschen Gold- und Silber-Scheideanstalt bezogen. Die Isothermen. sind 
den an Kohle erhaltenen ahnlich. Nur hat bei Kohle im Anfangsteil der Kurve 
das Henrysche Gesetz Geltung, d. h. der Verlauf ist linear. Bei Gold dagegen 
ist schon der allererste Anfang nach der Abszisse konkav gekriimmt. Eine soge- 
nannte Aktivadsorption durch aktive Stellen tritt bei Gold gegeniiber der normalen 
Adsorption an Kristallflachen zuriick, als Kontaktkatalysator wie etwa Eisen kommt 
es daher nicht in Betracht. Gemant. 


P. P. Kosakewitsch und E. S. Uschakowa. Uber die Berechnung von 
Molekulardimensionen mittels einer Zustandsgleichung 
fiir die Oberflichenschichten. ZS. f. phys. Chem. (A) 157, 188—202, 
1931, Nr.8/4. Die Verff. gehen bei ihren Untersuchungen und Berechnungen von 
einer friitheren Arbeit (1925) von R. K. Schoffield und E. K. Rideal aus, die 
damals fiir Oberflichenschichten kapillaraktiver Lésungen eine Zustandsgleichung 
vorschlugen, deren einzige Voraussetzung war, daf} der adsorbierte Stoff sich in 

der Oberflichenschicht wie ein stark komprimiertes Gas (,,zweidimensionales*) 

_verhilt. Die besonders von Rideal vorgeschlagene Gleichung ist der bekannten 
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Gleichung Amagats fiir stark komprimierte Gase véllig analog. Die Verff. be- 
nutzen diese Gleichung, um erstens nachzupriifen, ob die miteinander zu ver- 
cleichenden Stoffe sich in der Oberflachenschicht in vergleichbaren physikalischen 
Zustinden befinden, und zweitens, um die fiir die ,,gasférmigen“ Molekeln erhaltenen 
B-Werte, d, h. Werte des kleinsten Areals, auf welchem ein Mol eines Stoffes noch 
Platz finden kann, mit den Resultaten von N.K.Adam fir kondensierte Ober-: 
flichenschichten und den Ergebnissen der Réntgenanalyse organischer Kristalle 
zu vergleichen. Das fiir die Untersuchungen erforderliche Material schépften die 
Verff, in der Hauptsache aus. der Literatur, einige neue Messungen haben sie 
dagegen selbst ausgefiihrt, wie an o- und p-Toluidin, Chinolin, n-Butylalkohol, 
Trimethylearbinol, Methylathylketon und Diathylketon. Die Messungen der Ober- 
flachenspannung wurde nach der SteighGhenmethode mit dem Apparat von v. Dall- 
witz-Wegner ausgefihrt. Im Zusammenhang mit diesen Messungen und Be- 
rechnungen wurde dann auch ein Vergleich der B-Werte mit dem unmittelbar aus 
der Gibbsschen Gleichung berechneten Oberflichenbedarf A,,;, der Molekeln 
bei engster Packung ausgefiihrt. Es ergab sich, da in der Adsorptionsschicht die 
,gasformigen* Molekeln infolge der Warmebewegung immer gréfere Flachen 
einnehmen als die kleinstmégliche nach Rideal (z. B. ist fiir p-Toluidin A = 25,5 
und B = 20A2). Die Versuchs- bzw. die Rechnungsergebnisse sind tabellarisch 
zusammengefait. In Verbindung mit reichhaltigem Versuchsmaterial behandeln die 
Verff. in einem besonderen Abschnitt die Frage der Orientierung der Molekeln _ 
in Oberflachenschichten und der Berechnung der Molekulardimensionen noch be- 
sonders ausfiihrlich. Dardin. 


8S. Ranganathan. A Note on the Scattering of Light in Urines,. Indian 
Journ. of Phys. 6, 463—466, 1931, Nr.5. Um die Natur der Kolloide in verschiedenen 
Harnen aufzuklaren, wird die Streuung des Lichtes in denselben untersucht. Je 
unsymmetrischer die Teilchenform, und je gréfer die Teilchen sind, um so héher 
der Depolarisationsgrad. Letzterer wird bei verschiedenen normalen und patho- 


logischen Harnen gemessen. Gemant. 
I. Sakurada und S. Suzuki. Uber die Quellung von Acetylcellulose. 
Journ. Soc, Chem. Ind. Japan 34, 490 B—493 B, 1931, Nr. 12. [S. 693.] H. Ebert. 


F. Sauerwald und St. Kubik. Uber synthetische Metallkérper. VI. 
ZS. {. Elektrochem. 38, 33—41, 1932, Nr.1. Die Arbeit ist zum Teil eine Nach- 
priifung friitherer Ergebnisse, aufSerdem wurden auch elektrische Leitfahigkeit, 
Harte und Schrumpfung mit untersucht. Die Versuche mit Fe- und Cu-Pulver 
zeigten wiederum, dafi bei der Herstellung synthetischer Metallkérper Adhiasion 
und Kristallisation von grundlegender Bedeutung sind. Die Temperatur begin-~ 
nender Kornvergréferung ergab sich bei Cu zu 700°. Allgemein wurde die Dichte 
durch Kornvergréferung nicht verringert; sie wurde aber, ebenso wie die Schrump- 
fung, dureh Kristallisationsvorginge beeinflu8t, die durch Umwandlungen veran- 
laBt sind. Warum diese Wirkung erst bei etwas héherer als der Umwandlungs- 
temperatur eintritt, ist noch nicht zu erklaren. Festigkeit und Dichte anderten sich 
im selben Sinne, soweit nicht die Kornvergréferung die Proben etwas plastisch 
machte. Dagegen verhielt sich die Harte etwas anders wie die Festigkeit, was 
daran liegt, daf bei der Brinellpriifung eine Verformung eintritt, wahrend der 
Zerreifversuch bei nicht zu hoch gegliihten Proben im allgemeinen ohne diese er-— 
folgt. Bei hochgepreBten Kérpern wuchs die Dichte bei tiefen Gliihtemperaturen — 
mit dieser, waihrend die Harte damit abnahm, was -schwer verstandlich ist, da 
Kornvergréferung nicht angenommen werden kann. Je gréfer die Dichte, desto” 
geringer war der spezifische Widerstand. Er war aber immer héher (im giin- 
stigsten Falle noch um 50%) als bei aus dem Schmelzflu8 erstarrten Proben. Das’ 
c 
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Porenvolumen ist nicht allein dafiir bestimmend. — Zu Versuchen mit Carbiden 
diente ein weifies Roheisen mit 4% C und 5 %Mn. Aus dem Schmelzflu8 erstarrte 
Proben zeigten eine sehr gute Schneidhaltigkeit bei der Benutzung als Drehstah]l 
(in der Form aufgeléteter Plattehen); sie ndherte sich der gré®ten Schneid- 
haltigkeit der C-Staéhle. Synthetische, durch Pressen bei Raumtemperatur erhaltene 
und gegliihte Proben waren dagegen ungeeignet. Ebenso betrug die Harte von bei 
800° geprefiten Stiicken weniger als die Hilfte des Ausgangsstoffes, wenn auch 
sonst die Methode des Warmpressens jener iiberlegen ist. Berndt. 


Ichiro litaka. A new aluminium light alloy ,Chlumin‘. (Extre- 
mely resistible to sea water corrosion.) Journ, Soc. Mechan. Engin. 
Japan 33, 203—208, 1930, Nr. 4. 

Oscar Knapp. Die Fortschritte der Glasindustrie. Glashiitte 62, 
22—24, 1982, Nr. 2. 

Hugo Hermann. Uber die Wetterbestaindigkeit der Glaser. Sprech- 
saal 65, 45—46, 1932, Nr. 3. 


Otto Bartsch, Die Bestimmung der Wasserdurchlassigkeit von 
feuerfesten Chamottemassen als Mittel zur Strukturkenn- 
zeichnung. Ber. D. Ker. Ges. 12, 619—652, 1931, Nr. 12. 


John Warren Williams. The structure and electrical properties 
‘of insulating materials. Journ. phys. chem. 36, 437—443, 1932, Nr. 1. 
H., Ebert. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


Henri Chaumat et Edouard Lefrand. Sur la réalisation des machines 
électrostatiques. C. R. 193, 1176—1178, 1931, Nr. 23. Es wird auf Grund 
friiherer Betrachtungen (diese Ber. 10, 1405, 1929) eine elektrostatische Maschine 
konstruiert, die durch Kapazitaétsverminderung eines geladenen Systems funktio- 
niert. Zur Vermeidung innerer disruptiver Entladungen wird die erforderliche 
Kapazitatsverminderung durch Einfiihren des geladenen Systems — einer Ebonit- 
scheibe — in einem entsprechend geformten Faradayschen Kafig bewirkt, an 
den, wie hoch auch immer seine Spannung ansteigen mag, die ganze Ladung der 
Scheibe abgegeben wird. Der Kafig bildet zugleich die innere Belegung eines 
Kondensators. Die Ladung der Ebonitscheibe wird durch Biirsten besorgt, die mit 
einer Quelle niederer Spannung verbunden sind. Mit einer derartigen Maschine 
mit einer Scheibe von 46cm Durchmesser werden bei 1200 Touren pro Minute 
-500kV tiberschritten, und bei 300kV eine Leistung von 27 Watt erhalten, das ist 
34 mal so viel, wie bei 70kV mit einer Wimshurstmaschine gleicher Gréfe und Ge- 
_schwindigkeit. K. Przibram. 


Henri Chaumat et Edouard Lefrand. Sur les machines électrostati- 
ques. C. R. 193, 1404—1405, 1931, Nr. 26. Berichtigung, ebenda 194, 404, 1932, 
Nr. 4. Im Anschlusse an die vorhergehende Mitteilung wird eine sehr einfache elek- 
trostatische Maschine vom Ramsdenschen Typus beschrieben, bei welcher eine 
durch Reibung elektrisierte Ebonitscheibe durch einen Faradayschen Kafig 
rotiert und eine Spannung von mindestens 170 kV erzeugt. K. Przibram. 


Francesco Vecchiacchi. Multivibratore dissimmetrico. Cim. (N. S.) 
8, 352—359, 1931, Nr.9. Verf. beschreibt einen Hochfrequenzsummer mit zwei 
Roéhren, der nach dem Prinzip von Abraham gebaut ist, der aber mit einer sehr 
starken Unsymmetrie in den beiden Zeitkonstanten versehen ist. Die wichtigsten 
‘Vorteile dieser Anordnung liegen in der Méglichkeit, durch Anderung eines ein- 
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zigen Widerstandes oder einer einzigen Kapazitat die Frequenz zu variieren. Er 
dient u. a. zur Erzeugung besonders geformter Oszillationen und zu Frequenz- 
messungen. _ Tollert. 


Wilhelm Geyger. Elektrische Integrierung warmetechnischer 
MeSBgrofien mit Widerstandsfernsendern und spannungs- 
unabhiangigen Induktionszahlern. Arch. f. Elektrot. 26, 94—98, 1932, 
Nr.2. In einer friiheren Arbeit (W. Geyger, Arch. f. Elektrot. 25, 769—775, 
1931, Nr.11) hat Verf. einige Spezialschaltungen zur elektrischen Integrierung 
warmetechnischer MeSgréfen angegeben, die in Verbindung mit sogenannten 
spannungsunabhingigen Induktionszihlern arbeiten. Es wurde dort als Beispiel 
angenommen, da der Zahler in altbekannter Weise (vgl. z. B. G. H.Gibson, 
Amerik. Patent. Nr. 1267757 vom 28. Mai 1928, Fig.9) durch einen von der Strom- 
quelle erregten Elektromagneten gebremst wird, um die Integrierung von Span- 
nungsschwankungen der Stromquelle unabhingig zu machen. Um dies zu erreichen, 
kann man bekanntlich auch so verfahren, da man ohne Bremsmagnet arbeitet und 
den Zahler unter sehr starker Vergré%erung des Spannungsflusses in sich abdampit. 
Diese Methode ist jedoch bei den hier zur Anwendung kommenden Mefischaltungen 
nicht anwendbar; denn es ergibt sich in diesem Falle die merkwiirdige, haupt- 
sachlich in Anderungen der Phasenverhialtnisse begriindete Erscheinung, dafi die 
Drehzahl des Zahlers fiir eine konstante Mefgréie bei steigender Span- 
nung abnimmt und umgekehbrt bei sinkender Spannung zunimmt, 
und zwar entspricht in dem angefiihrten Beispiel einer Spannungsabnahme von 
15 % eine Drehzahlzunahme von etwa 7%. Der Zahler ist also sozusagen iiber- 
kompensiert. Diesen Fehler kann man nun dadurch beseitigen, dafs man in den 
Zahler einen permanenten Bremsmagneten einsetzt und das Verhaltnis der beiden 
im Zahlermefiwerk wirksamen magnetischen Fliisse zu dem von diesem Magneten 
erzeugten* Flu8 derart wahlt, dai die Drehzahl vom Mefistrom und somit von 
den betriebsmafigen Spannungsschwankungen des als Stromquelle dienenden 
Wechselstromnetzes unabhingig ist. Geyger. 


Robert Edler. Berechnung der Elektromagnetspulen. ZS. f. Fern- 
meldetechn. 12, 97—108, 116—120, 187—140, 156—159, 1931, Nr. 7, 8, 9,10. Bei der 
vom Verf. durchgefiihrten Berechnung von Elektromagnetspulen werden nicht nur 
die Gréfenverhaltnisse des Wickelraumes und die Gréfe des Isolationsauftrages, 
sondern auch der Einflu8 der Betriebsart beriicksichtigt. Die beiden Grenzfalle, 
Dauerbetrieb und kurzzeitiger Betrieb, sind eingehend behandelt, auf den aus- 
setzenden Betrieb mit beschrankter Spielzahl und mit unbegrenzter Spielzahl wird 
hingewiesen, Alle Untersuchungen sind nur an zylindrischen Spulen mit kreis- 
ringfoérmigem Grundrifi des Wicklungsraumes durchgefiihrt, da es dann keine 
grundsatzlichen Schwierigkeiten mehr macht, sie auch auf andere Spulenformen 
zu tibertragen. Ferner werden nur Spulen mit einer einzigen Wicklung behandelt. 
Die abgeleiteten Berechnungsformeln lassen sich aber auch ohne Schwierigkeiten 
fiir Spulen mit zwei oder drei iibereinander gewickelten: Wicklungssystemen an- 


wenden. Alice Roehmann. 


Rogowski, Bemerkung zu dem Aufsatz von Hauffe: Ein neu-s 


artiges Entladungsrohr aus Glas fiir den Kathodenoszillo- 

graphen. ' 

F, Hauffe. Erwiderung. ZS, f. techn. Phys. 13, 59, 19382, Nr: 1. Es wird die 

Behauptung von Hauffe (vgl. diese Ber. S.286), die ebenso von Knoll. 

Knoblauch und v.Borries vertreten wird, da die Vorkonzentrierungsspule 

zuerst von Hull angegeben worden sei, beanstandet. In der Erwiderung verweist 
’ 


‘ 
‘ 
j 
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Hauffe auf eine demnichst erscheinende Arbeit von Knoll , Knoblauch 
und v. Borries, in der zur Streitfrage Stellung genommen wird. Johannes Kluge. 


Arnaldo Masotti. Condensatori cilindrici econ una armatura 
filiforme. Note I e Il. S-A. Rend. Lombardo (2) 64, 268., 1931, Nr. 16/18. 
F.M,Clark. Brief Review of Contemporary Dielectric Research, 
Electr. Eng. 51, 830—35, 1932, Nr. 1. H, Ebert. 


A. Gemant. Elektrische Eigenschaften von gedehntem Gummi. 
ZS. {. Phys, 73, 526—537, 1931, Nr.7/8. Die technisch wichtigen elektrischen Eigen- 
schaften von Gummi, namlich Durchschlagsfeldstarke und dielektrische Verluste, 
werden durch Dehnung des Materials, insbesondere fiir kurze Beanspruchungs- 
zeiten, um etwa 40% verbessert. Fiir langere Beanspruchungszeiten diirfte der 
Effekt durch die schadliche Ozonwirkung verdeckt werden. Die Erhéhung der 
Durchschlagsfestigkeit findet nur fiir Wechselspannung in Luft statt, sowohl bei 
Gleichspannung wie auch unter 61 verschwindet sie. Entsprechend tritt die Er- 
niedrigung der dielektrischen Verluste durch Dehnung nur bei gleichzeitiger An- 
wesenheit wenn auch geringer Luftmengen auf. Um eine Verinderung der inneren 
Struktur etwa durch Richtung der Kautschukmolekiile durch die Dehnung handelt 
es sich wahrscheinlich nicht, vielmehr beruht die Erscheinung auf einer Ver- 
besserung der Oberflachenbeschaffenheit des Gummis durch die Dehnung. Hochst- 
_wahrscheinlich werden die oberflachlichen mikroskopischen Unebenheiten weit- 
_gehend geglattet, wodurch das Gummi der schadigenden Luftionisation in gedehntem 
Zustande einen gréferen Widerstand entgegenzusetzen vermag als in ungedehntem. 

Gemant. 
Alexander Nikuradse. Uber den elektrischen Durchschlag in 
ilissigen Isolatoren, Arch. f. Elektrot. 25, 826—833, 1931, Nr.12. Die 
bekannten Arbeiten iiber den elektrischen Durchschlag in fliissigen Isolatoren 
werden in ihren Ergebnissen vom Verf. wie folgt zusammengefafit: Die Unab- 
hangigkeit der spezifischen lonisierungszahl und der Stofidurchschlagsspannung 
vom Druck und der Temperatur fiihrt zur Vermutung, dafi der Stofdurchschlag 
eine Ionisierungsentladung darstellt. Die Vermutung wird bestarkt durch die 
Unabhiangigkeit der spezifischen Ionisierung von der Verunreinigung, Steigerung 
der Durchschlagsfestigkeit durch Reinigung und bei Anwendung von Stofispannungen. 
Bei 10-19 bis 10-®sec Stofidauer sind Verunreinigungen unwirksam, Pfestorf. 
M.C. Holmes. General theory of the effect of inhomogeneity on 
the breakdown voltage of systems of insulation. Journ. Franklin 
Inst. 213, 57—61, 1932, Nr.1. Die mathematische Theorie tiber die Funktion der 
Durchschlagsspannung, abhingig vom Elektrodenquerschnitt und von der Homo- 
genitat der Isolierstoffe (siehe diese Ber. 12, 2045, 1931), wird in der vorliegenden 
Arbeit fiir den Fall erweitert, daB eine Reihe von Isolierstoffeinheiten, z. B. Iso- 
latoren, in Reihe, serienweise jedoch parallel geschaltet sind, wie dies bei 
Freileitungen zutrifft. Pfestorf. 
A. Joifé, P. Kobeko, J. Kurtschatoy und Anton Walther, Zur Frage nach dem 
Mechanismus des elektrischen Durchschlages. ZS. f. Phys. 73, 
775—777, 1932, Nr.11/12. Kurze Mitteilung der Verff.; ausfithrliche Arbeit er- 
‘scheint in Russisch: Lockerstellen fihren nicht zum Durchschlag. Aus den 
‘rontgengefirbten Steinsalzkristallen schlieSen Verff., dafs nicht nur die Jonen die 
StoRionisation erzeugen. Ionen oder Elektronen? Fiir diinne Schichten soll die 
‘StoBionisation noch keinen Durchschlag zur Folge haben. Die Stofionisation soll 
‘erst dann zum Durchschlag fiihren, wenn Ionenstrom mal Spannung (Zerstérungs- 
-hypothese) konstant ist!’ Rekombinationszeit der Tonen. Sitz der 
Raumladung. Verfestigung diinner Schichten wurde bei Glas, 


45 * 


708 5. Elektrizitat und Magnetismus 


Quarz, Glimmer, Harzen und Lacken gefunden, jedoch nicht in Stoffen mit einer 
kleineren spezifischen Widerstand als 10% 2, Pfestor; 


G. Baintner, Uber den Einfluf& der Unterlage auf die Tempe 
raturabhangigkeit des elektrischen Widerstandes dinne 
Platinschichten. ZS. f. Phys. 73, 691—699, 1932, Nr.9/10. Der Verf. untex 
sucht den Temperaturkoeffizienten des elektrischen Widerstandes von auf Minos 
bzw. Tempaxglasplatten kathodisch zerstéubtem Platin von geringer (13 bis 17 my 
Dicke zwischen Zimmertemperatur und der Temperatur eines Kochsalz-His 
gemisches sowie zwischen der letzteren und der Temperatur des Kohlensaureschnee 
Alkoholgemisches. Wie erwartet, hangt der Wert des Temperaturkoeffizienten voi 
dem Material der Unterlage ab. Er ist bei Platinschichten auf Tempax ohne Aus 
nahme kleiner als bei solehen auf Minos, da die Schichten auf Tempax, das eine 
kleineren Ausdehnungskoeffizienten als Minos besitzt, eine groé®ere Pressung uni 
damit eine gré%ere Widerstandsverminderung infolge der verschiedenen Aus 
dehnung des Platins und des Materials der Unterlage erleiden. Die Messungs 
ergebnisse werden dazu benutzt, den Einflu8 der Deformation auf den spezifische 
Widerstand der Schichten zu schatzen. Es zeigte sich, daf’ derselbe bei den unte: 
suchten Schichten kleiner — jedoch bei den dickeren Schichten nicht von andere 
Gréfenordnung — ist als bei massivem Platin. v. Steinweh! 


L. S. Ornstein und W. Ch. van Geel. Halleffekt und Gitterkonstante 
der Gold-Silberlegierungen. ZS, f. Phys. 72, 488—491, 1931, Nr. 7/! 
Es wurde der Halleffekt der regular kristallisierenden Gold-Silberlegierunge 
gemessen. Die gemessenen Hallkoeffizienten zeigten einen Minimumwert fiir eine 
Silbergehalt von etwa 88 Atomprozenten, Die Gitterkonstante der Gold-Silbe; 
legierungen hat bei 35 % Ag ein Minimum. Es ergab sich eine lineare Beziehun 
zwischen Hallkoeffizient und Gitterkonstante. A, Claasse} 


Alfred J. Stamm. An electrical conductivity method for deter 
mining the effective capillary dimensions of wood. Jour: 


phys. chem. 36, 312—325, 1932, Nr. 1. H. Eber 
J. Eekell. Der gegenwiartige Stand der Theorie der Lokalelg 
mente. ZS, f. Elektrochem. 38, 183—24, 1932, Nr. 1. Schee 


Merle Randall and Mikkel Frandsen, Determination of the free energ 
of ferrous hydroxide from measurements of electromotiw 
force. Journ, Amer. Chem. Soc. 54, 40—46, 1932, Nr.1. Zweck der Arbeit wa 
die Bestimmung der freien Bildungsenergie des Fe (O H). durch Messung der E 
der Kette Fe (test) Fe(O H)octest) Ba (OH). 0,05 M, Hg Ovrest) Hg bei 25°C unter Hil 
zuziehung der Kette Fe(rest) Fe (O H)sctest) Ba (OH), 0,05 M, Hg Octest) Aga), bi 
der das Eisen elektrolytisch auf Pt niedergeschlagen war, zu ergainzen. Die EM 
der ersteren wurde gleich 0,973 + 0,005 Volt gefunden, woraus sich fiir die fr 
Bildungsenergie des Fe (O H),— 115400 cal in guter Ubereinstimmung mit d 
aus verschiedenen Bestimmungen des Léslichkeitsprodukts gewonnenen Mitt 
werte ergibt. Unter Benutzung dieses Wertes berechnet sich fiir die die Korrosi* 
des Eisens darstellende Reaktion: Fegest)+ 2 H2 Org) = Fe (0 H)o(festy + Hoe. 1 at 
der Wert der Anderung der freien Energie zu — 2280 cal bei 25°C, woraus hery. | 
geht, daf} nur eine geringe Tendenz fiir den Ablauf dieser Reaktion besteht. 
v. Steinwe 
Merle Randall and Mikkel Frandsen. The standard electrode potenti); 
ofironand the activity coefficient of ferrous chloride. Jou 
Amer. Chem. Soc. 54, 47—54, 1982, Nr.1. Um die freie Bildungsenergie der Fer 
ionen berechnen zu kénnen, wurde die EMK der Kette Feggest)Fe Cle 0,1 
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Hg Cliest) Hgiq) bei 25°C mit Fe-Elektroden, die zum Teil elektrolytisch nieder- 
geschlagen, zum Teil durch Reduktion aus Eisenoxyd erzeugt worden waren, ge- 
messen. Wahrend die EMK der Elemente mit elektrolytischem Eisen nach ver- 
haltnismafig geringer Abnahme bald ihren endgiiltigen Wert erreichte, setzte sie 
bei mit reduziertem Eisen aufgebauten Elementen anfinglich viel héher ein, um 
erst allmahlich den gleichen endgiiltigen Wert anzunehmen. Fiir elektrolytisches 
‘Hisen betragt der Mittelwert der Kette 0,7990 Volt, fiir reduziertes Fe dagegen 
0,8002 Volt, woraus der endgiiltige Wert 0,7996 Volt abgeleitet wird. Der au8erdem 
fir die Rechnung bendtigte Wert des Aktivititskoeffizienten von FeCl, wurde aus den 
von Biltz und Meyer gemessenen Gefrierpunktserniedrigungen unter Zuhilfe- 
nahme anderer Mefiergebnisse berechnet. Das Normal-Einzelpotential des Eisens 
bei 25°C wurde zu 0,4402 Volt, die freie Bildungsenergie des Fe’-Ions zu — 20310 cal 
berechnet. Es lief} sich zeigen, daf dieses Potential sich mit den Ergebnissen der 
_ Gleichgewichtsversuche von Hampton, die einer kritischen Nachpriifung unter- 
-gogen werden, in Ubereinstimmung befindet. Fiir die aus den Gefrierpunkts- 
“messungen ermittelten Werte der Aktivitit wird eine Tabelle aufgestellt. 
; v. Steinwehr. 
Erich Manegold und F.A.Sehneider. Uber den Elektrizitatstransport 
Pdurch Phasengrenzen. System I (Glas—Gas). I. Die elektro- 
lytische Einfitihrung von Wasserstoff in Glas. ZS. f. phys, Chem. 
(A) 158, 197—215, 1932, Nr. 3/4. H, Ebert. 


Walter R. Carmedy. Studies in the measurement of electromotive 
force in dilute aqueous solutions. IJ. The silver chloride 
electrode. Journ. Amer. Chem. Soc. 54, 188—192, 1932, Nr.1. Mit Hilfe einer 
besonderen Elementenanordnung und einem Verfahren zur Eliminierung der 
 verhiltnismaSig groBen Schwankungen der EMK, die in einer friiheren Abhandlung 
_beschrieben worden sind, wird das Potential der Silberchloridelektrode in der 
galvanischen Kombination: Pt, Hycasp), HCl, Ag Clgesty, Ag¢fest) bei acht ver- 
schiedenen Konzentrationen der HCl (zwischen 3,23.10~4 und 0,1165 norm.) bei 
250 gemessen. Die folgende Tabelle enthalt einen Auszug der Messungen. 


: 


etm... . »)- « 0,1056 0,045 72 0,009 582 0,001 910 0,000 551 8 
ee: oe... . . 0,3496 0,390 1 0,466 0 0,546 2 0,609 0 
Bs Extrapolation auf unendliche Verdiinnung wurde die Gleichung von Lewis 


nd Randall: # = £+ -0,1183(lg m-+1g 7) benutzt. Diese Extrapolation ergab 
fiir das Potential der AgCl-Elektrode (Ag(est), AgClifest), Cl-) E® bei 25° Cc 
— 0,2223 Volt. v. Steinwehr. 
alter R. Carmody. Note on the Potential of the Lead Electrode. 
Journ. Amer. Chem, Soc. 54, 210, 1932, Nr.1. Aus dem Elemente: PDges. am, 
Pb (N Os)ors.)| K N Osciss.| K Cliss.), AZ Clitesty, A&test), in dem die Elektrolyte tiber 
den Elektroden in Strémung erhalten werden, leiteten Randall und Cann fir 
das Potential der. Pb-Elektrode den Wert 0,1203 Volt ab. Den Unterschied von 
0,006 Volt gegeniiber dem vom Verf. auf der Kombination: Pbjges. Am) Pb Clits.) 
Clitest) AG (est) fiir die gleiche Elektrode gefundenen Werte 0,1263 Volt erklart er 
aus, da sich bei den ersteren Messungen die Ag Cl-Elektrode nicht im Gleich- 
wicht mit der Lésung befunden hat. Nach Anbringung dieser Korrektion be- 
finden sich beide Messungen in guter Ubereinstimmung. v. Steinwehr. 


Grinnell Jones and Benjamin C. Bradshaw. The transference number of 
lithiumchlorideasafunctionoftheconcentration. Journ. Amer. 
Chem, Soc. 54, 188—150, 1932, Nr.1. Die Uberfiihrungszahlen des Li’-Ions in Li Cl- 
‘Lésungen wurden nach der analytischen Methode bei 25° in 12 verschieden konzen- 

trierten Lésungen im Intervall von 0,023 bis 2,95norm, gemessen. Die fiir die 


710 5. Elektrizitat und Magnetismus 


Uberfiihrungszahl gefundenen Werte steigen in diesem Bereiche von 0,3272 bis 
0.2575. und erfiillen mit grofer Genauigkeit die Gleichung: ¢ = [1,3337 
/(1 + 0,036 05\'c)] —1. Hieraus bestimmt sich der Grenzwert der Uberfiihrungs, 
zahl t bei unendlicher Verdiinnung zu 0,333; bei 25°C. Aus den Versuchsergebnisser 
von Mac Innes und Beattie iiber die EMK von Konzentrationsketten ohne 
Uberfiihrung ergibt sich, da8 der mittlere Aktivitatskoeffizient der Ionen des Li C 


bei 25° mit der Konzentration nach der Gleichung logif = [— 0,500 632 Vo 


/(1 + 0,890 55 \c)] + 0,150 03 ¢ variiert, eine Gleichung, deren Form mit der von 
Hiickel abgeleiteten iibereinstimmt. Eine Interpretation der Daten von Ma: 
Innes und Beattie iiber die EMK von LiCl-Konzentrationsketten mit Uber 
fiihrung nach dem Verfahren von Jones und Dole fihrt zu der Gleichung; 
t = [1,3394/(1 + 0,045 65 \c)] —1 fir die Abhangigkeit der Uberfiihrungszahl vor 
der Konzentration. Die von Jones und Dole gegebene Form dieser Gleichung 
hat ihre Giiltigkeit nicht nur fiir Ba Cls, fiir das sie abgeleitet wurde, sondern auch 
wie in der vorliegenden Abhandlung gezeigt wurde, fiir LiCl erwiesen. v. Steinwehn 


G. Seatchard. Die Anwendung der Debyeschen Elektrolyt' 
theorie auf konzentrierte Lésungen. Phys. ZS. 33, 22—32, 1932 
Nr.1. Die Werte, welche die De bye-Hiickelsche Theorie in ihrer Erweiterun;: 
von Hiickel fiir die scheinbaren Gréfen der Ionen und deren Wirkung auf di) 
Dielektrizitatskonstante angibt, sind fraglich, da es sich um Anwendung eine! 
Naherungsgleichung handelt. Zieht man die nichtionischen Krafte gleichzeitig dure! 
eine angeniherte Methode mit in Betracht, so ergibt sich gute Ubereinstimmung be 
der Einfiihrung eines neuen Parameters a, der allen Salzen gemein ist. Der Ver* 
leitet die diesbeziiglichen Gleichungen ab, welche die Veranderung der Dielek 
trizititskonstanten mit der Konzenttration ergeben. Weiter werden Betrachtunge? 
liber das Verhaltnis des Parameters a zu dem Ionenradius angestellt. Eine Ver 
gleichung der Ergebnisse der in dieser Arbeit entwickelten erweiterten Theoril 
von Debye und Hiitckel mit den aus der Messung EMKe abgeleiteten Werte: 
fiihrt nur zu Ubereinstimmung, wenn man die Salze fiir sich allein betrachtet, nich 
aber bei Vergleichung verschiedener Salze miteinander. Diese Widerspriiche trete} 
noch deutlicher bei Gefrierpunktsmessungen zutage, die sich auf eine gréfer 
Anzahl von Salzen erstrecken. SchlieSlich wird noch der Einflu8 der nich’ 
ionischen Krafte behandelt. Wahrend die in dieser Arbeit gegebenen Gleichunge 
geeignet erscheinen, die Eigenschaften der Ionen zu bestimmen, sind sie zu kompl! 
ziert, um {ftir praktische Interpolation verwendbar zu sein, fiir welche die H tick ell 
sche Naherung vollstandig ausreicht. v. Steinwehs 


Johannes Zirkler. Zur Assoziation starker Elektrolyte. ZS. f. Phys 
73, 707—708, 1932, Nr. 9/10. Aus dem Debyeeffekt fiir K Cl bei 100°, bei welche 
Temperatur bei diesem Salze fiir 0,1 norm. Lésung vollstandige Dissoziation anzu 
nehmen ist, wird unter Zugrundelegung der Leitfahigkeitsmessungen von No yet 
und Walden bei dieser Temperatur fiir 0,1 norm. und 0,001 norm. Lésungen vo; 
K Cl und KN O, die Assoziation fiir 0,1 norm. K N O3; berechnet. Aus der Kombin 
tion des so gefundenen Wertes mit dem bekannten Werte der Assoziation bei 18° 
wird die Dissoziationswirme des KN Os; zu 2495 cal berechnet, eine Zahl, die si 
mit der von Naudé aus der Verdiinnungswirme berechneten 3329 cal in au: 
reichender Ubereinstimmung befindet. v. Steinweh 


W. Fucks, Spannungseffekt bei elektrolytischen Lésunge 
und Kathodenoszillograph. Ann. d. Phys. (5) 12, 306—318, 1932, Nr. 
Die hohe Vollkommenheit, zu der der Kathodenoszillograph entwickelt worden is 
machte méglich, auch so kurzzeitige Spannungssté®e, wie sie von M. Wien z 
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Messung des Spannungseffektes bei elektrolytischen Lésungen verwendet wurden, 
oszillographisch zu erfassen. Die Methode, nach der Widerstandsinderungen, die 
hierbei auftreten, gemessen wurden, wird beschrieben. Der Verlauf des Effektes 
mit der Feldstérke (von 60 bis 240kV/em), seine Abhiingigkeit von der Ionen- 
wertigkeit und der Konzentration des Elektrolyten (untersucht wurden Lésungen 
von Bariumferrocyanid, Bariumferricyanid und Magnesiumsulfat) wurde aufge- 
nommen. Die Ubereinstimmung mit den Messungen von W. Wien ist qualitativ 
eine vollkommene und ist, soweit es die MefSgenauigkeit der oszillographischen 
Methode zulaft, auch als quantitativ anzusehen. v. Steinwehr. 


J. Malsch.e Uber die Absorption von Dipolflissigkeiten und 
‘Elektrolytlésungen im Gebiet kurzer elektrischer Wellen. 
Phys. ZS. 33, 19—21, 1932, Nr.1. Der Verf. berichtet iiber Absorptionsmessungen 
_kurzer elektrischer Wellen in Alkoholen und alkoholischen Liésungen. Das Mef- 
gefafs selbst ist als Thermometer ausgebildet, um die entwickelte Warmemenge zu 
-messen. Es wurde die Fliissigkeitssteigh6he als Funktion der Zeit bestimmt, nach- 
- > 
dem das Gefa6 fiir Niederfrequenz geeicht war. Aus der Warmemenge Q = (V3R dt 
ae 6 
” 
ound der mittleren Spannung V = 1/T | v2 dt (gemessen mit dem Einfadenelektro- 


0 
meter) kann die Leitfahigkeit bestimmt werden. Die Differenz zwischen Hoch- 
trequenz- und Niederfrequenzleitfahigkeit gibt die Absorption in der Fliissigkeit. 
Die Hochfrequenzleitfahigkeit K wurde bei Methylalkohol, Athylalkohol, n-Propyl- 
alkohol und n-Butylalkohol fiir die Wellenlangen 76, 48 und 28m gemessen und als 
-umgekehrt proportional dem Quadrat der Wellenlinge gefunden, entsprechend der 


‘aus der Debyeschen Theorie abgeleiteten Formel K = See (giilltig fiir 
ae 2 3 

Bi’ < 1), wobei y = (0 i JE sy a *  pbedeutet. (¢9 = Dieiektrizitatskon- 
ne 

stante fiir langsame Schwingungen, n = optischer Brechungsindex fiir sehr lange 


Wellen, 7» = innerer Reibungskoeffizient, a = Molekiilradius, c = Lichtgeschwindig- 
keit, 7 — absolute Temperatur, k = Boltzmannsche Konstante, 1 = Wellen- 
lange in cm.) Mit Hilfe der mit diesen drei Wellenlangen empirisch bestimmten 
Konstanten y werden Formeln fiir die Dielektrizitatskonstante und fiir die Hoch- 
requenzleitfahigkeit der Alkohole fiir das gesamte Wellenlangengebiet berechnet 
md die Maxima der Absorptionskoeffizienten extrapoliert. Sie liegen bei folgenden 


CH; OH C, H; OH C;H,;OH C,H, OH 
Me Se 19 32 90 162 
ese Werte sind in Ubereinstimmung mit bereits vorliegenden Messungen. Zum 
Schlu8 werden noch die Molekiilradien berechnet. Sie sind _ 

RE eon ey nee Hg OF C, H;0H C;H,0H C,H, OH 
Be TTACIUS s.. =. 2 206 » «80 1,8 1,8 Ope ae 6 olf. 


8. W.B. Gill and R.H. Donaldson. The Sparking Potential of Air for 
High-frequency Discharges. Phil. Mag. (7) 12, 719—726, 1931, Nr. 78. 
Jersuche iiber die Funkenspannung in trockener Luft bei Hochfrequenz und Aufen- 
elektroden. Das Entladungsrohr bestand aus Glas, hatte 20cm Lange und 3,3 cm 
uBeren Durchmesser. Es befand sich zwischen zwei grofen ebenen Metallplatten, 
lie mit einem Schwingungskreis verbunden waren. Bei den meisten Versuchen 
stand die elektrische Feldstarke senkrecht auf der Rohrachse, bei einigen war sie 
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ihr parallel. Die Frequenzen entsprachen 20 bis 180m Wellenlange. Fiir Wellen- 
lingen unter 60m hat die Kurve der Ziindspannung iiber dem Gasdruck eir 
Minimum, dessen Lage und Héhe mit der Wellenlange sich zu grofen Werten ver: 
schiebt. Bei Wellenlingen zwischen 60 und 125m dagegen sind zwei Minima vor. 
handen, von denen das eine fiir alle Wellenlangen identisch ist, wahrend das zweite 
mit der Wellenliinge ansteigt. Bei Entladungen durch Feldstarken parallel zur Rohr 
achse gibt es nur ein Minimum. Gutton hatte in einer friiheren Untersuchung 
das zweite Minimum durch Resonanzerscheinungen erklart. Diese Ansicht wire 
bekimpft. Stattdessen wird als Ursache das Auftreffen der Elektronen auf die Glas| 
wand angesehen, das zu einem Verlust an Elektronen fihrt. Doch wird de: 
Mechanismus der Erscheinungen nicht klar dargestellt. Giintherschulze 


Ardith P. Davis. Reactions inthe brush discharge. Journ. phys, chem 
35, 3330—3352, 1931, Nr.11. Im wesentlichen chemische Untersuchung der Zer 
setzung des Acetons und Benzols in der Biischelentladung. Bei Aceton findet der Vert., 
Wenn sich aus einem Acetonmolekiil Gase bilden, so wird das gesamte Molekiil in 
gasférmige Produkte verwandelt. Die Hauptreaktion dieser Art ist: C H;C OCH 
= CH;CH;+ CO. Athan wird nur bei dieser Reaktion gebildet. Da Berthelo: 
und Gaudechon gezeigt haben, dafi diese Reaktion im U. V.-Licht stattfindet 
wird bei den vorliegenden Versuchen die U. V.-Strahlung der Biischelentladun; 
dafiir verantwortlich gemacht. Keton wird ebenso wie bei der thermischen Ze 
setzung von Aceton nach der Reaktion CH; COCH; = CH,CO-+C Hy, gebilde 
Der gréfite Teil des gebildeten Ketons wird nicht weiter zersetzt. Seine Menge betru; 
meistens nur 5%. Jedoch wurde auf Erzielung optimaler Bedingungen kein Wer 
gelegt. Das sich bei der Entladung bildende Athylen, Acetylen und der Wasserstot 
entstehen in der Hauptsache durch die Zersetzung des Athans. Bei der Benzol 
zersetzung bildet sich in der Hauptsache ein harzartiges Produkt aus Wasserstot 
und Kohlenstoff im Verhaltnis 6:4. Das beste Lésungsmittel dafiir ist Chloroform 
Ferner bildet sich Diphenyl, sowie in geringen Mengen p-Diphenylbenzol. Dies: 
Substanzen entstehen auch bei der thermischen Zersetzung des Benzols. Auch hie 
scheint das U. V. eine Rolle zu spielen. Wasserstoff trat als Reaktionsprodukt wide 
Erwarten nicht auf. Die Gasbildung war bei Aceton viel starker. als bei Benz 
Giintherschulze 
Hikotaro Také. Distribution of Chemical and Thermal Effects ij 
Spark Gap. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 17, 57—67, 193 
Nr. 333/338. Im Anschlu8 an Versuche von Terada werden Versuche iibe 
chemische und Warmewirkung von Funken beschrieben. Die Funken werden m 
einer Wommelsdorfschen Influenzmaschine erregt und durch Leiden 
Flaschen verstarkt. Die Elektroden sind Messingkugeln. Die vom Funken dure 
schlagenen Gase werden abgesogen und analysiert. Eine Anzahl Kurven zeigt, | 
welcher Stelle die chemische Wirkung der Funken am groften ist. Bei kurz 
geraden Funken tiberwiegt die chemische Wirkung an der Kathode, wahrend sie b 
langen Funken sich nach der Anode hin verschiebt. Die Warmewirkung nimmt b 
kurzen Funken von der positiven nach der negativen Seite hin zu, bei linger 
Funken verschiebt sie sich nach der positiven Seite. Chemische Wirkung u 
Wiarmewirkung verhalten sich also ahnlich. Giintherschul: 


P. Lukirsky, A. Sosina, S. Wekschinsky und T. Zarewa. Versuche iiber di 


Atome abnimmt. Bei einer bestimmten Schichtdicke erreicht die Austrittsarbeit e 
> 
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Minimum, um bei weiterer Verdampfung wieder zu steigen.und einem konstanten 
Endwert zuzustreben. Das Minimum der Austrittsarbeit entspricht der monoatomigen 
Schicht des fremden Metalles, der bei weiterer Kondensation sich ergebende héher 
liegende Endwert dagegen dem reinen Metall selbst. Es wird gezeigt, dai zum 
Erreichen des Endwertes die doppelte Zahl von Atomen notwendig ist, wie zum 
Erreichen des Minimums. Daraus folgt, da® die Austrittsarbeit ihren Endwert in dem 
Moment erreicht, in dem die Ausbildung der zweiatomigen Schicht beendet ist. Da 
die Austrittsarbeit bei weiterer Verdampfung konstant bleibt, eine beliebig dicke 
Metallschicht also dieselbe Austrittsarbeit hat, wie die zweiatomige Schicht, so ist 
die Austrittsarbeit des fremden Metalles bereits durch die zweiatomige Schicht 
vollig bestimmt. Auch die latente Verdampfungswarme ist in starkem Mae von 
der Zahl der kondensierten Atome abhangig. Sie nimmt mit zunehmender Konden- 
sation zunachst zu, erreicht fiir die monoatomige Schicht ein Maximum, um fiir 
groBere Schichtdicken wieder abzunehmen. Werner. 


8. Rijanofti. Photoelektrische Eigenschaften der unter Wirkung 
von Wasserstoffatomen geinderten Kaliumoberfliache. ZS. f. 
Phys. 71, 525—338, 1931, Nr.5/6. Es wird die photoelektrische Empfindlichkeit von 
Kalium untersucht, dessen Oberflache der Einwirkung von Wasserstoffatomen unter- 
worfen wird. Die Wasserstoffatome werden nach der Langmuirschen Methode 
durch Dissoziation auf dem gegliihten Wolfram hergestellt. Gleichzeitig mit der 
Messung der photoelektrischen Empfindlichkeit wird mit Hilfe der manometrischen 
Methode die Anzahl der absorbierten Wasserstoffatome bestimmt. Die photo- 
elektrische Empfindlichkeit steigt unter der Wirkung der Wasserstoffatome zunichst 
Steil an, um nach Erreichen eines Maximums auf einen konstanten Endwert zu fallen. 
Die Absorption der Wasserstoffatome geht im Anfang rasch, mit fast konstanter 
Geschwindigkeit, vor sich, wird dann langsamer und hort schlieflich vollig auf. Wie 
die Versuche zeigen, ist die dem Endwert der photoelektrischen Empfindlichkeit 
entsprechende Gesamtzahl der absorbierten Wasserstoffatome doppelt so gro wie 
die Zahl der im Moment des Auftretens des Maximums der photoelektrischen 
Empfindlichkeit absorbierten Wasserstoffatome. Da das Maximum des Photo- 
stromes der kleinsten Austrittsarbeit entspricht, letztere aber bei einatomigen 
Schichten auftritt, so mu das Maximum einer einatomigen Schicht angehéren. Der 
Endwert der photoelektrischen Empfindlichkeit mu somit, da die Zahl der ihm 
entsprechenden Wasserstoffatome doppelt so gro ist wie beim Maximum, einer 
zweiatomigen Schicht entsprechen. Werner. 


R. Fleischmann. Selektiver Photoeffekt und Lichtabsorption. 
Naturwissensch. 19, 826, 1931, Nr.40. Es werden die Ergebnisse einer demnachst 
in der ZS. f. Phys. erscheinenden Arbeit des Verf. mitgeteilt. An diinnen K-Hauten 
auf Glas- und Quarzunterlagen werden die fiir die Deutung des selektiven Ober- 
flachenphotoeffektes entscheidenden Fragen: Absorbieren diinne Adsorptions- 
schichten von Alkalimetallatomen das Licht dichroitisch? Zeigen sie eine selektive 
tische Absorptionsbande nur dann, wenn der elektrische Lichtvektor eine parallel 
ir Einfallsebene schwingende Komponente besitzt? Liegt eine solche optische 
Absorptionsbande in dem Spektralbereich, in dem man den selektiven Oberflachen- 
sffekt des Metalles beobachtet? experimentell in positivem Sinne beantwortet. Da- 
bei wird der Nachweis erbracht, da die mafgebenden Schichten Licht, dessen 


icht absorbieren. Werner. 


AV. Hill. A photoelectric relay for gaivanometer measure- 
1ents. Journ. scient. instr. 8, 262—265, 1931, Nr.8. Die Kupferoxydul-Sperr- 
schichtphotozelle kann als Relais benutzt werden, um Galvanometerausschlage sehr 
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schwacher Stréme zu verstarken. Dazu werden zwei Galvanometer verwendet. Die 
Versuchsanordnung ist so getroffen, da ein Lichtstrahl an dem Spiegel des Galvano- 
meters, was zur Messung des sehr schwachen Stromes dient, reflektiert wird und 
symmetrisch auf die zwei entgegengesetzt geschalteten Halften einer Sperrschicht- 
photozelle fallt. Bei Bewegung des Lichtstrahles und damit ungleicher Belichtung 
der beiden Zellenhalften flieSt im Photozellenkreis ein Strom. Dieser ist so 
gro8, das zum Nachweis ein relativ unempfindliches Galvanometer benutzt — 
werden kann, Der verstirkte Ausschlag ist in der Form fast identisch mit dem des 
ersten Galvanometers. Ist dieses Galvanometer frei von mechanischen und anderen 
Stérungen, so kann die Vervielfachung des Ausschlages leicht bis zu der Grenze ge- 
trieben werden, oberhalb welcher infolge ,,Brownscher Elektronenbewegung* 
eine weitere Verstirkung zwecklos wird. W. Kluge. 


Paul Kirkpatrick, Lateral space distribution of X-ray photoelec- 
trons. Phys. Rev. (2) 38, 1988—1942, 1931, Nr.11. Die bisherigen Untersuchungen 
iiber die Verteilung der Photoelektronen in der Ebene senkrecht zur Strahlrichtung 
lassen einen starken Einflu8 der Polarisation der Réntgenstrahlen erkennen. Es 
wird in einer mit Argon gefiillten Wilsonkammer mit Strahlung gearbeitet, die von 
einer 30kV-Coolidgeréhre geliefert, durch Kristallreflexion polarisiert und auf 
einen schmalen Bereich der mittleren Wellenlinge 0,53 A.-E. ausgeblendet war. 
Photographiert wurde mit einer Leica. Die Beleuchtung geschah durch eine etwa 
40 % iiberlastete 1000 Watt-Gliihlampe, die automatisch nur 1 sec bei jeder Expan- 
sion eingeschaltet wurde und so tiber 1500 Aufnahmen ohne Stérung tiberlebte. Es 
wurden 2008 Spuren ausgemessen. Fiir teilweise polarisierte Strahlung ergibt sich 
eine fast gleichmaéfiige Verteilung iiber alle Winkel mit geringer Bevorzugung der 
Richtung des elektrischen Vektors. Unter Zugrundelegung der Formel fiir unpolari- 
sierte Strahlung n = k.0und fir polarisierte n’ = k’ (0 —sin 0 cos 0) (dies 
entspricht der theoretischen Erwartung) lat sich der Anteil der unpolarisierten 
Strahlung subtrahieren, der Rest gibt fiir die unpolarisierte Strahlung in guter 
Anniherung das theoretische Cosinus?-Gesetz. Die etwas andere Verteilung, die 
sich nach Schur fiir L-Elektronen errechnet, diirfte bei der geringen Wahr- 
scheinlichkeit ihrer Auslésung kaum eine Rolle spielen, eine Trennung wire nach 
dieser Methode uicht méglich. Buchner. 


Ivo Ranzi. Sulla natura di un effetto fototermoionico dovuto 
alle radiazioni rosse e infrarosse. Cim. (N.S.) 8, 381—887, 1981, 
Nr.9. Verf. hat festgestellt, da die Zunahme der thermoionischen Emission von 
Wolframdra&hten durch ultrarote und rote Strahlung, die mit merklicher Beschleu- 
nigung geschieht, nicht einer thermischen Wirkung der Strahlung zugeschrieben 
werden kann. Die Geschwindigkeit des Effekts ist unabhingig von der Gréfe der 
Kathode, sie ist eine Funktion der Intensitit der Strahlung mit Frequenzen nahe 
bei 1500 pro sec. Auf Grund anderer experimenteller Daten zwischen dem hier 
in Frage stehenden Effekt und dem ,,Fliker-Effekt* bei niedrigen Frequenzen 
erkannte der Verf., daf es sich mit aller Wahrscheinlichkeit um einen thermischen 
Effekt der ultraroten Strahlung eines diinnen oberflichlichen Streifens der 
Kathode handelte, wo sich nach der Theorie von Schottky fir den Effekt bei 


niedrigen Frequenzen heterogene Teilchen befinden, die durch die thermoionische 
Emission angeregt sind. Tollert 


A. J. Ahearn. The emission of secondary electrons from tung- 
sten. Phys. Rev. (2) 38, 1858—1870, 1931, Nr.10. Kurzer Sitzungsbericht ebenda 
S.1918. Es wird eine Apparatur zur Messung der Sekundirelektronenemission an 
Wolfram beschrieben. Uber den Ausheiz- und Entgasungsproze der Versuchsréhre 
werden ausfiihrliche Angaben gebracht. Im Gegensatz zu Krefft und Richard- 
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son und Rao, deren Mefimethode und Ergebnisse diskutiert werden, beobachtet 
Veri. in dem Spannungsbereich von 0 bis 500 Volt nur bei fiinf sogenannten kri- 
tischen Potentialen der Primirelektronen Besonderheiten im Kurvenverlauf der 
Sekundaremission des Wolframs, und zwar werden zwei Maxima und drei Nei- 
gungsanderungen in der Sekundiremissionskurve beobachtet, Es werden weiter 
vier der jeweiligen Meftemperatur, der Heizbehandlung, dem Gasgehalt der 
Wolframplatte und den allgemeinen Vakuumbedingungen der Réhre entsprechende 
Mefireihen aufgenommen. Die Gliihtemperaturen der Wolframplatte vor den letzten 
drei Messungen betragen je 1450, 1700 und-1800° K, die Gliihzeiten .bis maximal 
50 Stunden. Die in dem niederen Spannungsbereich von 0 bis 40 Volt bei der 
vierten Messung gefundenen Maxima bei 3,5 und 8 Volt und die Neigungsande- 
rungen bei 24 und 33 Volt treten auch mit einer Ausnahme bei allen vorhergehen- 
den Messungen in der Sekundiremissionskurve auf. In dem Spannungsbereich 
von 40 bis 500 Volt nehmen die Neigungsanderungen nach jedesmaligem Gliihen 
-immer mehr ab, bis bei der vierten Messung nur noch eine sehr verminderte 
Neigungsanderung bei 70 Volt beobachtet wird. Die Spannungen, bei denen die 
eben beschriebenen Erscheinungen in der Sekunddremissionskurve auftreten, 
werden als charakteristisch (kritische Potentiale) fiir das wirklich reine Wolfram 
angesehen, da die Wolframplatte nach den ausgesprochen sorgfiltigen Heiz- 
behandlungen als weitgehend frei von Verunreinigungen angenommen werden 
~mub. W. Kluge. 


“H.Rothe. Uber die Erzeugung elektrischer Energie durch 
Lieht- und Warmestrahlung. Feinmech. u. Priaz. 39, 208—211, 1981, 
Nr. 9. Angeregt durch optimistische Darstellungen der Tagespresse iiber direkte 
Erzeugung von elektrischer Energie durch Licht- und Warmestrahlung versucht 
der Verf., ohne auf die Theorie dieser Vorgange naher einzugehen, die bisher durch 
die Physik erreichten Lésungen und weitere noch zu erwartende technische 
MOéglichkeiten zusammenfassend darzustellen. Hinleitend macht er mit den physi- 
kalischen Grundlagen der bisher bekanntesten grundlegenden Experimente, wie 
a) dem inneren lichtelektrischen Effekt, wie er von Gudden und Pohl an 
einheitlichen Kristallen nachgewiesen wurde, b) dem 4uferen lichtelektrischen 
oder Hallwachs-Effekt und c) dem Sperrschicht-Photoeffekt (Cuz O-Gleichrichter) 
bekannt. In seinen Uberiegungen kommt der Verf. zu dem Ergebnis, da die durch 

diese Effekte gewinnbaren Energiemengen nur auferordentlich klein sind, fiir die 
Erzeugung einer Energie von nur 20 Watt miifite z. B. eine Oberflache von 100 m? 
zur Verfiigung stehen. Danach halt der Verf. die optimistischen Nachrichten tiber 
die Ausnutzung der Sonnenenergie fiir reichlich verfriiht. Nach seiner Auf- 

fassung kénnte man nur erst durch, Verbesserung der Quantenausbeute und durch 
Herstellung von Sperrschichten, die ihren Widerstand auch noch bei hdéheren 
Spannungen als 0,2 Volt aufrechterhalten, eine wesentliche Verbesserung er- 
warten, da dadurch erst die volle Eigengeschwindigkeit der Elektronen, die im 


Gebiet der sichtbaren Lichtstrahlen etwa 1 bis 3 Volt betragt, ausgenutzt werden 
kann. Dardin. 


V. Mitkevitch, Sur les unités magnétiques pratiques. C. R. Lenin- 
: grad 1931, S.2283—230, Nr. 9. (Russisch.) 
N. Malkin. Solution du probléme magnétométrique inverse 
pour une seule surface de séparation (cas de masses en gise- 
ment schisteux). C. R. Leningrad 1931, S.231—235, Nr.9.  (Russisch.) 
H. Ebert. 
W. B. Pietenpol and E, C. Westerfield. The problem of rotating mag- 
nets. Phys. Rev. (2) 38, 2280—2289, 1931, Nr.12. Das Problem der Umkehr der 
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unipolaren Induktion, d. h. die Rotation eines um die Langsachse drehbar auf- 
gehangten zylindrischen Magneten, dem an einem Punkt der Oberflache und in 
der Achse Strom zugefiihrt wird, ist in letzter Zeit verschiedentlich theoretisch 
behandelt worden, So haben insbesondere Zeleny und Page die Drehung auf 
die Wirkung der in dem Magneten befindlichen Stromelemente zuriickgeftihrt, 
wihrend Kimball sie als Summe der Wirkungen der nicht mit dem Magneten 
verbundenen Stromkreiselemente auffaft. Verff. geben die Rechnung in allge- 
meiner Form fir den Fall der symmetrischen und asymmetrischen Magnetisierung 
des rotierenden Zylinders und kommen zu dem Ergebnis, dafi fiir den Fall sym- 
metrischer Magnetisierung zwischen beiden Auffassungen nicht zu unterscheiden 
ist, da® aber fiir den Fall unsymmetrischer Magnetisierung die Kimballsche 
Deutung zu Recht besteht und deswegen auch als die allgemeinere aufzufassen 
ist. Kussmann. 


J. W. Shih, Magnetic properties of gold-iron alloys. Phys. Rev. 


(2) 38, 2051—2055, 1931, Nr.11. Im Anschlu8 an die Untersuchungen tiber die. 


Suszeptibilitat von Nickel-Kupfer-Legierungen von E.H.Williams (diese Ber. 
12, 2797, 1931) werden Gold-Eisen-Legierungen mit 0 bis 15% Fe (in diesem 
Gebiet existiert eine homogene feste Lésung) gemessen. Neun Proben sind in 
einer Wasserstoffatmosphére aus reinsten Materialien hergestellt. Der Schmelz- 


punkt hat ein Minimum mit 1040°C bei 5% Fe. Suszeptibilitatsmessungen mit 


einer Curiewaage; ein Ofen liefert Temperaturen bis 1000°C, die Probe befand 


sich unter Wasserstoff. Reines Gold 7 = —0,148.10~® bei Zimmertemperatur. 
O/o Fe Suszeptibilitit x . 106 0/9 Fe | Suszeptibilitit y . 106 
0,07 — 0,041 . 2,0 | 4.33 
0,085 — 0,023 8,5 1202, 
0,1 I + 0,01 5,0 | 29,76 
0,5 | + 0,559 10,0 | Ferromagnetisch 
10 | 1,52 


Die Temperaturabhangigkeit gibt systematische Abweichungen gegen das Curie- 
sche wie gegen das Weisssche Gesetz. Der Curiepunkt des reinen Eisens ver- 
ursacht keine Anomalie bei den Legierungen, was auch zu erwarten ist. Be- 


merkenswert ist die Tatsache, da® va *, als Funktion der Atomprozente Fe auf- 


getragen, bei allen Temperaturen eine Gerade gibt, eine Erklarung hierfiir wird 
nicht versucht. 


Edwin Michael Guyer. The relative permeability of iron, nickel 
and permalloy in high frequency electromagnetic fields. 
Journ. Franklin Inst, 213, 75—88, 1932, Nr.1. Nach einer ausfiihrlichen Diskussion 
friiherer Arbeiten, die teils fiir, teils gegen das Vorhandensein einer Permeabilitits- 
anomalie bei hohen Frequenzen sprechen, werden Messungen an Eisen, Nickel 
und Permalloy mitgeteilt, die alle mit drei voneinander unabhangigen Methoden 
untersucht wurden. Zwei Methoden messen die Selbstinduktion einer Spule, die 


Buchner. ~ 


die Proben umgibt, die erste arbeitet mit der Schwebung zweier Schwingungs- — 


kreise, die vor Einfithrung der Probe in die Mefispule gleiche Frequenz hatten, 
und die durch Kapazitatsinderungen aufgehoben wird, die zweite beruht auf der 
Verschiebung der Resonanzlage, die ebenfalls durch Kapazitatsinderung ausge- 


glichen wird. Die dritte Methode, angewendet bei 2m-Wellen, setzt die Probe als - 


Widerstand in ein Lechersystem ein, das mit einem Oszillator in Resonanz gebracht 
wird, ersetzt dann die Probe durch einen Kupferdraht ugd gestattet aus der 


a ee 
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- Widerstandsiinderung, die nétig ist, um wieder auf Resonanz zu kommen, die 
Permeabilitét zu messen. Es wird das éfters beschriebene Minimum der Permea- 
bilitat bei 100 m-Wellen beobachtet, das aber nicht reell ist, da es nur bei der 
ersten Methode auftritt und auch hier durch Abschirmung beseitigt werden kann. 
Ein Effekt bei 2,2 m-Wellen verschwand, wenn zur Kompensation Selbstinduktion 
und Kapazitét im gleichen Verhiltnis geiindert werden. . Buchner. 


Irving Langmuir and K.J. Sixtus. Regions of Reversed Magnetization 
-inStrained Wires. Phys, Rev. (2) 38, 2072, 1931, Nr.11. Zu der von Sixtus 
und Tonks (diese Ber. 12, 1820, 1931) gefundenen endlichen Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit der Barkhausenspriinge in langen Drahten wird ein interessanter 
Beitrag geliefert. Der Draht wird bis iiber eine kritische Feldstirke H, vor- 
magnetisiert, die noch unter der eigentlichen Sprungfeldstirke H, liegt. Es 
werden drei Zusatzspulen angebracht, an den beiden Enden und eine in der Mitte. 
Durch die mittlere wird ein Gegenfeld derart erzeugt, daf an dieser Stelle die 
Gesamtfeldstarke H, kleiner ist als H, Wird nun am einen Ende das Feld durch 
die Zusatzspule auf H,, gebracht, so lauft von dort der Barkhausensprung bis zur 
Mitte, wo er wegen zu kleiner Vormagnetisierung ,,einfriert*. Dasselbe kann von 
der anderen Seite her geschehen. Es bleibt dann in dem Draht ein Bereich, der 
dem tibrigen entgegengesetzt magnetisiert ist, und dessen Form nach beiden 
Seiten konisch zugespitzt ist. Dadurch sind die Vermutungen der friiheren 
Arbeiten sehr schén bestatigt. Buchner. 


C. Chéneveau et C. Courty. Sur la mesure directe des susceptibi- 
lités magnétiques des liquides parla balance magnétique 
Curie-Chéneveau. C. R. 194, 75—76, 1932, Nr.1. Mit Hilfe eines kalibrierten 
MefSigefafies kénnen nach der Methode von Curie-Chéneveau durch Ver- 
gleich der Volumina die magnetischen Suszeptibilitaten von Fliissigkeiten direkt 
bestimmt werden. Die Suszeptibilitat von Benzin und Tetrachlorkohlenstoff wird 
gemessen. Kussmann. 


Otto Halpern. Uber magnetische Sattigungserscheinungen bei 
sehr tiefen Temperaturen. Ann. d. Phys. (5) 12, 169—180, 1932, Nr. 2. 
Die Langevinsche Theorie gibt die experimentelle Temperaturabhangigkeit 
der Suszeptibilitat des Gadoliniumsulfats gut wieder, doch scheint es bedenklich, 
bei Temperaturen von 1,4° abs. noch freie Drehbarkeit der Kristallmolekiile und 
Aquipartition der Energie, also die Grundlagen der klassischen Statistik voraus- 
- gusetzen. Es zeigt sich, da eine Theorie, die die Richtungsquantelung der Elek- 
tronenspins nach spektroskopischen Daten beriicksichtigt, die experimentellen 
Ergebnisse ebenso gut wiedergibt. Es ergeben sich aber Widerspriiche mit dem 
Nernstschen Theorem iiber die Entropie am absoluten Nullpunkt. Es miissen 
deshalb Zusatzkrafte (Wechselwirkungskrafte) angenommen werden, die sich bei 
noch tieferen Temperaturen und kleinen Feldstarken bemerkbar machen sollen. 
Ebenso sollte die Abweichung von der Langevinschen Theorie bei tieferen 
Temperaturen und héherer Feldstérke wegen verschiedener Sattigungswerte 
hervortreten. Buchner. 


M. Kersten. Uber den Einflug& des elastischen Spannungs- 
zustandes auf die Gréfe der Anfangspermeabilitat. ZS. f. 
techn, Phys. 12, 665—669, 1931, Nr. 12. (Vortrag 7. D. Physikertag Bad Elster 1931.) 
Die vorliegende Mitteilung ist im wesentiichen eine Zusammenfassung der Er- 
gebnisse einer friiheren Arbeit des Verf. (vgl. diese Ber. 12, 2922, 1931), soweit 
diese die Anfangspermeabilitat betreffen. Etwas ausfiihrlicher wird die in der 
frittheren Arbeit angegebene Formel fiir die Héchstgrenze der Anfangspermea- 
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pilitat nachgepriift. Die bei geeigneter Gliihbehandlung maximal erreichbare 
Antangspermeabilitat wird mittels dieser Formel fiir die Fe-Ni-Reihe aus den drei 
Materialkonstanten S&ttigungsmagnetisierung, Magnetostriktion und Elastizitats- 
modul abgeschatzt. Die Ubereinstimmung mit den bisher gemessenen Héchstwerten 
ist befriedigend. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dai eine einwandfreie 
theoretische Begriindung dieser Beziehung noch aussteht. . Kersten. 


James F. Spencer and C. G. Trew. Diamagnetism of Liquid Mixtures. 
Nature 129, 95—96, 1932, Nr.3246. Verff. bestatigen im Gegensatz zu ihren 
friiheren Messungen die Befunde von Buchner (diese Ber. 12, 2798, 1931) u. a. 
an Chloroform-Acetongemischen und Dimethyltrichloromethylearbinol (Trichlor- 
butylalkohol tertiar). O. v. Auwers. 


H. J. Seemann. Magnetogalvanische Effekte. (Galvanomagne- 
tische und thermomagnetische Effekte.) S-A. Handworterb. d. 
Naturwissensch. 6, 726—743, 1932, 2. Auflage. H. Ebert. 


Hans Vatter. Uber das magnetische Verhalten des Kobaltatoms. 
ZS. f. Phys. 73, 260—272, 1931, Nr.3/4. Nach der Methode von Stern wird die 
magnetische Aufspaltung eines Kobaltatomstrahles untersucht. Wa&ahrend zur 
Herstellung des inhomogenen Magnetfeldes und der Begrenzung des Strahles die 
schon bekannten Apparaturteile verwendet werden, wird eine Methode ausge- 
arbeitet, um von Substanzen mit sehr hohen Verdampfungstemperaturen 
(> 1500°C) geniigend intensive und reine Molekularstrahlen herzustellen. Die 
‘ magnetische Analyse des Kobaltmolekiilstrahles liefert eine mehrfache Aufspaltung, 


die zu dem theoretischen Termschema in Beziehung gebracht werden kann und~ 


mit der Erwartung iibereinstimmt. Es mufi allerdings bemerkt werden, dafi das 
Auftreten diskreter Maxima wegen der Maxwellschen Verteilung im Strahl 
nicht recht verstandlich ist. (Die Frage wird durch weitere Versuche zurzeit ge- 
klart. Der Ref.) W. Gerlach. 


J. Fallou. Mesures des constantes de propagation d’une ligne 
aérienne avec retour par le sol en fonction de la fréquence. 
C. R. 193, 461—463, 1931, Nr.12. Verf. fiihrt zunachst aus, daf} die Berechnung der 
Leitungskonstanten einer Leitung mit Riickleitung iiber Erde nach der Theorie 
von Pollaczek auf Schwierigkeiten sté®t, da nach den vorliegenden Gegen- 
induktivitétsmessungen die mittlere Leitfaihigkeit des Erdreichs von der Frequenz 
abhangt. Er hat daher an einer 112km langen Hochspannungsleitung (Paris 
—Orléans, 220kV) Messungen mit Frequenzen bis zu 100000 Hertz ausgefiihrt. 
Die Mefiergebnisse werden mit den Kurven verglichen, die sich nach der Theorie 
von Pollaczek ergeben, wenn die Leitfahigkeit gleich 3.10-13CGS_ gesetzt 
wird. Das Ergebnis ist sehr gute Ubereinstimmung, besonders auch fiir den Ver- 
lustwiderstand. Dagegen ergibt sich eine schlechte Ubereinstimmung, wenn, ent- 
sprechend dem Ergebnis friitherer Gegeninduktivititsmessungen in Deutschland, 
angenommen wird, daf die mittlere Leitfahigkeit der Frequenz umgekehrt pro- 
portional ist. Alice Roehmann. 


Rudolf Liebold. Das Potentialfeld eines Drehstromkabels. Diss. 


Techn. Hochsch. Dresden 1931, 35S. In der Arbeit wird das elektrische Feld in: 
einem Drehstromkabel bestimmt. Da der Zustand lings des Kabels iiberall der 


vt 


gleiche ist, handelt es sich um ein ebenes Problem der Potentialtheorie. Fir ein — 


normales 10 kV-Kabel mit gegebenen Abmessungen und einem Dielektrikum 
zwischen den Leitern und dem Bleimantel mit konstanter Dielektrizititskonstante 
wird die Lésung nach einem N&aherungsverfahren numerisch gewonnen. ; 


Alice Roehmann. 
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W. Cauer. Beschrankte Funktionen und Wechselstromschal- 
tungen. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 11, 436—437, 1931, Nr. 6. 


G.Stein. Mathematische Untersuchungen iiber die Verteilung 
der Stréme und Verluste in der gegenseitigen Blech- 
isolation von Transformatoren. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 11, 
433—436, 1931, Nr. 6. H. Ebert. 


__A. Heyland. Der Leerlauf des durch selbsterregte Erreger- 
Maschine tibererregten Asynchronmotors. Arch. f. Elektrot. 26, 
1—10, 1932, Nr.1. Mit Hilfe der Induktionskoeffizienten wird das Verhalten des 
‘durch eine selbsterregte Erregermaschine iibererregten Asynchronmotors be- 
schrieben und gezeigt, daf§ der iibererregte Synchronmotor als Spezialfall des iiber- 
erregten Asynchronmotors sich ergibt. Um Stabilitét des iibererregten Asynchron- 
motors zu erzielen, muf} die Phasenvoreilung a der EMK der Erregermaschine 
gegentiber dem Lauferstrom J. des Hauptmotors mit zunehmender Gréfe von J» 
ebenfalls wachsen. Dies wird nur erreicht, wenn die Drehrichtung der Erreger- 
maschine im Sinne ihres Drehfeldes erfolgt. Die Phasenvoreilung hat zur Folge, 
daf} der Motor bereits im Leerlauf mit einer gewissen Schliipfung umlauft. Die 
Schliipfung ergibt sich bei Vernachlassigung der Streuung aus tga, der Netz- 
spannung und Netzfrequenz, dem jeweiligen Liauferstrom J. und dem Widerstand 
R, des Lauferkreises. H, E. Linckh. 


Johannes Schammel. Kurvenform des Stromdiagramms und 
Grenzleistung der Synchronmaschine,. Arch. f, Elektrot. 26, 25 
—45, 1932, Nr.1. Es wird gezeigt, dafi im normalen Stabilitétsbereich die bei der 
Synchronmaschine mit ausgepragten Polen auftretenden Stromdiagramme von der 
Form Pascalscher Schnecken mit grofer Genauigkeit durch Halbkreise ersetzt 
werden kénnen. Mit Hilfe‘ der Ersatzhalbkreise werden recht genaue Naherungs- 
formeln fiir die sonst schwer zu berechnende Grenzleistung aufgestellt. H. H.Linckh. 


Yoshiro Ikeda und Motokiechi Mori. Einphasiger Kurzschluf der Syn- 
chronmaschine. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 11, 274—284, 1931, Nr.4. Der 
einphasige Kurzschlufstrom der Synchronmaschine geniigt, wenn die magnetische 
Sattigung vernachlassigt werden kann, einer Differentialgleichung, deren Koeffi- 
zienten periodische Funktionen -enthalten. Da die Widerstaénde der Feld- und 
_ Ankerwicklung R; und R», bei Kurzschluf sehr klein sind, so kénnen wir die 
Konstante R,/m Li, R2/w Ly (Li, L2 Induktivitaten) als die kleinen Parameter der 
_Differentialgleichung betrachten. Diese Umstande bieten die Mdglichkeit, den 
Y Kurzschlufstrom mit hinreichender Genauigkeit zu berechnen. Zunachst wird die 
Gleichung in die Volterrasche Integralgleichung transformiert. Die Loésung 
wird durch sukzessive Approximationen berechnet und mit der Potenz des kleinen 
Parameters weitergegangen. Die allgemeine Lésung besteht aus zwei Teilen, d.h. 
stationirer Schwingung und plétzlicher Schwingung. Die berechnete Potenz- 
reihe wird mit dieser allgemeinen Form verglichen und die Lésung in der end- 
giiltigen Form gewonnen. Endlich wird bestiatigt, dafS§ die Zahlenbeispiele erstens 
- mit den Oszillogrammen der Stréme der Feld- und Ankerwicklung i, und i und 
_ gweitens mit den Oszillogrammen des Stromes der Feldwicklung und der Spannung 
der nicht kurzgeschlossenen Ankerwicklung genau tibereinstimmen. Ikeda. 


_R. Giirtler. Die Berechnung der Streuung beim Spartransfor- 
-mator. Telefunken-Ztg. 12, 55—59, 1931, Nr.59. Die bekannten Formeln der 
- Gesamtstreuung von Transformatoren werden sinngemaf}. auf Spartransformatoren 
iibertragen, indem der sekundiére Wicklungsteil als von der Primarwicklung ab- 
getrennt betrachtet und fiir diese beiden Wicklungen die Streuung wie iiblich 


. 
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berechnet wird. Die Gesamtstreuung ergibt sich zu So = n?. S’-+ 8” (n = Uber- 
setzungsverhaltnis, S’ und 8S” Streukoeffizienten der einzelnen Wicklungen). 
Fir die praktische Berechnung der Streuung eines Modulationstransformators 
wird ein Beispiel angefiihrt. Pfestorf. 


Takashi Ohtsuki. Untersuchungen tiber den mit Erdschlufspulen 
kompensierten Erdschluf auf langen Leitungen. Diss. Techn. 
Hochsch. Darmstadt, 51S., ohne Angabe der Jahreszahl. 


A. Hug. Selbsttatige Umschaltung einer Unterstation auf 
eine Reserveanlage beim Ausbleiben der Netzspannung. 
AEG Mitt. 1932, S. 26—29, Nr. 1. 


K. Rottsieper. Betriebserfahrungen mit Kabelendverschlu8- 
Stromwandlern. AEGMitt. 1932, 8.19—21, Nr.1. H. Ebert. 


D.C. Prince and E.B.Noel. Efficacy of Oil-blast Principle Confir- 
med by Photography. Gen. Electr. Rev. 34, 722—724, 1931, Nr. 12. Das 
Prinzip des Impulsschalters, in den Lichtbogen unter Druck Ol zu pressen und 
ihn so schnell zum Erléschen zu bringen, wird in der vorliegenden Arbeit optisch 
untersucht. Es werden an einem besonders ausgebildeten Schalter kinematogra- 
phische Aufnahmen des Schaltvorganges aufgenommen. Die Wirksamkeit des ein- 
geschlagenen Weges wird durch Versuche bestatigt. Uber Einzelheiten des Schnell- 
schalters siehe diese Ber. S. 74. Pfestorf. 


Shintaro Uda. Duplex Radio Telephony on Few Metre Waves 
between Ship and Shore. Techn. Rep. Sendai 10; 17—26, 1931, Nr.2. Es 
werden Versuche iiber Gegensprechverkehr auf 4m Wellenlange mitgeteilt. Der 
Empfanger hatte Superregenerativschaltung, mit zwei Detektorréhren, einem 
lokalen Oszillator und einer Stufe Niederfrequenz. Dieser Empfanger bendtigte 
bei hoher Empfindlichkeit keinerlei Nachstimmung wahrend des Arbeitens. Hs | 
werden Gegensprechversuche zwischen Land und Schiff beschrieben, wobei _ 
Sender und Empfanger der Landstation an verschiedenen Orten aufgestellt wurden, 
wahrend das Schiff eine gréfere Strecke durchfuhr, Blechschmidt. 


Georg Keinathh Die Entwicklung der Meffeinrichtungen fir 
Hochspannung. Elektrot. ZS. 52, 1561—1565, 1596—1600 und 1606—1609, 
1931, Nr.52 u. 53. Strom und Spannung in Hochspannungsbetrieben werden durch- | 
gingig mit Wandlern gemessen. Stromwandler werden nach dem gréften zuzu- 
lassenden Ubersetzungsfehler in fiinf Klassen eingeteilt, deren jede auch einen 
bestimmten Winkelfehler einhalt. Je héher Genauigkeit und abzugebende Leistung | 
gefordert werden, um so schwerer und teurer wird der Wandler; fiir Strom- | 
messung gentigen meist 15 VA, fiir manche Relaisschaltungen werden jedoch bis 

zu 200 VA bendtigt. Schwierigkeiten bestehen vor allem bei kleinen Primar- 
strémen. Manche Relaisschaltungen sind empfindlich gegen Abweichungen in der 
Ubersetzung auch bei erheblichen Uberstrémen; die ,,Uberstromziffer“ stellt jenes | 
Vielfache des Nennstromes dar, bei dem der abgegebene Strom um 10 % abge- 
sunken ist. Uberstréme diirfen die Stromwandler weder thermisch noch dyna- . 
misch gefahrden, was zur Verringerung der AW-Zahl drangt. Stabwandler, die 

in dieser Hinsicht am sichersten sind, bieten Schwierigkeiten hinsichtlich Leistung 

und Genauigkeit. Mit kleinen AW-Zahlen erreicht man hdhere Leistung und 

Genauigkeit durch Kunstschaltungen, die auf Vormagnetisierung des Kernes 

hinauslaufen; darunter leidet allerdings die Uberstromziffer. Die Benutzung 
hochpermeabler Legierungen (mit 76 bis 79 % Ni) fiir den Kern bereitet Schwie- | 
rigkeiten wegen def unzureichenden Bestandigkeit der Werkstoffe. GroRe ge- 
wickelte Wandler konnten im Gewicht auf einen Bruchteil gebracht werden, indem 
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-.man den Kern unmittelbar im Fu8 der isolierenden Einfiihrung unterbrachte 
(,Stitzerwandler*), Kaskadenwandler konnten bei kleineren Leistungen bis zu 
den héchsten Betriebsspannungen entwickelt werden. Die geforderte Spannungs- 
priifung der Strom- und Spannungswandler (mit 2,2 U-+ 20kV) wird mit dlgefiillten 
Wandlern guter Fertigung unschwer erfiillt; die Kiihlwirkung des Oles gestattet 
hohe Ausnutzung. Trockene Isolation (durehweg Porzellan) konnte bisher nur fiir 
mittlere Spannungen ausgebildet werden. Eine Leistung von 30 VA ist bei Span- 
nungswandlern fast immer verfiigbar. Bei hohen Spannungen schaltet man gern 
drei Wandler gegen Erde, wobei an den teuren Durchfiihrungen gespart wird. 

' Solehe Wandler werden auch als Stiitzerwandler gebaut, wobei im Innern meist 
eine Potentialsteuerung von der Wicklung her zur Sicherung der Isolation heran- 
gezogen wird. Gegeniiber drei unabhaingigen Wandlern bietet der friiher viel ge- 
baute 5 Schenkel-Wandler besonders bei hohen Spannungen keine Vorteile mehr. 
Auch hier sind Kaskadenwandler bis zu den héchsten Betriebsspannungen gebaut. 
Fiir kleineren Leistungsbedarf, der fiir Mefzwecke aber durchaus geniigt, kénnen 
an Stelle der teuren Spannungswandler vor die Meffanordnung geschaltete Impe- 
danzen benutzt werden: Kapazitaéten, meist Kondensator-Durchfiihrungen bei der 
C-Messung, entsprechend auch zwischen Leitung und Erde geschaltete Induktivi- 
taten oder Widerstande, die den Mefistrom bzw. den Erregerstrom eines nach- 
geschalteten Wandlers liefern. Stoerk. 


J. S. Forrest. Field tests on the ,grid* transmission lines. Journ. 
Inst. Electr. Eng. 70, 85—91, 1931, Nr. 420. Der erste Teil der Arbeit behandelt 
kurz die elektrischen Konstanten von Freileitungen unter besonderer Beriicksich- 
tigung von Stahl-Aluminium-Seilen. Wo es méglich ist, werden einfache Formeln 
zur Berechnung der verschiedenen Gréfen angefiihrt und die Genauigkeit dieser 
praktischen Formeln angegeben. Im zweiten Teil bringt der Verf. eine Ubersicht 
tiber die Methoden; die zur Messung der Konstanten von Freileitungen angewandt 
werden. Drei verschiedene Arten von Freileitungen wurden dabei untersucht, eine 
132kV-Ein- und Zweiphasenleitung und eine 33kV nicht verdrillte EHinphasen- 
leitung. Es werden Messungen der Drei- und Einphasenimpedanz, der Schleifen- 
impedanz, des Widerstandes, des Ladestromes und der induzierten elektrostatischen 
und elektromagnetischen Spannung mitgeteilt. Pfestor}. 


MM. Reck. Keramische Stoffe in der Hochspannungstechnik. 
_ (Auszugsweise Wiedergabe eines Vortrages, gehalten anlaflich der keramischen 
Tagung der Stadt. Gewerbe-Hochschule K6éthen vom 20. bis 22. Juni 1931.) Sprech- 


)saal 65, 25—26, 1932, Nr. 2. H. Ebert. 
’R. S. J. Spilsbury. Duration. and Magnitude of a Lightning 
Discharge, Nature 128, 872, 1931, Nr. 3238. [S.750.] Giintherschulze. 


F. 0. Me Millan. Radio Interference from Insulator Corona, 
Electr. Eng. 51, 3—9, 1932, Nr.1. Hochspannungsisolatoren geben vielfach Anlaf 
zu Rundfunkstérungen, und zwar einmal infolge von Koronaentladungen, ferner 
infolge von Verluststrémen durch leitende Uberziige verschiedener Art auf den 
Isolatoren. Der Verf. zeigt Wege, wie man diese, Stérungen herabsetzen kann. Es 
_ wird ferner darauf hingewiesen, daf} man tiber die Koronaerscheinungen mit Hilfe 

yon Empfangsapparaturen neue Aufschliisse erhalten kann. © Blechschmidt. 


A. Gemant. Wanderwellen in stetig veranderlichen Kabeln. 
Arch. f, Elektrot. 26, 11—18, 1932, Nr.1. Es wird der Verlauf von rechteckigen 
~ Wanderwellen auf Kabeln untersucht, welche eine stetig von Ort zu Ort verander- 
 liche Kapazitaét haben. Die Anderung der Kapazitat wird linear angenommen, Die 
_ Differentialgleichungen werden nach der Heavis ideschen Operatorenmethode 
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integriert. Behandelt werden das induktionsfreie Kabel, das normale Starkstrom- 
kabel und das Kabel mit Selbstinduktion und Widerstand. Die Rechnungen fiibren 
zu folgendem Ergebnis. Beim Starkstromkabel bleibt die Rechteckform erhalten, 
nur die Frontgeschwindigkeit nimmt stetig mit zunehmender Kapazitat ab. Kabel 
mit Widerstand dagegen zeigen eine Verzerrung der Wellenform. Schreitet die 
Welle in Richtung zunehmender Kapazitat vorwarts, so erfolgt der Anstieg im 
allgemeinen flacher, waihrend die Stirn steiler wird, als beim konstanten Kabel. 

Gemant. 
Ernest Merritt. The optics of radio transmission. Proc. Inst. Radio 
Eng. 20, 29—89, 1932, Nr.1. Der Verf. gibt eine Ubersicht tiber die Phanomene, 
die bei der Ausbreitung von elektrischen Wellen beobachtet worden sind und be- 
spricht im einzelnen die Analogien zu den optischen Erscheinungen, insbesondere 
die Brechung, Beugung, Absorption, Interferenz, magnetische Doppelbrechung, 
Rotation der Polarisationsebene u. a. Blechschmidt. 


L, Mandelstam und N. Papalexi. Uber Resonanzerscheinungen bei 
Frequenzteilung. ZS. f. Phys. 73, 223—248, 1931, Nr.3/4. lm ersten Teil 
dieser Arbeit wird die technisch z. B. fiir Elektronenréhrenschaltungen mit Riick- 
kopplung wichtige Frage theoretisch behandelt, wie sich nichtlineare und nicht- 
konservative schwingungsfahige Systeme, die sich durch stetige Abanderung der 
Parameter auch ohne Einwirkung einer duferen Kraft in eine unstabile Lage 
bringen und zu ungedémpften Schwingungen anregen lassen, beim Vorhandensein 
solcher periodischen Krafte verhalten, deren Frequenz gleich oder nahezu gleich 
einem Vielfachen der Eigenfrequenz des Systems ist. Dies lauft zunachst darauf 
hinaus, zu ermitteln, ob und unter welchen Bedingungen die Differentialgleichung 
x2” (t) +a (tt) = w.f (a, a’ [t]) +A. sin (nt) mit «<1 und mit der als analytisch 
vorausgesetzten Funktion / periodische Lésungen mit der Periode 22 besitzt; es 
ergibt sich, daf} dies fiir geniigend kleines « dann zutrifft, sobald gewisse trans- 
zendente bzw. algebraische Gleichungen reelle Loésungen zulassen und eine ge- 
wisse Determinante von Null verschieden ausfallt. Diese Lésung ist in eine konver- 
gente Potenzreihe nach uw entwickelbar, von der nur das erste Glied als eine fur die 
meisten Anwendungen ausreichende Naherungslésung beibehalten wird. Fiir 
praktisch wichtige Spezialfalle wird alsdann die Stabilitéatsfraze im Liapou- 
nowschen Sinn behandelt, unter eingehender Diskussion der erhaltenen Er- 
gebnisse, Im zweiten Teil der Arbeit wird tiber einige von den Verff. angestellte 
einschligige Versuche berichtet, deren Ergebnisse mit der Theorie qualitativ 
ubereinstimmen; insbesondere wird kurz darauf hingewiesen, daf sich Schaltungen 
erzielen lassen, die sich beim selektiven Empfang in der Radiotelegraphie gut 
bewahren. Harry Schmidt. 


S.Kanzaki. Radio frequency standard established at the Elec- 
trotechnical Laboratory. Res. Electrot. Lab. Tokyo Nr. 319, 36S., 1931. 


(Japanisch mit englischer Ubersicht.) Es wird der als Frequenznormal dienende 


Stimmgabelsender des Laboratoriums beschrieben. Ferner werden die Ergebnisse 
von Vergleichungen dieses Normals mit dem anderer Laboratorien mitgeteilt. Die 
Genauigkeit des Normals betriigt 0,01 9/o. Blechschmidt. 


Shintaro Uda. Two Metre Wave Transmitter, with Special Refe- 


rence to its Antenna Feeder. Techn. Rep. Sendai 10, Nr.2, 1—16, 1931. 
Der Verf. beschreibt Versuche mit Sendern fiir 2m Wellenlange. Benutzt wurde 


die Gegentaktschaltung, wobei in Serie mit der Anode oder dem Gitter ein Dreh- — 


kondensator geschaltet wurde. Es konnte damit eine 20 %ige Anderung der 


Wellenlinge erreicht werden, ohne daf der Sender in diesem Bereich instabil — 


wurde. Der Kondensator dient zugleich zur Kopplung mit der Antenne. Die ver- 
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-wendete Réhre hatte 5 Watt Leistung, es konnte damit ein Antennenstrom von 300 
bis 350mA erzielt werden. Als Antennenzufiihrungen dienten Kupferdrihte in 
2cm Abstand. Es wurde der Einflu8 dieser Antennenzufiihrungen auf den Oszillator 
untersucht, ebenso der Einflufi des Kopplungskondensators. Zum Schlu8 werden 
einige Empfangsversuche mitgeteilt. Blechschmidt. 
G. Gorelik und G. Hintz. Uber die Wirkung des Pendelriickkopp- 
lers. ZS. f. Hochfrequenztechn. 38, 222—228, 1931, Nr.6. Die Verff, beschreiben 
Versuche am Pendelriickkopplungsempfinger, wo auf das Gitter eines Gegentakt- 
generators der Frequenz w eine Wechselspannung niederer Frequenz 2 fiir eine 
Pendelung des Arbeitspunktes auf der Kennlinie J, — V g) Sorgt. Je nach der Art 
dieser Pendelung wird das Gebiet der Modulation, des Gerausches und ohne 
Selbsterregung unterschieden. Trifft den Empfinger ein Signal mit der Fre- 
quenz p, so ergeben sich zahlreiche Resonanzstellen bei p+ 2. Im Gebiet der 
Modulation und des Gerausches tritt eine Art Mitnahmeerscheinung auf, im Fall 
der Modulation verschwinden die Pfeifténe, im anderen Fall das Gerdusch, es 
enistehen Zonen der Stille, die sich zu Gebieten der Stille verschmelzen kénnen. 
In der Praxis wird die mehrfache Resonanz gewéhnlich nicht beobachtet, da die 
Frequenz £ so klein ist, daf} alle Resonanzlagen miteinander verschmelzen. Sie 
aufert sich dann nur durch Verbreiterung der Resonanzkurve, d. h. solche Emp- 
fanger besitzen eine geringe Selektivitét. Schlieflich wird noch der Einflu® des 
“Schwingungszustandes und der Amplitude des Signals untersucht. Blechschmidt. 


K. Kriiger und H. Plendl. Messung der Strahlungskennlinien von 
“Kurzwellen-Richtantennen im Flugzeug. Telefunken-Ztg. 12, 7 
-—25, 1931, Nr.59. Die Verff. bestimmen die Richtwirkung von zwei Kurzwellen- 
antennen, von denen die eine auf 16,95m mit Japan, die andere auf 15,59m mit 
Nordamerika arbeitet. Die beiden Antennensysteme bestehen aus Horizontal- 
dipolen, die in zwei Ebenen angeordnet sind. Beim Japansender wird der eine 
Teil der Dipole yom Sender iiber Lecherleitungen gespeist, wahrend die Dipole 
des Reflektors durch Strahlung gekoppelt sind. Bei der Nordamerikaantenne sind 
Antenne und Reflektor tiber Transformatoren mit dem Sender verbunden. Die 
Feldstarkemessungen erfolgten im Junkersflugzeug mittels eines Audions mit 
kompensiertem Ruhestrom. Als Antenne diente ein Horizontaldipol in der Langs- — 
richtung des Flugzeugs. Es wird zunachst der Verlauf der Horizontalkennlinie und 

der der Vertikalkennlinie ohne Erde und bei vollkommen reflektierender Erd- 
oberflache berechnet. Die Messungen zeigen eine recht gute Ubereinstimmung mit 
.den Rechnungen, insbesondere im Fall der transformatorgespeisten Nordamerika- 
antenne, die offenbar giinstiger ist, als eine mit strahlungserregtem Reflektorsystem 
arbeitende Antenne. Blechschmidt. 
C. M. Jansky, Jr. and S. L. Bailey. Qn the use of field intensity mea- 
surements for the determination of broadcast station 
coverage. Proc. Inst. Radio Eng. 20, 62—76, 1932, Nr.1. Die Verff. weisen 
gunichst darauf hin, daf man die Ausdriicke guter und schlechter Empfang 
exakter definieren mu. Sie schlagen vor, die Feldstéarkediagramme in der 
Umgebung eines Senders zu wahlen, wobei noch zwischen den Feldstaérken in der 
Nacht und am Tage zu unterscheiden ist. Es werden die Methoden zur Bestim- 
mung der Reichweite diskutiert, dann der Einfluf der Anderung der Sender- 
konstanten und die Interferenzbedingungen besprochen. Blechschmiadt. 
'H. Harbich und W. Hahnemann. Vorlaufiger Bericht iber Versuche 
zur Bekampfung der Schwunderscheinungen im Rundfunk 
mit Antennengebilden itiblicher Hohe (A/4) und groferer 
Horizontalausdehnung. Elektrot. ZS. 52, 1545—1549, 1931, Nr.51. Es 
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werden Methoden zur Verminderung des Nahfadings infolge der Interferenz der’ 
Bodenstrahlung mit Raumstrahlung gleicher Gréenordnung beschrieben. Als; 
einziges Mittel kommt die Beseitigung der Raumstrahlung in den steilen Winkeln 
in Frage, d. h. man mu das Strahlungsdiagramm der Sendeantenne andern. Das; 
kann dureh Erhéhung der Antenne iiber 4/4 oder durch Vergréferung der Hori- 
zontalausdehnung des Antennengebildes erfolgen. Die Vertf. ordneten mehrere? 
Strahler in einer Ebene senkrecht zur Erdoberflache an, und zwar wurden dreii 
hintereinanderstehende Markoniantennen verwendet. Die Strahlungsdiagramme> 
dieser Kombination wurden fiir verschiedenen Abstand der Elemente voneinander > 
und in Abhangigkeit von den Stromamplitudenverhiltnissen bestimmt. Es zeigt 
sich, da die gleichzeitige Forderung nach méglichst geringer Raumstrahlung und! 
grofer Bodenstrahlung einen Kompromifi bedingt hinsichtlich des Abstandes der? 
Antennen, Wahl des Verhiiltnisses der mittleren zu den auferen Strémen und der? 
Antennenhodhe. Versuche mit solechen Antennen zeigten die Richtigkeit der voraus- 
berechneten Diagramme und damit die Méglichkeit, durch die Art der Sende- 
antennen die Nahfadings weitgehend zu vermeiden. Blechschmidt.. 


Alfred Harnisch, Quantitative Untersuchungen an Rundfunk- 
empfaingern. ZS. f. Hochfrequenztechn. 38, 209—222, 1931, Nr.6. Nach Dis-; 
kussion der hinsichtlich Selektivitaét, Gré8Be und Konstanz des Verstarkungsgrades : 
iiber den Abstimmbereich sowie fiir Einknopfbedienung bei Hochfrequenzverstarker-. 
kaskaden wichtigen Gesichtspunkte werden in zahlreichen Diagrammen mitgeteilt: 
Wirkung der Drossel in Drossel-Sperrkreis-gekoppelten Hochfrequenzverstarker-, 
kaskaden, Wirkung der Riickkopplung auf Verstirkung und Selektivitaét, Eigen- 
schaften transformatorgekoppelter Schirmgitterverstarker, Einfluf der Anoden-. 
rickwirkung auf Abstimmung und Verstirkung der Stufen, Verstimmung durch) 
Riickkopplung, Schwa&chung héherer Tonfrequenzen bei Gitter- und Anodengleich-: 
richtung, schlieflich Empfindlichkeitskurven verschiedener Empfanger. . 

H. E. Kallmann. 
J, Herweg und G. Ulbricht. Uber Art und Ursache der von Hoch- 
spannungsfreileitungen ausgehenden Stérungen des Rund- 
funkempfangs. ZS. f. Hochfrequenztechn, 38, 228—230, 1981, Nr.6. Die von) 
Hochspannungsfreileitungen erzeugten Rundfunkstérungen sind teils hoch- 
frequenter, teils niederfrequenter Art. Die niederfrequenten Stérungen kommen) 
durch das Feld des iibertragenen Wechselstroms zustande durch direkte Einwirkung 
auf den Eingangstransformator oder das Gitter der Verstirkerréhren. Die Be- 
seitigung erfolgt durch Abschirmen des Empfingers und Orientierung der Antenne? 
senkrecht zur Hochspannungsleitung, Hochfrequenzstérungen entstehen dureh 
Spritherscheinungen und Schaltvorgiinge auf der Niederspannungsseite. Diese? 


Stérungen sind nur durch Mafnahmen an den Ursprungsorten zu unterdriicken. | 
Spriiherscheinungen werden durch Verwendung von Hingeisolatoren vermindert, J 
Stérungen aus den Niederspannungsschaltanlagen durch Kapazitaten und Drosseln. | 

Blechschmidt. 
B.S. Havens. Industry Adopts the Electron Tube. Gen, Electr, Rev. 
34, 714-721, 1931, Nr.12. Die Abhandlung gibt einen Uherblick iiber einige} 
industrielle Anwendungen von Elektronenréhren, und zwar des Thyratrons und| 
der mit Réhren zusammengeschalteten photoelektrischen Zelle. Die Anwendung 
des Thyratrons erfolgt zur Steuerung groSer Stréme entweder durch Anlegin: 
einer Spannung von vorherbestimmter Gréfe an das Gitter der Réhre, um einens 
Strom aus- oder einsetzen zu lassen, oder durch Anderung der Phasenbeziehu 
zwischen Gitter und Anode zur Steuerung des mittleren Strombetrags. Als Be 
spiele werden niher beschrieben: automatische Tiiréffnung, Punktschwei 
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‘Maschinen, Aufrechterhaltung einer konstanten Drahtspannung bei Drahtzieh- 
Maschinen, Antrieb mehrerer Férderbander mit gleicher Geschwindigkeit, Steue- 
Tung von Beleuchtungsanlagen, insbesondere in Theatern. Eine andere technisch 
ausgenutzte Méglichkeit zur Steuerung von Relais usw. besteht in der Verwendung 
You verstarkien photoelektrischen Strémen. So bei Verkehrszahlern, zum Auf- 
Sehichten von Gegenstanden, zur Steuerung von Produkten nach verschiedenen 
‘Stationen auf laufenden Bandern. fiir Dichtemes sser, zur Steuerung von Uhren, fiir 
“automatische Liehtsehalter der stadtischen Netze, zur Kontrolle von Trinkwasser 
vaui Trabheit usw. Zum Schlu$ werden noch einige Beispiele aus der Technik ge- 
“geben, wo eine Photozelle mit einem Thyratron zusammen arbeitet. Blechschmidt. 


Ferdinand Greve. Untersuchungen itiber den Durchgriff von 

mpiangerréhren Diss. Jena 1930, 46S., nach ZS. £. Hochfrequenztechn. 
38, 234237, 1931. Nr.6. Wird fiir eine Dreielektrodenréhre in einem Diagramm als 
“Ordinate die jeweils erforderliche Gititerspannung dargestellt, die bei einer ge- 
“gebenen Anodenspannung (Abszisse) das FlieSen immer wieder desselben kon- 
'Stanten Gesamtemissionsstromes bewirkt, so stellt die Neigung der entstehenden 
“Kurven gegen die Horizontale die GréSe des Durchgriffes dar. Ist dieser konstant, 
werden die Kurven schrage gerade Linien. Tatsachlich finden sich bei ver- 
-sehiedenen Robren starke Anomalien des Durehgriffs, die sich sowohl bei Ver- 
ponre der oben beschriebenen Hausser-Kurven wie auch bei direkter Messung 

Durchgriffs in Briickenschaltung zeigen. Bei verschiedenen Rodhren zeigt der 
Dureh grifi lebhaffe Anderungen bis zu negativen Werten und bis zu iiber 100 % 
bei positivem Gitter und schwach positiver oder schwach negativer Anode, bei 
deren Typen in anderen Bereichen. Ein Zusammenhang mit der etwa moéglichen 
ugung yon Barkhausen-Kurz-Schwingungen wurde nicht gefunden. Bei sta- | 
her Auswertung der MeSergebnisse fand sich eine regelmafige Verschiebung 
Anomaliebereiche mit den Spannungen. H. E. Kallmann. 


. Jobst. Ober den Zusammenhang zwischen Durchgriff und 
“Entladungsgesetz bei Réhren mit veranderlichem Durch- 
sriff (variable mu). Telefunken-Zig. 12, 29—44, 1931, Nr.59. Der Verf. zeigt, 
& bei einer Rohre mit veranderlichem Verstarkungsfaktor der Durchgriff eine 
Funktion der geometrischen Abmessungen der Rohre ist, daf er im Kennlinienfeld 
n Ort zu Ort wechselt, und daf die Entladungsfunktion Abweichungen vom Viz. 
| _ odpH, 
Gesetz zeigt. Es gilt fiir derartige Rohren der Satz, daf der durch a — Tine, 


definierte Durchgriff nur eine Funktion des Verhiltnisses » — E/E, ist. Es 
erden auGerdem experimentelle Mittel mitgeteilt, um die Bestimmungsstiicke fiir 
a Verlauf des Durchgriffs langs der Kathode zu erhalten. Blechschmidt. 


. Patruschew. pale eharakteristischen Flachen der Elektronen- 
rohren J ;*. ZS. £ Hochfrequenztechn. 38, 231—232, 1931, Nr.6. Der Verf. 
bes eibt ang: in die bei den nach van der Pol aufgenommenen 
arakteristi n Flachen von russischen Réhren J_, auftreten. Blechschmidt. 


Sefeageibeticr und A. Walther. Bemerkungen zum Rohrendreieck. 
funken-Ztg. 12, 59—61, 1931, Nr.59. Meyer hatte gezeigt (diese Ber. 11, 2136, 
. daf man Steilheit, Durchgriff und inneren Widerstand einer Verstirkerrdhre 
“der Beziehung S.D.W = 1 graphisch durch ein Réhrendreieck darstellen 
nn. Er benutzte dazu als mathematisches Hilfsmittel, den Satz von Ceva. Die 
Verff. weisen darauf hin, da8 es vorteilhafter ist, ,.Dreieckspapier“ mit logarith- 


nischer Skale zu verwenden und die Eigenschaften des gleichseitigen Dreiecks 
as nzuzieh: eri. Blechschmiat. 
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F. W. Schor. An untuned radio-frequency amplifier. Proc. Inst. 
Radio Eng. 20, 87—94, 1932, Nr.1. In der Arbeit werden eine Reihe von unab- 
gestimmten Hochfrequenztransformatoren beschrieben, wie sie bisher verwendet 
wurden. Ihre Charakteristiken und die Grenzen ihrer Leistungsfahigkeit sind be-} 
sprochen. Es wird gezeigt, daf mit einem Anwachsen der Anodenkreisimpedanz 
einer Réhre bei hohen Frequenzen die Verstarkung zunimmt. Der Verf. gibt eine’ 
Methode an, die das durch feste Kopplung eines abgestimmten Kreises mit einer 
Hochfrequenz erreicht, und leitet die Gleichung fiir die Verstarkung ab. Es wurde 
ein Transformator konstruiert, der nach diesem Prinzip arbeitet, seine Verstarkungs- 
kurven im Rundfunkbereich sind mitgeteilt. Blechschmidt. 


C. A. Hartmann. Verzerrungen bei Mikrophonen und Laut- 
sprechern. ZS. f. techn. Phys. 13, 9—17, 1932, Nr.1. (Vortrag Physikertag Bad 
Elster 1981.) Beziiglich der Wirkung auf Mikrophone und Lautsprecher wird unter- 
schieden zwischen Dampfungs- und Phasenverzerrung (lineare Verzerrung), nicht-» 
linearer Verzerriung und Richtungsverzerrung. Fiir die mefibare Beschreibung der 
Verzerrungen wird die sogenannte Ubertragungsgréfe U, benutzt, die fir den 


Schallempfinger gleich H/p 1/VZ, ist. Dabei kénnen die elektromotorische Kraft E, 
der Schaildruck p und der Scheinwiderstand Z, in ihrer charakteristischer Ab- 
hiangigkeit von Frequenz, Amplitude und Raumrichtung bestimmt werden. Fiir den 


Schallsender ist das Ubertragungsmaf durch die Beziehung plU VZ, (U Klemmen- | 
spannung) gegeben. Die lineare und Richtungsverzerrung lassen vielfach eine Ent- 
zerrung zu, wahrend die Beseitigung der nichtlinearen Verzerrung, die durch den 
Klirrfaktor gekennzeichnet ist, bei den heutigen elektroakustischen Geraten noch 
erhebliche Schwierigkeiten macht. Johannes Kluge. 


Arciero Bernini. Sulle unita pratiche in acustica e sulle misure 
fonometriche. Un nuovo fonometro per tutte le frequenze. 
Cim. (N.S.) 8, 8321—830, 1931, Nr.9. Verf. gibt eine Zusammenstellung der fiir die 
Erforschung der Schallempfindungen notwendigen photometrischen und phonome- 
trischen Einheiten und physikalischen Apparate. Die Zusammenfassung dieser Ein- | 
heiten wird als notwendig erwiesen, und die unvollstandige und ungeniigende Lésung | 
des Problems der phonometrischen Praxis mit den vorhandenen Mitteln machte die | 
Ausbildung eines ,,elektrophonometrischen* Mefiinstruments, das vom Verf. ent-| 
wickelt wurde, nétig. Dieser Apparat wird in seiner bequemen Anwendbarkeit fiir 


alle Frequenzen in den wichtigsten Anwendungen beschrieben. Er besteht aus einem _ 
Stromkreis mit Mikrophon und Telephon und einem zum Telephon parallel geschal- | 
teten variablen Widerstand, der so regulierbar ist, daf der Wechselstrom auf die Hér- | 
barkeitsschwelle im Telephon vermindert werden kann. Der Quotient aus zwei Werten | 
J’ und J” der energetisch gemessenen Intensitaiten des Mikrophons ist durch die Be- | 
hore ccgehen gripe Vt BIRO ne ee see 
ziehung gegeben J’/J” = it RR , wobei R’ und R” die Widerstiinde sind, die | 
zur Erreichung der Hérbarkeitsschwelle im Telephon nétig sind, und R; den Tele-| 
phonwiderstand bedeutet. Tollert. 


6. Optik 
Georges Tiercy, L’argenture des miroirs de télescopes. Le pro- 
cédé E. Schaer employé a l’Observatoire de Genéve. Arch. sc. 
phys. et nat, (5) 13, 1981, Juli/Aug. (C. R. Genéve 48, 73—76, 1931, Nr. 2.) ~ 
RK. Galopin. De 1’emploidu microscope polarisant dansla déter- 
mination des corps organiques. (2me-tnote préliminaire.) Arch. 
se. phys. et nat. (5) 13, 1931, Juli/Aug. (C. R. Genéve 48, 125—129, 1931, Nr. 2.) H. Ebert, 
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R.L, Smith Demonstration of the Vicker’s projection micro- 


scope. Trans. Opt. Soc. 32, 73—77, 1930/31, Nr. 2. H. Ebert. 


Alfred Sayage and J. M. Isa. The use of the projection microscope 
and photo-electric cell. Canad. Journ. of Res. 5, 544—549, 1981, Nr. 5. 
Verff. beschreiben die Anwendung einer schon  friiher angegebenen Methode 
(Savage und Jamieson, diese Ber. 12, 540, 1931) zum schnellen Vergleich der 
Flachengrée von mikroskopischen Objekten auf die Untersuchung von roten Blut- 
kérperchen. Diese werden mit Fuchsin angefarbt uud ihr vergrofertes Bild auf eine 
fiir rotes Licht unempfindliche Photozelle geworfen. Die Gré®e des Photostromes 


__ ist unabhingig von FlachengréBe und Farbung. Es wurde normales und animisches 


+ 


Blut untersucht. Frieser. 


D. M. Smith, Demonstration of the use of the spectrograph in 
metallurgical analysis. Trans. Opt. Soc. 32, 78—83, 1930/31, Nr. 2. 

j H. Ebert. 
P. H. van Cittertt. Der Stufenblendenkondensor nach Hansen. 
ZS. f. Phys. 73, 249—252, 1931, Nr. 3/4. Verf. hat in zwei friiheren Arbeiten (diese 
Ber. 12, 548, 2468, 1931) gezeigt, da®B die Intensitdtsverteilung in dem von einem 
Spektrographen erzeugten Bild bei kleiner Spaltbreite nicht nur von dieser und vom 
Offnungswinkel des Spektrographen, sondern auch von der relativen Ausfiillung « 
der Kollimatorlinse abhangt; diese Abhangigkeit von a ist keine lineare. In der 
vorliegenden Arbeit werden diese Ergebnisse benutzt, um zu zeigen, da die von 
Hansen fiir die photographische Photometrie angegebene Stufenblendenmethode 
bei engen Spalten zu systematischen Fehlern bis zu 20 % fiihren kann. Nur bei 
sehr weiten Spalten sind die Intensitatsverhaltnisse im Spektrum den Verhaltnissen, 
wie sie durch die Stufenblende erzeugt werden, proportional. Es wird fiir die Spalt- 
breite eine Mindestweite angegeben, oberhalb deren die Methode zu richtigen 
Intensitatsverhaltnissen fiihrt. SchlieBlich zeigt Verf., daf in Wellenlangengebieten, 
wo das Prisma stark absorbiert, auch bei grofer Spaltbreite Abweichungen in den 


Intensitatsverhaltnissen auftreten mtissen. Weiss. 
B. Romeis. Ein Hilfsapparat beim Photographieren kleiner 
Objekte. ZS. f. wiss. Mikrosk. 48, 354— 8358, 1931, Nr. 3. H. Ebert. 


Joel Stebbins. The photo-electric photometer of the Yerkes 
observatory. Astrophys. Journ. 74, 289—297, 1931, Nr.5. Beschreibung eines 
photoelektrischen Sternphotometers zur Benutzung an einen 40-zélligen Refraktor. 


‘Die Messung des Photostromes erfolgt mit einem Lindemann-Elektrometer. Die 
Photozelle ist eine Kaliumzelle in einem Quarztubus. Ein rotierender Sektor und 


Farbfilter vervollstindigen die Einrichtung. Es kénnen Sterne der neunten Gréfen- 


ordnung gemessen werden. Der Photostrom betragt hierbei 107 Amp. Spiller. 
H. Cypra und J. Dantseher. Wechselrichter fiir Projektionslampen. 
AEG-Mitl. 19382, S. 11—13, Nr. 1. H. Ebert. 


C. Hawley Cartwright. Laminary reflection gratings for infrared 
investigation. Journ. Opt. Soc. Amer. 21, 785—791, 1931, Nr.12.  Verf. 


_ empfiehlt die Verwendung von Lamellengittern. Bei denselben reflektiert die ganze 


Flache, doch liegt jede zweite Lamelle um ein Viertel der Wellenlange iiber der 
Unterlage. Sie stellen gewissermafen ein Stufengitter mit nur einer Stufe, dieser 


- aber mehrere Male nebeneinander, dar. Sie geben die vierfache Intensitat und die 
doppelte Auflésung von Drahtgittern oder Reflexionsgittern. Vor Echelettegittern 


haben sie den Vorzug der leichteren Herstellbarkeit und der geringeren Storungen 
durch héhere Ordnungen, dagegen haben sie eine um 2?/4 geringere Intensitat. 


Die Breite der Lamellen richtet sich nach der gewiinschten Auflésung und die Dicke 
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nach dem zu untersuchenden Spektralbereich. Bei der ersten der vom Verf. be- 
schriebenen Herstellungsmethoden wird eine Metallplatte galvanisch vergoldet und 
dann mit einem sehr gleichmafigen Silberniederschlag versehen, dessen Dicke fast 
genau der gewiinschten Dicke der Lamellen entspricht. Darauf kommt wieder eine 
feine Goldschicht, Das Gitter wird dann geteilt und die erforderliche Tiefe der 
Furchen durch vorsichtiges Wegitzen des bei der Teilung freigelegten Silbers mit 
verdiinnter Salpetersdure erzielt. Ein zweiter Weg ist der, eine Cadmiumschicht 
von gewiinschter Dicke auf eine Glasplatte aufzutragen, die nach Herstellung der 
Furchen. vergoldet oder chromiert wird. ‘Als dritte Méglichkeit kommt die Teilung 
einer. Platte aus dem Wachs einer Dictaphonwalze in Frage, wobei die Tiefe der 
Furchen durch ein einfaches Werkzeug geeigneter Form gleichmafig hergestellt 
wird. Das Werkzeug wird beschrieben. Um Lamellengitter auf photographischem 
Wege herzustellen, wird eine alkoholische Lésung von Gelatine und Kalium- 
dichromat in Wasser auf eine Glasplatte geschiittet. Auf diese Schicht wird eine 
Gitterschablone gelegt, die durch Teilen einer kathodischen Silberschicht hergestellt 
wurde, dann wird die Platte an der Sonne belichtet. Darauf wird die unbelichtete 
Gelatine ausgewaschen. Das Gitter wird dann vergoldet und chromiert. Man kann 
das Gitter auch photographisch auf die Platte iibertragen. Zum Schlusse wird die 
Herstellung von Echelettegittern aus einer Anzahl diinner Glasplatten beschrieben. 
Dreisch. 
G. Szivessy und A, Dierkesmann. Uber eine empfindtiche Methode 
zur Messung schwach elliptisch polarisierten Lichtes. Ann. | 
d. Phys. (5) 11, 949—984, 1931, Nr.8. Es wird eine einfache und sehr empfindliche 
Anordnung angegeben, um bei einer schwach elliptisch polarisierten, monochroma- 
tischen Parallelstrahlung das Azimut y und die Elliptizitat tg» = b/a (a grofke, b 
kleine Achse der Schwingungsellipse) zu messen. Die Halbschattenvorrichtung besteht 
im wesentlichen aus einer diinnen, das halbe Gesichtsfeld bedeckenden Glimmer- 
platte, die in ihrer Ebene drehbar angeordnet ist. Die Methode steht hinsichtlich der 
Mefempfindlichkeit den empfindlichsten Methoden (z. B. dem Braceschen 
Kompensator) nicht nach; y lat sich im allgemeinen auf Bruchteile einer Minute | 
ermitteln und ein Elliptizitatswinkel y von der GréSe 5.10->.2 a kann mit einer 
Genauigkeit von 0,2 bis 0,3 % gemessen werden. Gegeniiber dem Braceschen — 
Kompensator besitzt die Methode unter anderem den Vorteil gréf%erer Einfachheit — 
des Mefiverfahrens und leichterer Justierung. 


Szivessy 
H. R, Schulz, Das maximale Offnungsverhdltnis. einfacher . 
Linsen. ZS. f. Phys. 73, 588—540, 1931, Nr.7/8. Vergré®ert man bei einfachen 
Linsen das Offnungsverhiltnis, so tritt bei einem bestimmten Wert Totalreflexion | 
an der zweiten Flache ein. Der Grenzwert des Offnungsverhiltnisses ist bei: 

amen 1.6 1.7 . 

1: 1,082 1:0976 1: 0,894 

Laf®t man die Radien unverindert, vergréfert aber die Dicke, so tritt ein zweiter 
Grenzwert auf, fiir den die entsprechenden Offnungsverhiltnisse 1 : 1,420; 1 : 1,236; 
1:1,097 sind. Die maximalen Offnungsverhiltnisse fiir Linsen bester Form. 
liegen zwischen den angegebenen Werten. H. R. Schulz. 


Francesco Seandone. Sulla forma delle frange d’ombra ottenute 
coi reticoli circolari a frequenza costante. Cim. (N.S.) 8, 338 
—351, 1931, Nr.9. Verf. untersucht das Bild der Schattenfransen, die mit einem 
kreisférmigen Netz durch Aberration entstehen. Es wird die allgemeine Gleichung 
der Fransen untersucht unter Beriicksichtigung der besonderen Fille. in denen die. 
Welle mit einer einzigen Aberration auftritt, Fiir den Fall, daf alle Aberrationen | 


ae 


* 
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auftreten, wird gezeigt, da die Aberrationskoeffizienten rational ausgedriickt 
werden kénnen durch gewisse charakteristische Parameter, die aus den Inter- 
ferogrammen entnommen werden, Tollert. 


M. y. Laue. Berichtigung. [Debye-Scherrer-Ringe an Materie- 
strahlen.] Naturwissensch, 19, 1044, 1931, Nr.52. Der Verf, widerruft seine in 
Naturwissensch. (diese Ber; 8.324) veréffentlichte Ansicht iiber die Deutung 
der Sugiuraschen Protonen-Beugungsversuche als Kreuzgitterinterferenz- 
erscheinungen. Karl Wolf. 


G. E. M. Jauncey and G. G. Harvey. Diffuse scattering of x-rays from 
sylvineatlow temperature. Phys. Rev. (2) 38, 1925—1931, 1931, Nr. 11. 
Mit Hilfe einer Abianderung der von Claus beschriebenen photographischen 
Methode wurden die Réntgenintensitaten, die bei einer Wellenlange von 0,43 A.-E. 
diffus von Sylvin unter Winkeln von 25 bis 90° bei einer Temperatur von 90° K 


- gestreut wurden, yerglichen mit den Intensitaéten bei 300°K. Jauncey und 


Harvey (diese Ber. 12, 2671, 1931) konnten zeigen, daB die Intensitat der diffus 
gestreuten Rontgenstrahlen sich darstellen la8t durch. S = S’ — F2/Z, wo 8S’ unab- 
hangig ist von der Temperatur und F den Atomformfaktor bedeutet und die Warme- 
bewegung mitberiicksichtigt. Mit den von James und Brindley (diese Ber. 11, 
255, 1930) berechneten F-Werten bei 90 und 300° K wurden die theoretischen S-Werte 
fir 90°K berechnet. Die experimentell gewonnenen Werte bei 90°K liegen: 
niedriger als die berechneten. Dieser Befund steht in Ubereinstimmung mit dem 
Resultat, das Claus bei Steinsalz fand. Tragt man log (S’ — S8,)/(S’ — S2), wo die 
Indizes sich auf die beiden Temperaturen beziehen, gegen (sin? @/2)//? auf, so erhalt 
man eine gerade Linie, deren Neigung mit der Wallerschen Formel fiir den 
Temperatureffekt tibereinstimmt und nicht mit der Debyeschen. Es ist nicht 
moglich, mit Hilfe der Versuche zu zeigen, ob Nullpunktsenergie vorhanden ist oder 
nicht. Hierzu miifiten besondere Annahmen beziiglich der Elektronenverteilung im 
Atom gemacht werden. Wilhelmy. 


Heinrich Loemke. Messungen mit optischen Pyrometern. Diss. 
Techn. Hochsch, Darmstadt 1931, 42S. An einigen erhitzten Metallen, Metalloxyden 


und feuerfesten Steinen werden mit Thermoelement und Strahlungspyrometern 


Temperaturmessungen ausgefiihrt. Die Versuche, die in den Jahren 1925 bis 1927 
angestellt sind, bezweckten, Berichtigungswerte zu ermitteln, um aus den pyro- 
metrisch erhaltenen schwarzen Temperaturen die wanren Temperaturen abzuleiten, 

Tingwaldt. 


a, Deslandres. Relations simples du spectre moléculaire avec 


lastructure delamolécule. C. R. 193, 1864—1368, 1931, Nr. 26. Die vor- 
liegende Arbeit enthalt einige neuartige Betrachtungen iiber gewisse Zusammen- 
hinge zwischen den Frequenzen ultraroter Banden und den Elektronenzahlen der 


fZuBeren und inneren Elektronen der in diesen Molekiilen vorhandenen Atome. 


Frerichs. 
Ernst Lau und Otto Reichenheim. Untersuchungen iiber Gasentla- 


~dungenin Wasserstoff. II. Ann. d. Phys. (5) 5, 296—304, 1930, Nr. 2. Die 


blauen Schichten in einer H.-Entladung werden dadurch erzeugt, dafi in ihnen im 
wesentlichen nur Elektronengeschwindigkeiten bis zur Ionisation von beigemengten 
Gasen auftreten. Diese Geschwindigkeiten reichen zur Anregung des Kontinuums 


- des Hp, aber nicht fiir das Viellinienspektrum des H, aus. Es wird die Abhangigkeit 
des Auftretens der blauen Schicht am Anfang der positiven Saule von Beimengungs- 
_ konzentration, Druck, Stromstérke und Rohrform untersucht. Die Beobachtungen 


fiihrten zu einer auch fiir andere Gase geeigneten Methode zur Messung von An- 
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regungsspannungen, Die Anregungsspannung des Kontinuums und der. Einflu® 
von Fremdgasen auf die spektrale Intensitatsverteilung wird diskutiert. Scheel. 


A. Gatterer. Zur quantitativen Spektraluntersuchung von Gas- 
gemischen. Phys. ZS. 33, 64—73, 1932, Nr. 2. Der Verf. versucht aus den 
Bandenspektren der binaren Gemische der Gase: Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, 
und Kohlendioxyd die quantitative Zusammensetzung der Gemische zu bestimmen. 
Die Gase wurden in einer Mischbiirette nach Ostwald gemischt, die sehr genau 
ein bestimmtes Verhaltnis der Komponenten herzustellen erméglichte. Das Ent- 
ladungsrohr wurde end on benutzt und mit einem grofBer Induktorium betrieben. 
Die Gase strémten bei den Aufnahmen bei konstantem Druck durch das Entladungs- 
rohr, um eine Entmischung, sowie irgendwelche chemische Vorgange in der Ent- 
ladung auszuschlieBen. Die Gase wurden mit grofer Reinheit nach den tblichen 
Methoden dargestellt. Die biniren Gemische wurden meist bei 11 verschiedenen 
Konzentrationen in geometrischer Folge 0, 2, 4, 10, 20, 50, 80, 90, 96, 98, 100 % bei 
konstantem Druck und konstanter Expositionszeit untersucht... Die Resultate der 
Schwirzungsmessungen an den Platten, die mit einem Registrierphotometer aus- 
gefiihrt wurden, sind in der Arbeit fiir einige Gemische als Funktion des Mischungs- 
verhaltnisses dargestellt. In erster Annaiherung ist die Schwarzung dem Logarith- 
mus der Konzentration des Gases proportional, sofern die beiden Gase nicht in der 


Entladung miteinander reagieren. Verhaltnismafig sichere Bestimmungen ergeben — 


die Mischungen: CO.-+ Hs, Ne-+ Os, No + Hs, O2 + He, COs + Os, dagegen treten 
bei der quantitativen Analyse von N.-+ C O2 Schwierigkeiten auf. Frerichs. 


H. D. Smyth. The emission spectrum of carbon dioxide. Phys. Rev. 
(2) 38, 2000—2015, 1931, Nr. 11. Das Bandenspektrum der Kohlensaure wurde nach 
einer von Smyth und Arnott (diese Ber. 12, 28, 1931) ausgearbeiteten Methode 
untersucht. Bei dieser’ Art der Anregung tritt ein schmaler Strahl von Elektronen 
von einer Gliihkathode in einen Anregungsraum, der durch einen engen Spalt von 
der Kathode getrennt ist und von dem betreffenden Gas durchflossen wird. Der 
Verf. hat das gesamte Spektrum von 6500 bis 1400 AE. mit verschiedenen Glas-, 


Quarz- und Fluiispatspektrographen untersucht, jedoch nur die von Fox, Duffen- | 


dack und Barker zwischen 2500 bis 5000 A.-E. gelegenen Banden beobachtet. Es 
wurde dabei vergeblich versucht, die von Leifson im 4ufersten Ultraviolett in 
Absorption gemessenen Banden in Emission zu erhalten. Die zweite negative 
Gruppe der Kohlebanden ist wahrscheinlich identisch mit einzelnen Teilen der 


von den genannten Verff. gefundenen Banden. Dieses System von 200 Einzelbanden | 
lief. sich teilweise einordnen in 15 Folgen von Kantenserien mit folgender Formel:~> 


v = 26271 — », + 1136,85 » — 1,85 »?, wobei », fiir jede Bandenfolge verschieden 
ist und v die Werte 0, 1, ...10 annimmt. Etwa 100 Banden lassen sich in dieses 
Schema einordnen. Diese Analyse fiihrt zu einer Anordnung von je zwei Elektronen- 
termen im oberen Zustand » und 7, und im unteren Zustand »', J. In dem 


Spektrum kehren dabei gewisse Differenzen wieder, die von Dennison, | 


Barker und Martin in dem ultraroten Spektrum der Kohlensaéure gefunden 
waren. Frerichs. 
P. Lambert et J. Lecomte. Spectres d’absorption infrarouges de 


car bure s benzéniques. C. R. 194, 77—79, 1932, Nr. 1. Aufgenommen werden 
die Absorptionsspektren von einigen Benzolkohlenwasserstoffen zwischen 6 und 16 M. 


Besonders zwischen 12,5 und 15 « werden sehr starke Absorptionsbanden gefunden. 


Das Benzol weist bei 14,8 « eine bisher unbekannte Bande auf. Neu sind auch die 


Banden bei 13,6 und 14,44, die auftreten, wenn eine aliphatische Reihe an den 


Benzolkern gebunden wird. Das Metaxylol hat eine Bande bgi 14,5 u, die mit der- 


ntl 


od 
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-selben Stirke erscheint wie beim Mesitylen, und das Pseudocumin hat Banden bei 


11,43, 12,34, 18,02, 13,47 und 14,50 w. Fligge. 


Wilhelm Schiitz, Ein experimenteller Beitrag zur Priifung der 
Weisskopf-Wignerschen Theorie der natiirlichen Linien- 
breite. Naturwissensch. 20, 64, 1932, Nr.4. Nach einer von Weissko pf und 
Wigner durchgefiihrten Rechnung ergibt die Diraecsche Theorie, da die 
natiirliche Breite von Spektrallinien mit gemeinsamem oberen Niveau durch die 
Lebensdauer des unteren Zustandes gegeben ist. Der Verf. hat Messungen der 
natiitlichen Breite der Linien an verschiedenen Linien des Neons durchgefiihrt 
und dabei gefunden, daf} die Messungen im Sinne der Theorie auf eine im Ver- 
gleich zu den s5-, s,-, s;-Zustinden geringe Lebensdauer des s:-Zustandes hin- 
weisen. Frerichs. 


L, MeLean. General Expression for Intensity of Hydrogen 
Lines. Nature 129, 25, 1932, Nr. 3244. Kurze Mitteilung iiber die Ableitung einer 
wellenmechanischen Formel fiir die Intensitat von Wasserstofflinien. Ritschl. 


K. R. More and 0. E. Anderson. A note on the excitation of the are 
spectrum of nitrogen. Phys. Rev. (2) 38, 1995—1999, 1931, Nr.11. Im Ge- 
gensatz zu Duffendack und Wolfe (diese Ber. 10, 2133, 1929), die das 
Stickstoffbogenspektrum im Niedervoltbogen nur in einer Mischung von Helium 
und Stickstoff beobachten konnten, haben die Verff. es ebenfalls in einer Argon- 
Stickstoffmischung beobachtet. Der benutzte Niedervoltbogen hatte eine indirekt 
geheizte Oxydkathode, der optimale Druck betrug 1 bis 3mm Argon und 0,01 bis 
0,3mm Stickstoff bei 2 Amp. Entladungsstrom und einer Spannung von 70 Volt. 
Die starkeren Stickstofflinien hatten etwa die gleiche Intensitat wie die schwacheren 
Argonlinien. Der Anregungsvorgang ist wahrscheinlich so zu denken, daf durch 
einen ersten Zusammenstofi mit den metastabilen Argonatomen die Stickstoff- 
molekiile in normale und angeregte metastabile Stickstoffatome dissoziieren, und 
daf} dann bei einem weiteren Zusammenstofi die metastabilen Atome zur Emission 
der Bogenlinien angeregt werden. Frerichs. 


BE. Lau und O. Reichenheim. Uber Anomalien in der Feinstruktur 
bei der Selbstabsorption von Spektrallinien. Naturwissensch. 
20, 49—50, 1932, Nr.3. In einem Entladungsrohr, das mit Argon-Quecksilber- 
gemisch gefiillt ist, zeigt der kurzwelligste Trabant der Linie 5461 von Hg ein von 
den iibrigen Komponenten dieser Linie abweichendes Verhalten, indem bei Strom- 


'steigerung und end-on-Beobachtung dieser Trabant eine besondere Intensitats- 


steigerung erfahrt. Eine ahnliche Anomalie findet sich bei Neon. Ritschl. 


Hans Kopfermann. Uber die Bestimmung des mechanischen 
Momentes des Cisiumkernes aus der Hyperfeinstruktur 
einiger Cst-Linien. ZS. f. Phys. 73, 437—451, 1931, Nr. 7/8. Verf. untersucht 
mit Fabry-Perot-Etalons das Funkenspektrum des Casiums auf Hyperfeinstruktur. 
Lichtquelle ist ein Geisslerrohr aus Glas, in dessen Kapillare ein Stiickchen hinein- 
destilliertes Casium in Helium die Funkenlinien emittiert, um so besser im Ver- 
gleich zu den Bogenlinien, je enger die Kapillare und je geringer der Cs-Dampf- 


F druck ist. Es werden die Linien 5831, 5371, 5274, 5249, 5227, 4953, 4830, 4604 und 


4527 in ihre Komponenten aufgeliést. Die beobachteten Strukturen werden unter 
der Annahme eines Kernmoments i = 7/2 gedeutet. Sie entstehen dadurch, dafi 
bei einigen Linien nur der eine, bei anderen beide Terme weit aufspalten. Der 
Wert i = 7/> entspricht am besten den gemessenen Termintervallen, andere Werte 
wiirden Fehler auSerhalb der MeSgenauigkeit ergeben; i = °/s 14ft sich allerdings 


nicht véllig ausschliefien. Die Kopplungsfaktoren fiir die einzelnen Terme werden 
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berochnet. Aus dem Grundzustand ergibt sich nach der Fermischen Theorie 
unter” Beriicksichtigung einer Relativitatskorrektion ein Wert g (i) ~~ 1/5500 fir 
den Cs-Kern, ein unerwartet kleiner Wert. Ritschl. 


Helen T. Gilroy. Certain spectrain the vanadium ITiso-electronice 
sequence. Phys. Rev. (2) 38, 2217—2233, 1931, Nr.12. Die Verf. hat die Gesetz- 
mafigkeiten der Isoelektronenspektra der vanadiumahnlichen Reihe Vanadium I 
—Nickel VI untersucht. Die relative Lage entsprechender Quartetts und Sextetts 
in den Spektren Mn III, Fe lV, CoV, Ni VI Andert sich gesetzmafiig mit der 
Ordnungszahl, Eine neue Folge derartiger korrespondierender Sextetts wurde fir 
die Spektra V I bis Co IV aufgestellt. Es handelt sich bei diesen Liniengruppen 
um die Uhberginge: 3d*4p—3d14s, 3d44d—3d44p, 304p—3d*, 3485p 
—3 24s. Ferner wurde das Gesetz der irreguliren Dubletts auf die Sextetts und 
‘Quartetts angewandt, bei denen sich fiinf Elektronen in auferen Schalen befinden. 
Sofern sich dabei nicht die Hauptquantenzahl veranderte, war dieses Gesetz genau 
befolgt. Fiir die Sextetts und Quartetts der 3d‘ 4 p-Konfiguration von V I bis Co V 
wurde der Schwerpunkt der betreffenden Liniengruppen in Abhangigkeit von der 
Ordnungszahl des betreffenden Elements aufgetragen. Der Schwerpunkt ist dabei 
so bestimmt, da®B den einzelnen Termen der Sextetts und Quartetts die Gewichte 
2j+1 zugeteilt werden, aus denen dann der Schwerpunkt des Liniengebildes be- 
rechnet wird. Da einzelne Teilterme fehlen, sind diese Werte nur vorlaufig, doch 
kann man sie zur Vorausbestimmung von Multipletts hoéherer Laufzahl benutzen. 
Bei zahlreichen Multipletts ist die Intervallregel gut erfiillt. Nach dem Gesetz der 


reguléren Dubletts geht (A y)'l4 in den meisten Fallen linear mit der Ordnungs- 
zahl des Elements, Die benutzten neuen Linien und neuen Terme sind in Tabellen 
zusammengestellt. ‘ Frerichs. 


Walther Gerlach und Konrad Ruthard. Spektralanalytische Unter- 
suchungen an Platinmetallen und -legierungen. Siebert-Fest- 
schrift 1981, S.51—71. Nach einer generellen Abwagung der Vor- und Nachteile 
der spektralanalytischen Methode im Vergleich zur chemischen Analyse wird 
dargelegt, wie man in den sehr linienreichen und noch nicht véllig genau bekannten 
Spektren der Platinmetalle Spektrallinien von Fremdelementen auffinden kann. 
Es werden sodann Tabellen gegeben, welche Linien der wichtigsten Verun- 


reinigungen geeignet sind zu ihrer Auffindung in Platin, Rhodium und Iridium. — | 


Die generelle Methode der ,letzten Linien“ versagt hier wegen hiufiger Koinzi- 
denzen von Linien der Grundsubstanz mit ,letzten Linien* der Verunreinigung. 


Im zweiten Teil werden neue Tabellen zur quantitativen Analyse von Platin-~ 


Tridiumlegierungen und Platin-Rhodiumlegierungen gegeben, die auf der Methode 
der homologen Paare beruhen. Es wird gezeigt, da® in einzelnen Fallen eine 
Analysengenauigkeit von 5% erreicht werden kann. Ein Teil der homologen 
Paare wird sowohl subjektiv als auch objektiv (photometrisch) verglichen und fest- 
gelegt; es ergeben sich keine Unterschiede zwischen beiden Methoden. W. Gerlach. 


K. R, Rao, The Third Spark Spectrum of Arsenic (As-IV). Proc. 
Roy. Soc. London (A) 134, 604—6138, 19382, Nr. 825. Der Verf. hat ungefahr 60 neue 


Linien des dreifach ionisierten Arsens (As IV) eingeordnet, Die absoluten Werte _ 


der Triplett- und Singulettserien dieses Spektrums konnten mit Hilfe von je zwei 


Gliedern der Triplettserien bestimmt werden. Entsprechend dem groéften Term . 


4518S): 404369 cm™! ist die Ionisierungsspannung 49,9 Volt. 


J. B. Green and John Wulff. The Paschen-Back effect of hyperfine 
structure. L Thallium Il and III, Phys. Rev. (2) 38, 2176—2185- 1931 
Nr. 12, — II. Bi Il and Bi III. Ebenda S, 2186—2192, In denebeiden Untersuehun 


Frerichs. 


i 
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gen geben die Zeemaneffekte die Hyperfeinstrukturen zahlreicher Linien des 
Thallium I-, Thallium III-, Wismut IJ- und Wismut I1I-Spektrums. Die Aufnahmen 
wurden mit dem grofen Konkavgitter des Tiibinger Instituts gemacht. Als Licht- 
quelle diente die Backsche Vakuumbogenlampe mit Wolframelektroden, die mit 
einer diinnen Schicht des Metalls versehen waren. Die Feldstirke betrug zwischen 
14700 und 43350 Gau8. Die Platten wurden mit dem Mikrophotometer ausphoto- 
metriert. Zahlreiche Mikrophotometerkurven zum Vergleich mit den theoretisch 
zu erwartenden Strukturen sind den beiden Arbeiten beigegeben. Bei Thallium II 
und III stehen die Strukturen meistens in guter Ubereinstimmung mit den von 
Goudsmit und Bacher berechneten Strukturen. Die Struktur der Linie 4110 
weicht von der von Me Lennan und Allin [Proc. Roy. Soc. London (A) 129, 
43, 1930] gegebenen ab. Bei Bi I und Bi III la®t sich die theoretische Voraussage 
sehr genau an der Linie 5719 A.-E. priifen, da die resultierende Struktur ver- 
haltnismaftig einfach ist. Die theoretischen Strukturen der iibrigen Linien sind nur 
sehr schwierig zu berechnen und auch auf den Aufnahmen nur unvollstandig auf- 
gelést. Doch stimmen die Strukturen auch hier wenigstens in den groben Ziigen 
genau mit den Rechnungen iiberein. Frerichs. 


E. Segre and C.J. Bakker. Zeeman Effect of a Forbidden Line. Nature 
128, 1076, 1931, Nr.3243. Verff. haben die Quecksilberlinie 6 $P, — 73Ps, 1 = 3680A, 
die der Auswahlregel fiir die azimutale Quantenzahl zufolge eife verbotene Linie 
ist, in einem Magnetfeld von 12000 Gaufi untersucht und kommen auf Grund des 
erhaltenen Zeemanbildes zu der Annahme, dafi das Auftreten der Linie auf das 
aufere elektrische Feld zuriickzufiihren ist. Das Aufspaliungsbild ist vollkommen 
verschieden von dem, welches eine Linie, die der Quadrupolstrahlung angehéren 
wiirde, aufweisen miifte, und stimmt im wesentlichen tiberein mit dem nach der 
Schr6édingerschen Stérungstheorie fiir eine Linie des genannten Ursprungs 
berechneten Zeemantypus. Wie zu erwarten, ist die Linie diffus, zeigt fiir 4m = 0 
z- und o-Komponenten und ist in der parallelen Polarisationsrichtung etwas breiter 
als in der senkrechten, was auf die zu erwartende grofere Intensitat der auferen 
«-Komponenten zurtickgefiihrt werden kann. v. Mathes. 


F. H, Spedding. Zeeman Effect in Solids, Phys. Rev. (2) 38, 2080—2082, 
1931, Nr.11. Es wurde das Absorptionsspektrum (Banden zwischen 2700 A und 
2800 A) eines Gd Cl;..6 Hs O-Kristalls im Magnetfeld untersucht, wobei der Licht- 
strahl parallel zur b-Achse des monoklinen Kristalls verlief und das Feld einmal 
_ parallel der a-Achse, einmal parallel der c-Achse orientiert war. Alle aufgelésten 
Linien zeigen eine Aufspaltung in neun ungefahr gleich weit getrennte Kompo- 
nenten, wobei die Breite des ganzen Aufspaltungsbildes das 16 fache der normalen 
Larmorprazession betragt. Dieser Zeemantypus stimmt iiberein mit dem nach der 
Betheschen Auswahlregel fiir Kristalle zu erwartenden. Die Intensitaten der 
Komponenten sind schwankend. Bei héheren Feldstirken tritt deutliche Paschen- 
Back-Verinderung auf, was darauf schlieSen la6t, da die von dem inneren Feld 
des Kristalls stammende Aufspaltung des Grundniveaus klein ist. Die Kopplung 
zwischen dem Spin des. auBeren Elektrons und dem Bahndrehimpuls muf sehr 
schwach sein. Entsprechend wird angenommen, daf} die angeregten Niveaus der 


seltenen Erden vom Typus [(7Fo d)o]5),, [7Fi9)al9/, (Bezeichnung nach Birge) 
sind. _v. Mathes. 


L. S. Ornstein, A. A. Kruithof and W. A. M. Dekkers. Excitation of the 
secondary and the Balmer spectrum of Hydrogen by elec- 
tronic impact in molecular Hydrogen and by protons of high 
velocity. Proc. Amsterdam 34, 610—614, 1931, Nr.5. Als Lichtquelle diente 
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bei der vorliegenden Untersuchung der Anregungsfunktionen der Balmerlinien 
und gewisser Linien des Wasserstoffviellinienspektrums das feldfreie, durch 
Elektronensto® angeregte Leuchten in einer fast allseitig geschlossenen Anode. 
Doppelgitter zwischen Gliihkathode und Anode verhinderten den Eintritt von 
Streuelektronen in den Anodenraum. Der Wasserstoffdruck betrug 0,03 mm, die 
Stromstirke 3mA, die Spannung variierte zwischen 18 und 50 Volt. AufSer den 
Balmerlinien wurden einzelne Linien von Singulett-Singulett- und von Triplett- 
Triplett-Triplettbanden untersucht. Zwischen 24 und 50 Volt ist das Verhaitnis 
zwischen Intensitait der Balmerlinien und Intensitaét der Singulett-Singulett-Banden- 
linien konstant. Die Anregungsfunktion der Triplett-Triplett-Banden ist dagegen 
von der Anregungsfunktion der Balmerlinien sehr verschieden. Gewisse Anomalien 
der Anregungsfunktionen erkliren die Verff. durch die ebenfalls bei dieser An- 
ordnung eintretende Anregung durch Protonen hervorgerufen. Frerichs. 


H. Buckley. On the determination of the transmission factors 
of coloured signal lenses, Trans. Opt. Soc. 32, 66—68, 1930/31, Nr. 2. 

H. Ebert. 
R. Bowling Barnes und M. Czerny. Messungen am NaCl und KClim Spek- 
tralbereich ihrer ultraroten Eigenschwingungen. GZS. f. 
Phys. 72, 447—461, 1931, Nr.7/8. Um Durchlassigkeitsmessungen im Nachbargebiet 
der Eigenschwingungen zu erméglichen, wurden Steinsalz und Sylvin im Hoch- 


vakuum verdampft und auf Celluloidmembranen von 0,1 « Dicke niedergeschlagen. © 


Die so erhaltenen diinnen Schichten von der GréSenordnung 1 Mikron gestatteten, 
die Strahlungsdurchlissigkeit dieser Materialien durch das ganze Nachbargebiet 
ihrer ultraroten Eigenschwingungen zu messen. Diese Schichten ergaben im 
wesentlichen die gleichen optischen Konstanten wie Platten, die durch Diinn- 
schaben aus grofen Kristallen erhalten wurden. Die Durchlassigkeitsmessungen 
lieferten eine genaue Bestimmung der Haupteigenschwingungen von Steinsalz 
(61,1 + 0,84) und Sylvin . (70,7 + 0,3). Aufer den bereits friiher gefundenen 
kleinen Eigenschwingungen bei Steinsalz bei 40,5 ~ und bei Sylvin bei 47 uw wird 
je eine entsprechende weitere kleine Eigenschwingung bei 51m bei Steinsalz und 
bei etwa 60 bei Sylvin gefunden. Der Einflu8 von Intereferenzeffekten in den 
diinnen Platten auf die Mefresultate wird besprochen. Bei hinreichend diinnen 
Schichten liegt das Durchlassigkeitsminimum genau an der Stelle der Eigenschwin- 
gung, so dafi} man letztere auf diesem Wege bestimmen kann. : Dreisch. 


P. N. Ghosh und B. D. Chatterjee. Ultrarote Absorptionsspektren 
von Bicarbonaten und Mercaptanen. ZS. f. Phys. 72, 542—552, 1931, 


Nr. 7/8. Die Verff. untersuchen die Absorption von entwiissertem Kaliumbicar- | 


bonat, Natriumbicarbonat, Kaliumcarbonat und Atznatron zwischen 5 und 124 
mit einem Leissschen Prismenspektrometer mit Steinsalzprisma. AuSerdem 
werden Natriumbicarbonat, Atznatron und Mercaptan zwischen 1 und 5y mit 
einem Gitterspektrometer untersucht. Das Gitter war ein vergoldetes Gitter von 
Hilger mit 945 Strichen pro em. Als Empfangsinstrument diente eine Hilger - 
sche Wismut-Silber-Thermosiule in Verbindung mit einem Paschengalvanometer 
von 16000mm je Mikroampere. Die festen Substanzen wurden als entwiisserte 
Pulver auf Steinsalzplatten aufgebracht und so untersucht. Hierbei wurden die 
Steinsalzplatten, um ein Anlaufen zu verhindern, auf 3° iiber die Stubentemperatur 
geheizt. Das Atznatron wurde in wasserfreiem Alkohol gelést und in einem 
Vakuumexsikkator auf der Platte niedergeschlagen. Mercaptan wurde in 1/smm 
Schichtdicke zwischen Glimmerplatten untersucht. Die Breite des Austrittsspalts 
betrug 0,25mm. Bei den Gitterspektren entspricht dies einem Wellenlangenbereich 
von 60A. Bei den Carbonaten sind die Banden bei 6,7 und 11,44 den Grund- 
+ 
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: schwingungen der CO ;-Gruppe zuzuschreiben. Bei den Bicarbonaten und dem 
_Atznatron ist die Bande bei 2,94 wohl der O H-Bindung zuzuschreiben. Die 
Bande bei 6,0 ist die erste Oberbande der NaO H-Bande bei 11,8 vu. Bei dem 
_Mercaptan ist die Bande bei 3,92 u fiir Mercaptane charakteristisch. Sie ist ebenso 
wie die Bande bei 2,27 u der S H-Bindung zuzuschreiben. Dreisch. 


J. C. Ghosh and Sunil Behari Sen-Gupta. Studies in the Optical Pro- 
-perties of Chlorophyll. Part I. Absorption of Light by Solu- 
tions and Suspensions of Chlorophyll-a and Chlorophyll-£ 
-andtheir Mixtures. Journ. Ind. Chem. Soc. 8, 581—589, 1931, Nr. 11. Scheel. 


Otto Halpern. Notiz iiber die Rotationspolarisation ferromag- 
snetischer Kérper. Ann. d. Phys. (5) 12, 181—184, 1932, Nr.2. Die 
Heisenbergsche Theorie ersetzt das Weisssche innere Magnetfeld durch 
_elektrische Austauschkriafte, so dafi der Doppelbrechung an magnetischem Eisen 
nicht mehr die nétigen Feldstaérken zur Verfiigung gestellt werden kénnen. Es 
_kann aber plausibel gemacht werden, da die Austauschkriafte die optischen Terme 
und die Ubergangswahrscheinlichkeiten verindern, was fiir die in den Formeln 
fir den Brechungsindex enthaltenen Eigenfrequenzen eine Aufspaltung bedeutet. 
Hine exakte Berechnung allerdings ist bei dem derzeitigen Stand nicht méglich. 
Buchner. 

/Sigge Bjorek. Zum Comptoneffekt vom klassischen Standpunkt. 
ZS. f. Phys. 73, 541—546, 1931, Nr.7/8. Es wird gezeigt, da der Comptoneffekt 
klassisch beschrieben werden kann, wenn man annimmt, dafi das Photon eine im 
Raum zusammengehaltene klassische Welle von der Energie hy» und der Lange 
4 = c/v ist. Wenn eine solche ,,Photonwelle* von dem mit beschleunigter Ge- 
schwindigkeit zuriickprallenden Elektron reflektiert wird, verandert sie infolge des 
Dopplereffektes die Wellenlange gerade gemaéfi dem Comptonexperiment. Von 
dem Elektron selbst geht wahrend der Beschleunigungszeit gemaf der Wichert- 
‘Stokesschen Theorie eine klassische Impulswelle aus, die mit der reflektierten 
Photonwelle kohariert. Didlaukis. 


E. Segré. Sull’effetto Raman dell’acetilene. Cim. (N. 8S.) 8, CCXV 
—CCXVI, 1931, Nr.9. Bereits berichtet nach Lincei Rend. Vgl. diese Ber. 12, 
1046, 1981. H. Ebert. 
J. Cabannes. Considérations théoriques sur la polarisation 
Circulaire de la lumiére dans l’effet Raman. Journ. de phys. et 
le Radium (7) 2, 381—391, 1931, Nr.12. Berichtigung, ebenda 3, 42, 1932, Nr. 1. 
‘1. Besprechung der experimentellen Ergebnisse von Hanle und B§ar, be- 
treffend die Umkehrung des Sinnes der Zirkularpolarisation bei der Kom- 
binationsstreuung fiir den Fall, als der Depolarisationsfaktor der betreffenden 
Linie bei Einstrahlung von linear polarisiertem Licht den Wert 9 > 0,5 besitzt. 
2. Theoretische Annahmen: im isotropen Molekiil induziert der elektrische 


a ae ag . . . 
Lichtvektor # ein elektrisches Moment M = aH, das mit FE gleichgerichtet ist; 
a = Polarisierbarkeit. In diesem Falle mufite das unter 90° beobachtete 


Ramanlicht immer vollstandig polarisiert sein. Ist das Molekiil anisotrop, dann 
gibt es in drei zueinander senkrechten Richtungen drei ., Hauptpolarisier- 
barkeiten* g”, 9’, g; es wird ein Polarisierbarkeits-Ellipsoid mit g” =¢ ee 
gesetzt (Langevin-Modeli). Es werden noch die »mittlere Polarisierbarkeit 
1/3 (g++ 29’) und die ,,Anisotropie“ g—glg 2g eingefihrt, und es wird in 
Teil 3 und 4 zunachst so gerechnet, wie wenn die Schwingungs- und Rotations- 
frequenzen unendlich klein waren; das heifit, es wird die klassische Streuung be- 
handelt. In Teil 5 wird ein mit endlichen Frequenzen rotierendes Molekiil be- 
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handelt, das mit zirkular polarisiertem Licht bestrahlt wird, in Teil 6 ein 
schwingendes Molekiil. In dieser Art werden auf anschaulichen und einfachen, 
rein klassischen Wegen die experimentellen Ergebnisse theoretisch abgeleitet. 

K. W. F. Kohlrausch. 
J. Cabannes et A. Rousset. Les régles de polarisation des raies.dé 
Raman dans les liquides. Knoncés théoriques et vérification 
expérimentale. C. R. 194, 79—81, 1932, Nr.1. Der Tensor (a), der die Pola- 
risierbarkeit und. damit die Refraktivitét eines anisotropen Molekils mifit, variiert 
mit der relativen Stellung der Kerne im Molekiil; sind die gi die Normalkoor- 
dinaten einer Molekiilschwingung mit der Kernfrequenz n, dann definiert (a) den 
Beitrag zur klassischen Streustrahlung, 0/dq; (4) die Intensitat der Verschiebung 
Av = n im Ramanspektrum. Die Anwendung dieser allgemeinen Theorie auf 
Molekiile’ verschiedener Symmetrie fiihrt zu dem Satz: wenn wahrend der durch 
die Normalkoordinate gq, definierten Grundschwingung das durch die Schwingung 
deformierte Molekiil nicht alle Symmetrieelemente des nichtdeformierten Molekuls 
beibehalt, dann ist der Depolarisationsfaktor der korrespondierenden Ramanlinie 
oe = 8/,; Linien, bei denen o<§%/; gehoéren zu Schwingungen, bei denen die 
Symmetrieelemente erhalten bleiben. — Die experimentelle Priifung ergab: es 
gibt keine Depolarisation 9 >°/;; diesbeziigliche Angaben Baghavantams> 
sind unrichtig. Je symmetrischer das Molekiil, um so seltener sind Linien mit 
o <°/;, (Beobachtungen an den Molekiilen X Y;, X Y3.) Jedoch gibi die Theorie | 
fiir die Schwingungsformen mit konservierter Symmetrie Werte fiir ¢, die grofier | 
sind, als die im Experiment gefundenen. Hier spielt noch ein Umstand mit, den die) 
Theorie noch nicht erfafit hat. K. W. F. Kohlrausch. 
P. L. Mesnage. Essais sur l’emploi d’une grande dispersion 
dans l’étude de l’effet Raman. Journ. de phys. et le Radium (7) 2, | 
403—412, 1931, Nr.12. Mit drei verschiedenen Spektrographen grofer Dispersion 
(Hilger, mit Flintglasprisma, 20 A/mm bei 4350A, Konkavgitter 8A/mm_ bei) 
4500 A, selbst hergestellter Zwei-Prismenapparat 6,3A/mm bei 4350 A) werden die 
Ramanspektren von Benzol, Toluol, Tetrachlorithan, Tetrachlorkohlenstoff, Schwefel- | 
kohlenstoff untersucht. Die Ergebnisse werden als vorlaufige bezeichnet. Einige | 
Spektren werden mit dem Mikrophotometer ausgemessen, um Zahlenangaben iiber | 
die Linienbreite zu erhalten. In Cg Hg und CgH;.C HH; wird die Hauptlinie bei 
A = 1000 dreifach gefunden, fiir CS) wird ein noch unbekanntes Dublett nach- | 
gewiesen und anderes mehr. K. W. F. Kohlrausch. | 


Gr. Landsberg und 8.L.Mandelstamjr. Mole kulare Lichtzerstreuung in 
festen Kérpern, IV, Intensitaét des von Steinsalz zerstreuten 
Lichtes. ZS, f. Phys. 73, 502—510, 1931, Nr. 7/8. Die Intensitaét des an Steinsalz | 
klassisch gestreuten Lichtes wird durch Vergleich mit der Streuungsintensitat an 
einem Quarzstiick experimentell bestimmt. An den experimentellen Ergebnissen 
wird die Giiltigkeit der Theorie von Gans gepriift und.die méglichen Ursachen 
der etwa 25% betragenden Abweichungen werden diskutiert. Theoretische Aus- 
fiihrungen, in denen die Gans schen Uberlegungen eine Korrektur erfahren sollen, 
werden angekiindiet. K. W. F. Kohlrausch. 
F. W. Loomis und J, G. Winans. Uber einen Versuch zur Auffindung 
des Ramaneffektes an Metallelektronen. ZS. f. Phys. 78 658—661, 
1932, Nr. 9/10. Von dem Gedanken ausgehend, da® die Leitungselektronen in einem 
Metall nicht als frei, sondern als an das Metallaggregat gebunden zu denken sind, 
und dats diese Elektronen eine Reihe von Quantenzustinden besitzen, zwische 
denen Uberginge méglich sind, wurde versucht, diffus gestreutes Licht veriinderte 
Wellenlinge zu finden, wenn Licht auf eine frische Quecksilberoberfliche im 
S: ; 


- 
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-Vakuum auftrifft. Der Versuch fiel negativ aus; der Effekt s¢heint zu schwach zu 


sein, um auf diese Weise beobachtet werden zu kénnen. K, W. F. Kohlrausch. 


E. Stahel. L’absorptiondesrayons gamma du RaC. Journ. de phys. et 
le Radium (7) 2, 149S—150S, 1931, Nr.12. [Bull. Soc. Fran. de Phys. Nr. 315.] 
Die Absorption der harten y-Strahlen von Ra C erscheint in bezug auf zwei Gesichts- 
punkte von Interesse: 1. Man dachte eine Zeitlang daran, da die kosmische 
Strahlung vielleicht radioaktiven Ursprunges sei. Mit 6 g Ra-Element und unter Ver- 
wendung von Filtern bis 32cm Pb wurde gezeigt, da8 eine ultraharte y-Strahlung 
von Ra keine Intensitat gréfer als 10-7 der gewohnlichen y-Strahlen haben kénnte. 
Zusammengenommen mit der Erfahrung, da8 in 16km Héhe die Intensitit der 
kosmischen y-Sirahlung von gleicher Gréfenordnung ist wie in 9km Hohe, zwingt 
dies zum Schluf, dafi die kosmische Strahlung nicht terrestrisch-radioaktiven Ur- 
sprunges sein kann. 2. Zwischen 12 und 32cm Pb ergibt sich ein konstanter Absorp- 
tionskoeffizient fiir die Ra C-y-Strahlung, der gréBer ist, als nach der Formel von 
Klein-Nishina zu erwarten ware. Dies wird auf ,,Kernstreuung* (Meitner 
und Hupfeldad) zuriickgefiihrt. K. W. F. Kohlrausch. 


R.G. Spencer. Absorption of soft X-rays in gases, Phys. Rev. (2) 38, 
1952—1937, 1931, Nr.11. Mit Hilfe eines eigens fiir die gestellte Aufgabe gebauten 
Kristallspektrographen werden auf photographischem Wege die Absorptionskoeffi- 
zienten von Luft, Sauerstoff und Argon bei den Spektrallinien von 1,537, 2,284, 
4,145 und 6,973 A.-E. gemessen. Unmittelbar auf den Seiten der K-Absorptions- 
grenze von Argon werden auch mit der Bremsstrahlung Messungen ausgefiihrt. In 
diesem Gebiet zeigen sich keine gréfere Abweichungen vom gewohnlichen Absorp- 
tionsgesetz, als den Mefifehlern entsprechen. Der K-Absorptionssprung von Argon 
wird einmal aus dem Verlauf der Kurve ermittelt und zweitens direkt aus dem 
Schwarzungssprung auf der photographischen Platte bestimmt, der sich bei Be- 


- nutzung eines etwas breiteren Wellenlangengebietes photometrieren laBt. Sein Wert 


ist 9,96. Die Absorptionskoeffizienten lassen sich in Formeln bringen, und zwar ist 
ior 33,9. 12:7 fir Argon 4 < Ay, He = 3,39. 12,7 fir Argon hy <h<he, 
wlo = 8,39. 47° fiir Sauerstoff. | Wilhelmy. 
E. Olsson. L-Discontinuities in X-Ray Absorption. Nature 129, 
94, 1932, Nr. 3246. Nach der Definition ist der Absorptionskoeffizient der Propor- 


tionalitatsfaktor der Absorption in einer unendlich diinnen Schicht. Der atomische 
Absorptionskoeffizient ist dann der Proportionalitatsfaktor fiir eine sehr kleine 


_ Anzahl von Atomen. Man kann daher diesen Faktor als ein Maf der Absorptions- 


wahrscheinlichkeit fiir jedes Photon ansehen, welches das Atom passiert.. Es ist 


~ auch einleuchtend nach dem Atommodell von K ossel, daB, wenn ein Elektron aus 


einer bestimmten Niveauebene durch einen Absorptionsvorgang entfernt wird, dies 
von einem Emissionsvorgang begleitet sein muf, der einer Elektronenwanderung in 
die frei gewordene Lage entspricht. Es miissen daher die Absorptionsprozesse der 
am héchsten angeregten Niveauebene dieselbe Frequenz haben wie die Emissions- 


_prozesse dieser Niveauebene. Der Absorptionskoeffizient muS daher nicht nur ein 


Maf® fiir die Wahrscheinlichkeit der Absorption, sondern auch fiir die Wahrscheinlich- 
keit der Emission sein. Aus diesen Uberlegungen werden Berechnungen tiber die 
L-Diskontinuititen an einem Beispiel mit den empirisch ermittelten Ergebnissen 
verschiedener Forscher verglichen und kritisch erortert. A. Burmester. 


-_ W. Finkelnburg, H.-J. Schumacher und G. Stieger. Das Spektrum und der 


photochemische Zerfall des Chlormonoxyds. ZS. f. phys. Chem. 
(B) 15, 127—156, 1931, Nr. 2/3. Die Verff. untersuchen das Absorptionsspektrum von 
reinem Chlormonoxyd (Cl,0) zwischen 8500 und 2200 A.-E. und finden ein rein 
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kontinuierliches Spektrum, das bei 2 6600 beginnt und sich bis 4 2200 A-E. erstreckt; 
das Spektrum besitzt vier Maxima steigender Maximalabsorption bei 1 6250, 5300, 
4100 und 2560 A.-E. Der Verlauf des Absorptionskoeffizienten wurde quantitativ 
iiber das ganze Gebiet nach einer photographischen Methode gemessen und in einer 
Figur logarithmisch gegen die Wellenzahl dargestellt. Die Deutung des Spektrums 
ergibt, daS das erste Maximum dem Zerfall des Cl, O in C1O-+ Cl zuzuschreiben 
ist, die Maxima bei 25300 und 4100 dem Zerfall in die gleichen, aber jetzt ange- 
regten Produkte. Das starke Maximum bei 2560 A.-E. wird als Zerfall des Molekiils 
in seine drei Atome gedeutet. Zur Veranschaulichung wird der Potentialflachen- 
verlauf diskutiert. Der photochemische Zerfall des Cl, O wird mit den Wellenlangen 
436, 365 und 318 my eingehend untersucht. Die Zerfallsgeschwindigkeit ist iiberall 
unabhingig vom Cl, O- und Cl,-Druck proportional dem absorbierten Licht. Die 
Quantenausbeute betrigt iibereinstimmend 3,5 Mol/E. Es ist gleichgiiltig, ob das 
Licht vom Cl, oder Cl,O absorbiert wird. Die Reaktion hat einen mit der 
Temperatur von 1,10 bis 1,18/10° steigenden Temperaturkoeffizienten. Bei der 
Reaktion tritt neben Cl, C10, O und ClO, mindestens noch ein unbekanntes Chlor- 
oxyd auf. Als Primarproze8 kommt nur Cl1O-+ Cl in Frage, die Folgereaktionen 
werden diskutiert. Die von Dickinson und Jeffreys beim photochemischen 
Zerfall des Cl. O in C Cl,-Lésung gefundene kleinere Quantenausbeute wird erklart. 
Analoge Versuche sollen noch mit der Linie 2537 ausgefiihrt werden. Finkelnburg. 


Eduard Hertel. Photochemische Kinetik des Chlorknallgases. 


Bildung von Chlorwasserstoff bei Absorption des Lichtes 


im Bandengebiet des Chlors. ZS. f. phys. Chem. (B) 14, 443—456, 1931, 
Nr.6. Im Gegensatz zu den Ergebnissen von Bodenstein und Unger (diese 


Ber. 12, 1413, 1931), welche die photochemische Reaktion bei Bestrahlung mit kurz- | 


welligem dem Kontinuum des Chlorspektrums angehérigem Licht aufgeklart und 


auf die Spaltung einer Chlormolekel durch ein Lichtquant zuriickgefiihrt haben, 


ergibt sich nach den Untersuchungen des Verf. bei Bestrahlung mit Licht im Banden- 
gebiet des Chlors eine Kettenreaktion, deren Primarprozef von der Reaktion im 


kurzwelligen Licht abweicht. Bei der Absorption eines Lichtquants gehen die Chlor- | 


‘molekiile in einen angeregten energiereicheren Zustand iiber. Die angeregten Cl- | 


Molekiile kénnen beim Zusammenstof mit anderen Molekiilen in Atome zerlegt 
werden, wobei dieStofSpartner spezifisch wirken, Die Wirksamkeiten von Wasserstoff, 


Chlor und Chlorwasserstoff stehen im Verhiltnis 1:3:0,5. Im ibrigen war die | 
Versuchsanordnung nahezu dieselbe wie bei der oben genannten Arbeit. Nur | 


wurde unter Verzicht auf Verwendung von Fetthihnen und Metallventilen Regu- 


lierung und Absperrung der Gase mit Hilfe von Abschmelzstellen, Ausfrierventilen’ 


und Glasventilen bewerkstelligt und natiirlich ein fiir die kurzwelligen Strahlen 
der vorerwahnten Arbeit (4000 bis 4800A) undurchlissiges, fiir langere Wellen 


(iiber 4900 A) véllig durchlassiges Filter (4mm stark, GG7-Filter von Schott und 
Gen.) verwendet. Bollé. 


G. Kégel. Uber die Oxydreduktion im latenten Bild. Photogr. 
Korresp. 67, 283—285, 1931, Nr. 12. 


Gustav Grote. Neues in der Farbenphotographie. Photogr. Korresp. | 


68, 6—11, 1932, Nr. 1. 


E. Lax und M. Pirani. Kiinstliches Tageslicht und Sonnenlicht. 


Druckfahne d. Ber. Nr. 50 d. Intern, Beleuchtungskongr, England 1.—19, September 
1931 (Mitteilung aus dem Osram-Konzern), 33S. H. Ebert. 


W. Harries und A. y. Hippel. Eine neue Quecksilberlampe aus Glam 


oder QuarzfirLaboratoriumund Praktikums Phys. ZS. 33, 81—85, 
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1932, Nr. 2. Die neue Quecksilberlampe gehért zu dem Typ der »olfenen“, bei denen 
das Quecksilber unter dem Druck eines Fremdgases steht und die Ziindung durch 
Unterbrechung des zunichst geschlossenen Stromkreises im Leuchtrohr herbei- 
gefihrt wird. Die neue Lampe ziindet automatisch, brennt mit geringem Watt- 
verbrauch und hat eine mittlere Lebensdauer von einigen 1000 Brennstunden. 

H. Ebert. 
J. K. Me Neely and R. R. Law. Unity Power Factor for Neon Tube 
Signs. Electr. Eng. 50, 886—888, 1931, Nr. 11. Es wird eine Schaltung angegeben, 
durch die der Leistungsfaktor von Neonréhren auf den Wert 1 gebracht wird. Sie 
besteht aus einer Art Siebkette vor der Primarwicklung des die Réhren speisenden 
Transformators. Die Ersparnisse sollen bei dieser Anordnung gréfer sein, als die 
zusatzlichen Kosten. Giintherschulze. 


Mme J. Goude-Axelos et André Claude. Lampes a gazrares pour la pro- 
duction de radiations ultraviolettes. C. R. 194, 1832—184, 1982, Nr. 1. 
Das die Ultraviolettstrahlung erzeugende Edelgas befindet sich unter einem Druck 
von 1/3 bis 1mm in einer Roéhre, deren eine Offnung durch ein Quarzfenster ge- 
schlossen ist. Die Anregung der Strahlung erfolgt durch Hochfrequenz. Es wird 
fir therapeutische Zwecke Ultraviolettenergie in geniigender Intensitat erzeugt. 

Spiller. 
oW.E. Forsythe and E.M. Watson. The Characteristics of Some Minia- 
ture Lamps. Gen. Electr. Rev. 34, 734—735, 1931, Nr.12. Es werden die elek- 
trischen und lichttechnischen Daten einiger Taschenlampen und Automobillampen 
angegeben. Da durch die Kiirze des Leuchtfadens bei den geringen Spannungen 
starke Abkiihlung an den Halterungen eintritt (Verlust bei normalen Lampen 
8 bis 5%, bei den Miniaturlampen 30%), sucht man durch héhere Belastung eine 
bessere Okonomie zu erzielen. Dadurch sinkt natiirlich die Lebensdauer. Sie 
betragt bei Taschenlampen 3 bis 75 Stunden, bei Automobillampen 100 bis 300 
Stunden. Die Okonomie betragt bei Taschenlampen 1,4 bis 0,87 W/Kerze (Glih- 
fadentemperatur etwa 2700°), bei Automobillampen 1,3 bis 0,7 W/Kerze (Gliih- 
fadentemperatur etwa 2900°). Zu erwdhnen ist eine Gliihlampe fiir medizinische 
Zwecke. Lange 8,7mm, Durchmesser 2mm, Gewicht 0,06g. Bei einer Spannung 
von 1,5 Volt hat sie eine Lichtstirke von 0,028 Kerzen. Die Okonomie betragt 
6 W/Kerze, die Fadentemperatur 2115°. Spiller. 


E. Merker. Die Sichtbarkeit ultravioletten Lichtes. Natur- 
jwissensch. 20, 41—49, 1932, Nr.3. Bei Bestrahlung von Organismen mit ultra- 
violettem Licht entsteht in den farblosen Geweben ein Fluoreszenzlicht. Es muf 
daher bei allen Lichtsinnesversuchen im ultravioletten Licht die Wirksamkeit des 
unvermeidlichen Fluoreszenzlichtes voll ausgewertet und in Rechnung gesetzt 
werden. Einige Spektrogramme zeigen die Durchlassigkeit ultravioletten Lichtes 
durch die Augenteile einiger Lebewesen. Spiller. 


7. Astrophysik 
G. Krall. Influenze adiabatiche delle maree nel moto keple- 
riano di due corpi celesti giroscopici. II. Lincei Rend. (6) 14, 270 
—276, 1931, Nr. 7/8. H. Ebert. 
D. Belorizky. Sur l’application des méthodes de Sundman aux 
problémesdelamécanique céleste. C, R. 193, 1821—1323, 1931, Nr. 25. 
47* 
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Die von Sundman gegebene allgemeine Lésung des Dreikérperproblems, die} 
in C. R. 193, 766, 1931 zu der Bestimmung der Anzahl siderischer Jahre bei einem! 
Héchstfehler von 10% fiihrte, wird mit Hilfe des letzteren Ergebnisses auf das: 
Sonnensystem (Pluto) und auf ein dreifaches Sternsystem angewandt und dureh i 
Grenziiberlegungen nachgewiesen, daf die Sundmanschen Reihen in beident 
Fallen ohne praktische Bedeutung sind, so bei Pluto nur fiir Bégen unter 10’ an- 


wendbar. Sattele. . 


C. Tingwaldt, Ein neues Pyrheliometer fir Absolutmessungen., 
ZS. f. Instrkde. 51, 593—599, 1931, Nr.12. Es wird ein neues Pyrheliometer fiir” 
Absolutmessungen beschrieben, welches als Nullinstrument entwickelt ist. Zum) 
Unterschied von dem Angstroémschen Pyrheliometer haben die Strahlungs-- 
empfiinger hier die Form definierter schwarzer Kérper. Im Prinzip besteht der’ 
Apparat aus zwei gleichen schwarzen Kérpern als Empfanger, die in genau gleiche>» 
Kalorimetergefiife eingelassen sind. In dem mit Wasser gefiillten Zwischenraum} 
zwischen der Wandung eines der schwarzen Kérper und der zugehérigen Kalori- 
meterwandung befinden sich ein Riihrer, eine Heizwicklung und die Elemente®* 
einer Differentialthermosaule, welche die Temperaturdifferenz zwischen den beiden» 
Kalorimetern zu messen gestattet. Die beiden Kalorimeter sind thermisch isoliert 
in einen grofen Kupferklotz eingelassen, der sie wegen seiner guten Warmeleit-- 
fahigkeit mit einem Raum konstanter Temperatur umgibt. Ein Vakuummantelgefaf } 
aus Glas umschlieSt den Kupferklotz. Die Messung erfolgt ahnlich wie beim! 
Angstrémschen Pyrheliometer, indem der eine schwarze Kérper der Sonnen- 
strahlung ausgesetzt, wihrend in dem Kalorimeter mit dem anderen schwarzeni 
Kérper so viel Joulesche Warme erzeugt wird, dafi die Temperaturdifferenz : 
zwischen den beiden Kalorimetern verschwindet. Unter geniigenden Vorsichtsmafi- 
regeln ist dann die elektrisch zugefiihrte Energie gleich der eingestrahlten Sonnen- - 
energie. Vergleichende Messungen, die im Observatorium in Davos mit einem} 
Angstrémschen Pyrheliometer als Vergleichsinstrument ausgefiihrt wurden,, 
ergaben, daf} die mit dem neuen Instrument erhaltenen Werte 1,8 % tiefer lagen,, 
als der ,,Smithsonian revised 1913“ entsprach. Hierbei ist vorausgesetzt, da® die» 
Angaben des Vergleichsinstrumentes die der Smithsonianskale sind. Tingwaldt., . 


C. T. Hivey. Photo-electriccolorsofstars ofearlytype. Astrophys. | 
Journ, 74, 298—311, 1931, Nr. 5. . 


Arthur S. King. Temperature classification of the spectra of 
ytterbium and lutecium. Astrophys. Journ. 74, 328—341, 1931, Nr.5. <| 

! e, H. Ebert. | 
W. D. Mae Millan. Velocities of the Spiral Nebulae. Nature 129, 93, 
1932, Nr. 3246. Es wird gezeigt, da8, wenn die Rotverschiebung in Spektren extra-) 


galaktischer Nebel auf Energieverlust der Photonen zuriickzufiihren ist und wenn) 
dieser Verlust als mit der Abstandseinheit konstant, nach dem Gesetz (1/€) d€/da 


= —a, angesehen wird, die Beziehung zwischen Abstand und Frequenz »—.e “* 


ist und damit v/e = (1—e—?*) im Gegensatz zu der von Hubble und Huma- 
son beobachteten Beziehung v/e = Bx. Zur Entscheidung zwischen den beiden Be- 
ziehungen reicht die Beobachtungsgenauigkeit nicht aus. Der Energieverlust des 
Lichtquants ware 1% bei 5,4 Mill. parsec. Verbliebe diese verlorene Energie 
Strahlungsenergie, so hatte dies eine Menge vorhandener Strahlung sehr niedriger 
Frequenz zur Folge, vielleicht ist diese Energie mit der Struktur des Atoms in 
Zusammenhang zu bringen. Sdttele 
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P. Heidke. Umkehr und Wende. Meteorol. ZS. 48, 4382, 1981, Nr.11. Die 
mathematisch bekannten Definitionen fiir Maxima, Minima, hier Umkehrpunkte 
genannt, und Wendepunkte der Funktion y = f (x), die sich aus den n Ableitungen 
ergeben, d’yjd « = 0 (i = 1, 2, ..., n), wobei i ganze positive Zahlen sind und die 
Umkehrpunkte den ungeraden, die Wendepunkte den geraden Werten von i ent- 
sprechen, werden anschaulich dargestelit. Bei einer Parallelverschiebung ’ des 
Koordinatensystems bleibt die Lage der Umkehr- und Wendepunkte auf der Kurve 
unverandert. Hine Drehung des Koordinatensystems andert die Lage der Umkehr- 
punkte auf der Kurve, nicht die der Wendepunkte. Den Meteorologen wird die 
Unterscheidung der Begriffe ,,.Umkehr“ und ,,Wende“ in dieser mathematischen 
Scharfe anempfohlen. Tollert. 


0. Basechin. Die Arktisfahrt des Luftschiffes ,Graf Zeppelin‘. 
Naturwissensch. 20, 6—13, 1932, Nr.1. Diese Arbeit ist bereits nach der Meteorol. 
ZS. besprochen. H, Ebert. 


H. y. Ficker. Von Hann bis Exner. Meteorol. ZS, 48, 454—461, 1931, Nr. 12. 
Festvortrag auf der 17. Versammlung der D. meteorologischen Ges., Wien, Sept. 
1931. Scheel, 


“Rolin Wavre. De l’échelle humaine a l’échelleterrestre (a pro- 
pos des courants de sima). Arch. sc. phys. et nat. (5) 13, 1931, Juli/Aug. 


(C. R. Genéve 48, 71—73, 1931, Nr. 2.) H. Ebert. 
P. Sawieky. Die Schwereund Geologiein Kaukasien. ZS. f. Geophys. 
4, 318—323, 1931, Nr. 7/8. Scheel, 


Mituo Syéyama. A Method of Laboratory Device to Record the 
Period ofa Pendulum Motion. Science Rep. Tokyo Univ. Phys. Inst. 1, 
145—147, 1931, Nr.12. Zur Registrierung der Schwingungen eines Pendels wird ein 
neues Verfahren mitgeteilt. Das Pendel schwingt zwischen zwei Flachspulen; be- 
steht die vertikal angenommene Pendellinse aus Metall oder ist sie mit einem 
metallischen Uberzug versehen, so werden durch die Schwingungen des Pendels 
Induktionsanderungen erzeugt, die mit Hilfe einer geeigneten, ausfiihrlich be- 
schriebenen Funkapparatur und eines Postrelais zur Betaétigung der Federn eines 
Schreibchronographen verwendet werden. Im Vergleich zu der von Lejay ange- 
gebenen Registrierung mittels sogenannter kapazitiver Kontakte, d. h. mittels hoch- 
_frequenter elektrischer Schwingungen, besitzt das vom Verf. angegebene Verfahren 
den Vorzug, da keine Stifte, Platten und dergl. am Pendel angebracht zu werden 
brauchen. Uber die Genauigkeit bzw. iiber die Stabilitat der Registrierungen werden 
keine Angaben gemacht. Schmehl. 


Beobachtungsverfahren und Apparaturen fiir sehr genaue 
relative Schwere- und Zeitmessungen. Ergianz.-Hefte f. angew. 
Geophys. 2, 131—307, 1931, Nr.2/3. I. O. Meisser. Pendel und Schwingungs- 
dauer-Beobachtungsverfahren. S.131—204. II. H. Martin. Das photographische 
Koinzidenzverfahren und das Pendel als Zeitmesser. S. 204—265. III. Th. Geng- 
jer. Das freie Pendel als Zeitnormale auferster Prazision. S..266—307. Die 
‘Genauigkeit von 10~* der Pendelmessungen reicht fiir viele Fragen der Geophysik 
‘und Astronomie nicht aus, es ist eine Genauigkeit von 10~7 zu erstreben. In Umfang 
‘und Darstellungsweise einer Monographie wird tiber das Instrumentelle und Beob- 
achtungstechnische sehr genauer Pendelmessungen berichtet, insbesondere tiber die 
in der Reichsanstalt fiir Erdbebenforschung, Jena, entwickelten Apparaturen. Uber 
Schweremessungen im Felde werden keine Angaben gemacht. Inhalt: I. Pendel 
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und Schwingungsdauer-Beobachtungsverfahren (Anwendungsgebiete, Pendelform, 
Minimalipendel, bewegliche Massen, Abgleichen, Pendelschneide, Temperatur- 
koeffizient, Schwingungsdauer-Beobachtungsverfahren, Pendelapparat). U. Das 
photographische Koinzidenzverfahren und das Pendel als Zeitmesser (Vergleichung 
zweier Schwingungsdauern, Schwebungs- und Koinzidenzverfahren, Apparatur, Aus- 
wertung, Vergleich einer Pendeluhr mit einem frei schwingenden Pendel, Ampli- 
tudenkorrektion, Einflu8 eines Magnetfeldes, Bestimmung der Schwingungsdauer 
einer Stimmgabel, Pendel als Zeitmesser). III. Das freie Pendel als Zeitnormale 
au®erster Prizision (bisher erreichte Genauigkeit, Prazisionsuhren, Zeitmessungen, 
Chronographen hoher Prazision, berithrungsfreier Kontakt, lichtelektrischer 
Kontakt). IV. Literaturverzeichnis. K. Jung. 


F. Holweck. Nouveau modéle de pendule Holweck-Lejay. Valeur 
dela gravitéen quelques points dela France continentaleet 
en Corse. Journ. de phys. et le Radium (7) 2, 144S—146S, 1931, Nr. 12. [Bull. 
Soe. Franc. de Phys. Nr.315.] Siehe auch C.R. 193, 1399—1401, 1931, Nr. 26. Der 
wesentliche Teil’ des Schwereapparates von Holweck-Lejay ist ein Stab- 
pendel, dessen unteres Ende mit einer elastischen Feder befestigt ist. Nach Aus- 
fiihrung einiger instrumenteller Verbesserungen ist es gelungen, die Dauer einer 
Beobachtung auf etwa 12 Minuten (= 300 Schwingungen) herabzudriicken, wobei 
eine Genauigkeit der Zeitmessung von 0,1 sec geniigt, um die Schwere auf 2 . 10- CGS- 
Einheiten genau zu erhalten. Messungen auf verschiedenen Stationen von Paris bis’ 
Korsika, zum Teil auf Hin- und Riickweg, zeigen befriedigende Ubereinstimmung 
untereinander und mit friiheren Pendelbeobachtungen. K, Jung. 


J.Haag. Sur le pendule de gravité, C.R. 193, 1391—1393, 1931, Nr. 26. 
Theoretische Untersuchungen tiber die Schwingungsdauer des an einer elastischen 


Feder aufgehaingten oder mit einer elastischen Feder an seinem unteren Ende 
befestigten Pendels. K. Jung. 


Casella’s improved Fortin Barometer. Journ. scient. instr. 8, 360 
—361, 1931, Nr. 11. H. Ebert. 


W. Marten. Ein Vorschlag zur Verbesserung des Glaskugel- 
autographen Campbell-Stokes. Meteorol. ZS, 48, 504—506, 1931, 


INeat2: Scheel. — 


Jorgen Rybner. Investigations on the theory of the Galitzin 
seismograph. A preliminary account. Gerlands Beitr. 31, 259 | 
—281, 1931, Nr. 1/3. Der Verf. untersucht die von Wenner angegebene erweiterte 
Differentialgleichung fiir den G alitzin-Seismographen mittels der He aviside- 
Operatorenrechnung und gibt die allgemeine Lésung fiir eine beliebige Boden- | 
bewegung als bestimmtes Integral und vollstandige Lésungen fiir Bodenbewegungen 

von der Form « = sinwt und « = e*' sinwt beginnend zur Zeit t = 0 mit 
graphischer Darstellung der Resultate und Anweisung zur raschen Auswertung der 
Registrierung. F. Steinhauser. 


J. Wilip. A galvanometrically registering vertical seismo- 
graph with temperature compensation. Acta Dorpat (A) 20, Nr. 6 
54. S., 1931. Es wird ein neuer Vertikalseismograph mit galvanometrischer 
Registriervorrichtung beschrieben. Es handelt sich um ein Instrument, das schon 
jahrelang erprobt worden ist und auf vielen seismischen Stationen (in Deutschland 
in Potsdam und Stuttgart) verwendet wird. Es entspricht den Anforderungen, die 
eine seismische Station erster Ordnung stellt. In der Konstruktion gleicht es. den 
Apparaten von Galitzin. Das Wichtigste ist, wie bei jedem Vertikalseismographen, | 
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die Einrichtung fiir die Temperaturkompensation. Diese besteht hier in zwei 
symmetrisch angeordneten flachen Spiralen, die bei Temperaturerhéhung besondere 
Gewichte nach der Drehachse des Pendels hin verschieben. Bei Temperatur- 
erniedrigung werden die besonderen Gewichte durch die flachen Spiralen von der 
Drehachse entfernt. Die flachen Spiralen bestehen aus bimetallischen Streifen von 
Invar und Messing. Das Messing befindet sich an der Aufenseite, Die Streifen 
sind 4mm dick und 13mm breit. Die Theorie, die im Prinzip der Galitzinschen 
entspricht, ist speziell fiir den neuen Apparat ausgearbeitet worden. Die Justie- 
rung des Apparates und die Konstantenbestimmung sind eingehend behandelt. 
W. Schneider. 
J. EH. Shrader. A three-dimensional vibrograph. Phys. Rev. (2) 38, 
1923, 1931, Nr.10. (Kurzer Sitzungsbericht.) Einige Angaben iiber einen Vibro- 
graphen, der auf dem seismographischen Prinzip beruht. Konstruktionsdaten sind 
nicht mitgeteilt. } W. Schneider. 


A. Sehlein. Der ,Sonnenschein-Integrator‘*, ein Instrument zur 
mechanischen Bestimmung der effektiv méglichen Sonnen-: 


scheindauer. Meteorol. ZS. 48, 499—501, 1931, Nr. 12. Scheel. 
Jean Rey. De l’invention du périscope. C. R. 193, 1188—1140, 1931, 
_Nr. 23. H., Ebert. 


A. Pieeard. L’ Ascension du F.N.R.S. et son Programme scienti- 
fique. Journ. de phys. et le Radium (7) 2, 148S—149S, 1931, Nr.12. [Bull. Soe. 
Frang. de phys. Nr.315.] Verf. berichtet von seinen Zielen beim Aufstieg in 
16000m Hohe: 1. Beweisfiihrung, dai sich in solchen Héhen im Freiballon mit 
Mefsapparaten Beobachtungen nach wissenschaftlichem Programm  ausfiihren 
lassen. 2. Messung der Intensitat der kosmischen Strahlung in grofen Héhen unter 
moglichster Ausschaltung der Absorption durch die Erdatmosphiare. 38. Bestimmung 
des elektrischen Zustandes der Atmosphare, um daraus elektrische vertikale Kon- 
vektionsstr6me in ihrer Ausbreitung quer durch die Atmosphire ermitteln zu 
k6nnen. Blaschke. 


P. Idrac. Sur un enregistreur des températures sous-marines. 

C. R. 193, 14837—1439, 1931, Nr. 26. Der Apparat besteht aus einem Galvanometer, 

‘regelbarer Briicke (Wheatstonesches System) und einer photographischen 
Registriereinrichtung. Der Metallfaden der Briicke ist so gewahlt, dafX elektro- 

lytische Erscheinungen dessen Verhalten bei Durchgang elektrischer Stréme im 

’ Meerwasser nicht beeinflussen, das Galvanometer ist so empfindlich, dafi seine 
‘Ausschlage nicht durch Schiffsbewegungen gestért werden. Von ausgefiihrten 
Untersee-Temperaturregistrierungen auf der Reede von Villefranche werden an 

einer Abbildung die Wirkungen der Unterseeundulationen wie die Meeres- 

temperaturen zwischen 0 und 100m Tiefe gezeigt und besprochen; im Anschluf 

wird auf die Geeignetheit der Apparatur fiir derartige Messungen hingewiesen. 

Blaschke. 

F, Steinhauser. Beobachtungen zum Stadteklima. Meteorol. ZS. 48, 

-491—493, 1931, Nr.12. Verf. berichtet iiber Temperaturmeffahrten an klaren, 
ruhigen Tagen durch Wien, und zwar zur Tages- wie Nachtzeit, und stets tiber die 

-gleiche Strecke. Das Forschungsauto besaf} vor dem Kihler etwa 1m tiber dem 
Boden ein aspiriertes Platinwiderstandsthermometer und in seinem Innern das 

gugeh6rige Stremanzeigegerat. Die Temperatur lie® sich in kiirzesten Tntervallen 

ablesen, in Kurven darstellen und daraus der Tagesgang der Temperatur in den 

verschiedenen Stadtgebieten ermitteln. Aus Sonnenstrahlungsuntersuchungen 

wurde der Einflu8 des Grofstadtdunstes auf die Schwachung der Strahlungsinten- 
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sititen wie die Verteilung des Dunstes festgestellt. Parallelmessungen in Wien und 
dem Marchfeld gestatteten interessante Vergleiche des Temperaturganges, Mef}- 
fahrten durch die Stadt guten Aufschlu8 tber Lage von Dunstmassen tiber der 
Stadt bei verschiedenen Winden und hinsichtlich der Absorption der Dunstschicht 
(sie ist. Ursache grofer Intensitatsschwankungen). Blaschke. 


H. Goldschmidt, Eine einfache Registriervorrichtung fiir das 
Davoser Frigorimeter. Meteorol. ZS. 48, 4385—437, 1931, Nr..11. . Das 
Frigorimeter der Wetterwarte zu Wahnsdorf ist mit einem Hartgummiring ver- 
sehen und 12 Kontaktknépfen in gleichem Abstand, die untereinander leitend 
verbunden sind. Je einen der Kontaktknépfe beriihrt nun eine am grofen Zeiger 
der Frigorimeteruhr angebrachte Kontaktfeder immer je nach 5 Minuten Heizzeit; 
die Kontaktknépfe selbst sind mit einem 4 Volt-Akkumulator verbunden. In diesem 
Stromkreis tatigt dann noch ein Relais einen Elektromagneten mit Schreibfeder 
(sobald die Kontaktfeder am Uhrzeiger einen der Kontaktknépfe berthrt) und sie 
registriert die Angaben des Frigorimeters. Verf. gibt weiterhin auch einige be- 
achtenswerte Winke fiir richtige Benutzung des Davoser Frigorimeters. Blaschke. 


C. W. Lutz. Geradte zur Messung und Aufzeichnung des luit- 
elektrischen Spannungsgefilles. Gerlands Beitr. 31, 398—425, 1931, 
Nr.4. Eingehende Untersuchungen im kiinstlichen und natiirlichen elektrischen 
Feld ergaben als zur bequemen und richtigen Absolutmessung des luftelektrischen © 
Spannungsgefilles geeignete Aufstellung radioaktiver Sonden folgende: In eine 
senkrechte, in den Boden gesteckte Tragstange ist in 3/; ihrer Hohe der Isolator 
eingebaut, und an ihrem oberen Ende wird ein wagerechter Trager von der halben 
Lange des senkrechten aufgebracht, der am Ende die horizontal strahlende Sonde 
tragt. Diese Anordnung vermeidet nicht nur die systematischen Fehler, die sonst 
vorkommen (verschiedener Abstand des ,,Bezugspunktes“ von der Sondenober- 
flache, Windeinflu8), sondern gibt auch noch den Vorteil einer kleinen Kapazitat | 
und damit einer entsprechend kiirzeren Ladezeit, entzieht die Isolation den Stérun-~ 
gen durch am Boden herumkriechende Insekten und erlaubt auch eine kleinere 
Packung zum bequemeren Transport. Ein kleines neues Saitengalvanometer und | 
eine leicht transportable photographische Registriervorrichtung dazu werden be- — 
schrieben. Beide scheinen fiir Messungen im Freien und im Flugzeug sehr geeignet. 
F. Steinhauser. | 
Otto Baschin. Fliisse und Erdrotation, Der ,Senkungseffekt | 
Naturwissensch. 20, 63—64, 1932, Nr. 4. H. Ebert. 


Anton Bilimovié. Uber den Begriff der Erdachse. Gerlands Beitr. 33> 
(K6éppen-Band IT), 181—185, 1931. Man kann nicht in dem Sinne von einer Dreh- 
achse der Erde sprechen, wie dies bei einem starren Kérper gemacht wird. 
Dafiir kann man nach verschiedenen Gesichtspunkten neue Begriffe einfiihren: 
die Figurenachse der Erde im Sinn einer Ausgleichung nach der Methode 
der kleinsten Quadrate; die Trigheitsachse der Erde als Rotationsachse des 
der Erde angenahert entsprechenden Rotationsellipsoids; die mittlere kinema- 
tische Drehachse als Einheitsvektor einer Summe von Einheitsvektoren lokaler 
fiir verschiedene Punkte der Erde bestimmter Drehachsen; die dynamisch e 
Erdachse als Achse eines starren Kérpers, dessen Moment der Bewegungsgréfen 
dem des veranderlichen Systems, wie es die Erde ist, gleich wird. F. Steinhauser. 


V. S. Vrkijan. Zur Frage des neuen Hagenschen Beweises fiir 
die Drehung der Erde. ZS. f. Geophys. 7, 360—366, 1931, Nr. 7/8. Nach 
J. G. Hagen (diese Ber. 12, 116, 1931) gibt der Foucaultsche Pendelversuch 
zwei unabhingige Beweise fiir die Rotation der Erde. Der zweite Beweis besteht | 
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~in dem Auftreten der ovalférmigen Spirale Vivianis am Ende des Versuchs, wenn 
die Schwingung nur noch kleine Amplituden hat, Die Erklarung sucht Hagen 
darin, dafi dem Foucaultschen Pendel beim Loslassen eine tangentiale Ge- 
schwindigkeit im Inertialsystem gegeben wird und _ hierdurch bei konstantem 
Flacheninhalt der Schwingungsfigur diese schlieBlich zur Vivianischen Spirale 
umgeformt wird. Wie der Verf. des vorliegenden Artikels an Hand theoretischer 
Ableitungen nachweist, ist der Flacheninhalt der Schwingungsfigur auch nicht 
angenahert konstant, sondern nimmt von Anfang an monoton bis zu Null ab. Die 
Schwingungsfigur bleibt lang gestreckt und nur die Richtung, in der sie durchlaufen 
wird, stimmt mit dem Umlaufssinn in der Vivianischen Spirale tiberein. Diese 
Endfigur des Foucaultschen Pendelversuchs tritt nach Versuchsergebnissen 
nicht immer auf. Besondere, noch unerkannte Umstiinde miissen ihr Auftreten 
herbeifiihren. K. Jung. 


0. Baschin. Riumliche und zeitliche Verteilung der Helligkeit 
auf der Erde. Naturwissensch. 20, 23, 1932, Nr.1. Der von der Sonne direkt 
bestrahite Teil der Erdoberflache ist um einen erheblichen Bruchteil gréfer als der 
nicht besirahlte, und zwar deshalb, weil uns die Sonne nicht als leuchtender Punkt, 
sondern als Scheibe erscheint, ferner die atmosphirische Refraktion die Be- 
strahlungsdauer verlangert und die Reflexion die Daéimmerung verursacht. Daher 
ist von der gesamten Erdoberflache stets nur etwa ein. Drittel véllig dunkel und 
~ mehr als ein Siebentel im Dammerungsgiirtel gelegen. Infolge der Schiefe der 
Ekliptik der Erde andern sich die Beleuchtungsverhdltnisse jedes Ortes mit der 
Jahreszeit, am meisten in hohen Breiten. In dieser Hinsicht schuf W.Meinardus 
grapbische Tafeln fiir die Zonen von 50 bis 90°, S. W.Boggs solche fiir die ganze 
Erde von 10 zu 10 Breitengraden. Dessen Tabelle 1 und 2 gibt Baschin wieder 
und verweist auf die anschauliche Darstellung der Helligkeitsunterschiede in 
Tabelle 2, welche die Dauer der Sonnenbestrahlung, D&ammerung und volliger 
Finsternis, sowie die Zunahme der Tageslangen polwarts zur Zeit des Aquinok- 
tiums erkennen lassen. Blaschke. 


H. P. Berlage, jr. Zur theoretischen Begriindung der Lage der 
Rossbreiten. Meteorol. ZS. 48, 425—430, 1931, Nr.11. Verf. versucht eine 
Grenzlésung der atmospharischen Bewegungsgleichungen fiir die Oberflache der 
Erde und geht dabei von den Bewegungsgleichungen von Exner aus (Dynam. 
Meteorol. 2. Aufl., S.33). Er gelangt dabei zu Beziehungen, wie sie Oberbeck 
fiir reine Horizontalbewegungen und willkiirlichen Verlauf der Isobaren ableitete, 
findet in mittleren Breiten die Stérungszone der Depressionen, die Gleichung fir 
die Energiemenge der Erde, wenn sie an ihrer Oberflache gleichtemperiert ware, 
und ahniliche formelmafiige Darstellungen. Blaschke. 


) 


V. Chlopin. Sur la géochimie des gazes nobles. C.R. Leningrad 1931, 
S. 296—303, Nr. 11 (russisch). 

R. Delaby, R. Charonnat et M. Janot. La radioactivité des eaux de quel- 
ques sommets des Vosges. C. R. 193, 1434—1486, 1931, Nr. 26. 
C.S.Piggot and H.E.Merwin. Radium in rocks. IV. Location and 
association of radium in igneousrocks. Sill. Journ. (5) 23, 49—56, 
1932, Nr. 133. H. Ebert. 


A. C. Longden. On the absolute determination of gravity. Phys. 
Rev. (2) 38, 1920, 1931, Nr.10, (Kurzer Sitzungsbericht.) Das fiir absolute Schwere- 
messungen gebaute Pendel hat keine scharfen Schneiden, sondern rollt auf seinem 
Lager ab. Die Pendelstange ist aus Quarz. Die Schwingungsdauer wird nach 
einem nicht niher angegebenen Verfahren direkt bestimmt, und es erscheint dem 
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Verf. die Koinzidenzmethode als unzweckmafig. Auch die Registrierung der 
Pendelschwingungen scheint ihm nicht von stérenden Einfliissen frei zu sein. Hine 
verbesserte Methode zur Bestimmung der Pendellange wird angedeutet. K. Jung. 


B. A. Glennie. Gravity Anomalies. Nature 128, 1004, 1931, Nr. 3241. Die 
indischen Schweremessungen deuten darauf hin, daf dort nicht strenge Isostasie 


nach Hayford herrschen kann. Der Verf. nimmt an, da unkompensierte 


Hebungen und Senkungen der Erdkrustenschichten vorhanden sind. Eine ein- 
gehendere Verdéffentlichung in den Professional Papers of the Survey of India 
wird in Aussicht gestellt. K. Jung. 


Franz Ackerl. Das Schwerkraftfeld der Erde. Wiener Anz. 1931, 
S, 241242, Nr.24. W. Schmidt legt eine Arbeit von F. Ackerl vor mit 
folgendem Inhalt: I. Verzeichnis der relativen Messungen der Sehwerkraft mit 
Pendelapparaten bis Ende Juli 1931 (Stationsbezeichnung, Seehdhe, Untergrund- 
dichte, beobachtete Schwerebeschleunigung im Wiener System, Freiluftreduktion, 
Bouguersche Reduktion, Reduktion nach Prey, Beobachtungsjahr, Beobachter, 
Quellenschrift). II. Darstellung des Feldes der nach dem Verfahren von Prey 
reduzierten Schwere nach Kugelfunktionen bis zur 16. Ordnung. Nach Veréffent- 
lichung dieser Arbeit wird ausfiihrlicher referiert. K, Jung. 


A. Belluigii Sulla depressione gravimetrica di Gattatico- 
Parma, Lincei Rend. (6) 14, 24—27, 1931, Nr.1/2. Es wird die Lage der Stationen 
fiir Gravitationsmessungen bei Gattatico in der Nahe von Parma beschrieben. Die 
Messungen werden diskutiert. Tollert. 


Robert Schwinner. Die Schwere am Ostrand des Fennoskandi- 
schen Schildes. Gerlands Beitr. 34 (Képpen-Band III), 486—472, 1931. 
Katsutada Sezawa. The Plastico-Elastic Deformation of a Semi- 
infinite Solid Body due to an Internal Force. Bull. Earthg. Res. 
Inst. 9, 398—406, 1931, Nr. 4. 

R, W. van Bemmelen. De bicausaliteit der bodembewegingen. 
(Undatieen glijding.) Natuurk. Tijdschr. 91, 361—412, 1931, Nr. 3. (Hollan- 
disch mit englischer Ubersicht S.363—366.) 

Nobuji Nasu. Comparative Studies of Earthquake Motions 


Above-ground andin a Tunnel, Part I. Bull. Earthq. Res. Inst. 9, 454 
—472, 1931, Nr. 4. 


Coulomb. Sur certaines ondes longues rapides, en particulier 


sur onde PL d’0O.Somville. C.R, 193, 1211—1214, 1981, Nr. 23. Im An-> 


schluf; an die Arbeiten von O. Somville in Gerlands Beitr. 27, 487, 1930; 29, 
247, 1931 und 33, 31, 1931 setzt der Verf. fiir die Verriickungskomponenten der 
P L-Welle folgende Gleichungen an: u = —Y3 [cos}. 2/Va+ cosf .2 \3] sin (pt 
—f«), Ot OOe — [sin f 2/3 + sin fz \3] cos (pt—fx). u, v und w sind die 
Verriickungskomponenten in der x-, y- und z-Richtung, z ist die Vertikal- und « die 
Fortschreitungsrichtung der Wellen. Es wird gesetzt p/f = 62. wu und w werden 


Null fiir f2//8 =n /2. Diese Gleichung liefert fiir die Schichtdicke H die Glei- 


chung 7 — 2 alp = 0,375 H/n. Fir die Grundschwingung n = 1 erhilt man fir 
den wahrscheinlichsten Wert von H = 60km eine Periode von 22,5 sec. Diese 
aes stimmt mit den beobachteten Perioden der P L-Wellen einigermafien 
tiberein. W. Schneider. 
M, Lagally. Spaltenbildung in zahflissigen Koérpern. Verh. d. 


3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stockholm Bd. LS: 203209, 1930. Die vor- 


H. Bbert.4| 
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--liegenden Untersuchungen dienen unter anderem zur Beschreibung der Gletscher- 


_ 


bewegung und der Spaltenbildung in Gletschern. Die Gletschertheorie von Somi- 
gliana, die noch einmal kurz dargestellt wird, gestattet bei bekannter ,» Zahigkeit* 
des Gletschers und bekannter Oberflachengeschwindigkeit das Sohlenprofil zu be- 
stimmen. Interessanter ist die iibereinstimmende Berechnung der Zihigkeit aus 
Beobachtungen in der Mitte und am Rand des Gletschers mit einem Wert 
# = 1,0.10'4gcem~1sec~1. Die Kenntnis dieses Wertes gestattet wichtige Anwen- 
dungen, so z. B. Tiefenbestimmungen an Gletschern. Der Spannungszustand, der 
sich mit Hilfe der Zihigkeit aus den Deformationsgeschwindigkeiten berechnet, 
148t nur eine Hauptgesamtspannung als reine Zugspannung zu. Ist diese gré®er 
als die Zugfestigkeit des Eises, so entstehen Spalten. Sie stehen auf der Zug- 
richtung senkrecht und werden nicht durch Scherkrifte erzeugt. Als weitere 
Anwendung der Navier-Stokesschen Gleichungen wird eine zihe Fliissigkeit 
als ebenes Problem untersucht, die in laminarer Strémung unter konstantem 
Druckabfall durch eine Réhre gepreSt wird. Auch hier entstehen durch den Span- 
nungszustand Spalten, die allmahlich zu einem vdlligen Zerfall der urspriinglich 
laminaren Strémung fiihren. In derselben Weise lat sich eine solche Strémung 
durch eine kreiszylindrische Réhre behandeln. Auch bei der Strémung zwischen 
Lager und Welle kénnen sich von einer gewissen Geschwindigkeit ab Spaltflachen 
ausbilden, die von der Welle aus unter 45° ins Schmiermittel eindringen. Die 


_ Zerreifierscheinungen beim Walzen sollen, ebenso wie in allen hier behandelten 


Fallen, durch Zugspannungen verursacht sein. Im eigentlichen Sinn ist das Glet- 
schereis jedoch nicht als zahfliissiger Kérper aufzufassen, sondern wegen des hohen 
»Zahigkeitswertes* als ein elastischer Kérper, bei dem die FlieBgrenze dauernd 
tiberschritten ist. Johannes Kluge. 


E. Seidl. Zerrei®B-Lécher und Druck-Polygonen in Hisdecken 
von Seen. Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stockholm Bd. II, S. 210 
—213, 1930. Es werden kritische Untersuchungen iiber die Bruch- und die Biegungs- 
formen, sowie iiber die Spannungsverhaltnisse und Art der Beanspruchung der 
Hisdecke gebracht. Die an Eis beobachtbaren Polygonformen sind auch bei geolo- 
gischen Gesteinsmassen bekannt. Johannes Kluge. 


Bernhard Brockamp. Seismische Beobachtungen bei Steinbruch- 
Sprengungen. ZS. f. Geophys. 7, 295—317, 1931, Nr. 7/8. Die von Wiechert 
begonnenen und nach seinem Tode von seinen Schiilern und seinem Nachfolger, 
Professor Angenheister, fortgesetzten seismischen Beobachtungen von 
Steinbruchsprengungen werden neu ausgewertet, nachdem an den Laufzeiten eine 
Reduktion wegen der verschiedenen Héhe von Sprengstelle und Beobachtungsort 
angebracht wurde. Hierbei haben sich die bereits veréffentlichten Werte im 
allgemeinen nicht wesentlich geindert (vgl. diese Ber. 10, 2166, 1929). Es wurden 
drei Laufzeitkurven longitudinaler Bewegungen festgestellt. Die P,-Wellen laufen 
im ,,Deckgebirge“ mit Grtlich verschiedener Geschwindigkeit (bei Gottingen 
3,5 km/sec), die P:-Wellen durchlaufen das tiefer liegende ,,arundgebirge“ mit 
5,9 km/sec, die P;-Wellen eine noch tiefere Schicht mit 6,72 km/sec. Die Geschwin- 
digkeit der P»-Wellen zeigt drtliche Unterschiede und deutet auf heterogenen Bau 
des Grundgebirges. Ferner wurden Laufzeitdifferenzen gefunden zwischen Beob- 


~ achtungen, bei denen Sprengort und Seismographenstation auf Deckgebirge lagen, 
_ und Beobachtungen, bei denen einer dieser Orte auf Grundgebirge, der andere auf 


Deckgebirge lag. Die Laufzeitkurven in beiden Fallen sind einander parallel, im 
ersten Fall schneidet die Laufzeitkurve die Zeitachse bei 1,1 sec, im zweiten Fall 
bei 0,6sec den verschiedenen im Deckgebirge durchlaufenen Wegstrecken ent- 
sprechend. Die P:-Schicht wird als gefaltetes varistisches Gebirge gedeutet. Die 
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aus den Laufzeiten berechneten Tiefen stimmen mit Bohrergebnissen an ver- 
schiedenen Orten recht gut iiberein. Die P3-Schicht hat verschiedene Tiefenlage. 
Siidwestlich und siidéstlich von Géttingen liegt ihre Oberflache 71/2 km tief, im 
Siiden, 157 km von Géttingen entfernt, in 12 km Tiefe. Sie mag weiter siidlich noch 


tiefer abfallen. Vermutlich sind die P.- und P3-Schichten mit den P- und P*- 
Schichten der Nahbebenseismik identisch. K. Jung. 


Tokunosuke Itoo. Uber Oberflachenwellen. (Erste Mitteilung.) Gerlands 
Beitr. 30, 366—407, 1931, Nr. 3/4. Unter der Annahme 4/u = 4’/y" wurden die Higen- 
schaften der Wellen in viskoelastischen Medien untersucht und im allgemeinen als 
die gleichen wie in elastischen Medien gefunden. Die Dampfung verkleinert mit 
der Zeit die Amplitude, die Periode wird vermindert und der Dampfungskoeffizient 
ist von der Periode abhingig. Zum Unterschied von der Ellipsenbewegung der 
Bodenteilchen in elastischen Medien beschreiben sie hier elliptische Spiralen und 
kehren dann wieder zu ihrem Ruhepunkt zuriick. Beim Eintritt von Rayleigh- 
Wellen entsteben beim Mitschwingen einer tragen Rindenschicht in elastischen 
Medien Wellen, deren Amplitude mit der Tiefe nicht abnimmt. Wenn die Ge- 
schwindigkeiten der Scherungswellen in zwei iibereinanderliegenden Schichten fast 
gleich sind, kénnen beim Durchgang von Rayleigh-Wellen neue Wellen mit Ge- 
schwindigkeiten zwischen der der Rayleigh-Wellen und der der einfachen Scherungs- 


wellen entstehen. Wellenform und Spannungen wurden auch ftir mehrere tiber- _ 


einanderliegende Schichten untersucht. Wenn beim Eintritt von Oberflachenwellen 
Spannungen und Verriickungen mit der Tiefe entsprechend gréfer werden, kann 
ein neuer Herd fiir sekundaére Erdbeben entstehen. F. Steinhauser. 


E. Oddone. Tips contributo della sismometria alla storia della 
terra. Lincei Rend. (6) 14, 192—197, 1931, Nr.5/6. 


Hermann Scholtz, Die Bedeutung makroskopischer Gefiigeunter- 
suchungen ftir die Rekonstruktion fossiler Vulkane. ZS. f. 
Vulkanolog. 14, 97—117, 1931, Nr. 2. H,. Ebert. 


A. Rittmann. Vulkanische Glutwolken und Glutlawinen. Natur- 
wissensch. 19, 1017—1020, 1931, Nr.51. Die Glutwolken und verwandten Erschei- 
nungen bei Vulkanausbriichen sind durch folgende gemeinsame Eigenschaften ge- 
kennzeichnet: Sie bestehen aus einer Emulsion von festem Material in heifen Gasen, 
die im Mittel ein wesentlich héheres spezifisches Gewicht als Luft besitzt. Sie besitzen 
eine auferordentlich grofie Beweglichkeit, so da8 sie wie Fliissigkeiten unter dem 
Hinfluf8 der Schwerkraft die Berghange meist lings vorhandener Talrinnen mit 
grofer Geschwindigkeit herabflieSen und bedeutende mechanische Wirkungen aus- 
tiben. Ihre Temperatur betragt bis 800° und mehr; infolgedessen wirken sie ver- 
nichtend auf alle Lebewesen. Die von ihnen verwiisteten Gebiete sind relativ klein, 
meist langgestreckt und oft sektorférmig vom Ausgangspunkt aus sich verbreiternd. 
Neben diesen gemeinsamen Higenschaften kénnen Unterschiede festgestellt werden, 
die eine Einteilung der Glutwolken und verwandten Erscheinungen in vier Abarten 
rechtfertigen: 1. Absteigende Glutwolken, 2. Zuriickfallende Glutwolken, 3. Primire 
Glutlawinen und 4. Sekundiére Glutlawinen. Die Entstehung der absteigenden und 
zuriickfallenden Glutwolken ist in erster Linie an das explosionsartige Freiwerden 
michtiger, hochkomprimierter Gasmassen aus der Vulkanesse gebunden. Glut- 
lawinen entstehen dadurch, dafi oberflachlich bereits erstarrte Lava durch das nach- 
dringende Magma gehoben und zum Absturz gebracht wird. Durch die plotzliche 
Druckentlastung an der Abbruchstelle werden heifie Gase aus dem Innern der Lava- 


masse frei und vermengen sich mit den festen Lavabruchstiicken aller Dimensionen 
zu einer den Glutwolken ahnlichen Emulsion. 


. W. Schneider. 
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R. K. Boylan. The mobilities of atmospheric large ions. Proc. 
Dublin Acad. (A) 40, 76—85, 1931, Nr.4. Die Ionisation der Luft in der City von 
Dublin wurde mit einem Apparat nach McClelland untersucht, Aus den Mef- 
kurven ergab sich keine Sattigung bei einer Spannung, die der Beweglichkeit der 
Langevin-Ionen (0,000 33) entsprach. Die Ionisation stieg um 28 bis 200% bei 
entsprechender Siattigungsspannung. Weitere Messungen wurden mit einem Apparat 
von Zeleny angestellt. Die nach beiden Methoden ausgefiihrten Messungen 
weisen darauf hin, dai sowohl Gruppen gréferer wie kleinerer Geschwindigkeit als 
die Langevin-Ionen existieren. Schmerwitz. 


John Thomson. The Lonizing Efficiency of Electronic Impactsin 
Air. Proc. Edinburgh 51, 127—141, 1930/31, Nr.2. Der Zweck der Arbeit ist die 
Bestimmung der Gesamtionisation, die in Luft durch ein Elektron bestimmter 
Energie hervorgerufen wird. Die geringe Ubereinstimmung der bisher hieriiber 
vorliegenden Versuche veranlafte eine neue Inangriffnahme dieser Frage. Die 
Versuchsanordnung ist ausfiihrlich beschrieben. Gemessen wird hier diejenige 
Energie, die aufgebraucht wird, um ein Ionenpaar zu erzeugen, wenn Elektronen 
in dem Bereich von 50 bis 270 Volt giinzlich in Luft absorbiert werden. Dieser Wert 
andert sich mit der Anfangsgeschwindigkeit der Elektronen; er nahert sich jedoch 
asymptotisch bei grofen Geschwindigkeiten dem Wert 37 (+ 2) Volt. Dieser 
Wert: Volt pro Ionenpaar wird mit dem anderer Autoren verglichen. Eine Be- 
ziehung zwischen Reichweite, lonisation pro Wegeinheit und Gesamtionisation wird 
aufgestellt. Es wird hieraus der Schluf gezogen, dafi mit Ausnahme von sehr 
sehnellen Kathoden- und f-Strahlen die Ionisation pro Wegeinheit, wie sie in Ver- 
suchen mit Ionisationskammern bestimmt wurde, keinen Sinn hat. Schmerwitz. 


E. Mathias. Sur l’éclair.en chapelet avec grains, C.R.193, 1140—1143, 
1931, Nr.23. Eine Anzahl spezieller Blitzbeobachtungen werden erortert. Es sind 
' dieses im wesentlichen solche Erscheinungen, bei denen sich der Blitz in einzelne 
kugelf6rmige Glieder auflést. Fiir diese Teile wird eine Gréfe von etwa 1/2m 


angegeben und eine Existenzzeit von einigen Sekunden. Schmerwitz. 
E. Mathias. Sur les éclairs en chapelet avec traits. C. R. 193, 1375 
—1377, 1931, Nr. 26. H. Ebert. 


J. L. P. Maenair. Branching of Lightning. Nature 128, 969, 1931, Nr. 3240. 
Schonland und Allibone teilten experimentelle Ergebnisse mit, siehe diese 
Ber. S.476, durch die sie den Beweis erbracht glauben, daf Blitzent- 
ladungen von einer negativ geladenen Wolke ausgehen. Diese Feststellung kann 
auch auf optischem Wege erhalten werden durch die Beobachtung sehr entfernter 
Blitzschlage. Wenn die Entladung geniigend weit entfernt ist, so ist nach dem Vert. 
die Winke!bewegung so klein, daf es méglich ist, den Weg des Blitzschlages optisch 
zu verfolgen. Verf. hat viele Blitze in dem subtropischen China beobachtet und in 
jedem Falle festgestellt, da8 die Entladung von der Wolke ausgeht und gegen die 
Erde wachst. Pfestorf. 


Franz Ollendorff. Elementare Beschreibung des statischen Ge- 
witterfeldes. Arch. f. Elektrot. 25, 789—795, 1931, Nr. 12. Unter der Annahme 
einer kreisférmig begrenzten Wolkendoppelschicht, auch einer mechanisch oder 
-elektrisch aufgerissenen, wird fiir das elektrische Gewitterfeld ein Vektorpotential 
abgeleitet, das formal mit dem magnetischen Vektorpotential eines Kreisstromes 
iibereinstimmt. Durch Spiegelung wird die Influenzladung der Erdoberflache 
beriicksichtigt. Mit Hilfe der gewonnenen Gleichungen kann durch Feldmessung an 
der Erdoberflache die Ladung der Wolke unter Annahme einer mittleren Entfernung 
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des Ladungsabstandes und eines Durchmessers der Wolke berechnet werden, woraus 
bei */:000 bis 1/4900 See Entladungsdauer Blitzstrome von 25 000 bis 250000 A folgen. 
wiirden. Pfestorj. 
R. 8. J. Spilsbury. Duration and Magnitude ofa Lightning Dis- 
charge. Nature 128, 872, 1931, Nr. 3238. Bericht itiber einen seltsamen Fall 
eines Blitzschlages, bei dem der Blitz bei zwei als Freileitung gefiihrten Kabeln, 
0,75mm Drahidurchmesser und 5mm Kabeldurchmesser, die Isolation der Lange 
nach aufspaltete und die Drahte herausrif, ohne wesentliche Brand- oder Schmelz- 
stellen zu erzeugen. Offenbar flof der Blitzstrom in beiden nebeneinander geftihrten 
Kabeln in gleicher Richtung. Die dadurch hervorgerufene Anziehung war so grok, 
da die Driihte die Kabelhiille durchschnitten. Als wahrscheinliche maximale Uber- 
temperatur des Kupferdrahtes wird durch Versuche 700°C ermittelt. Dann wurde 
festgestellt, dafi zum Durchschneiden der Isolation ein Druck von 150 kg/cm? ndtig 
war. Wird ein Mindestabstand der Drahte von 0,5 cm angenommen, so fiihrt das zu 
einem Strom von 60 000 Amp., woraus sich weiter in Verbindung mit der angegebenen 
Ubertemperatur eine maximale Stromdauer von 2.10~‘sec ergibt. Die maximale 
Energie pro Meter Leitung betrug mindestens 150 000 kW. Giintherschulze. 


H. Plendl. Uber den Einfluffi der elfjaihrigen Sonnentatigkeits- 
periode auf die Ausbreitung der Wellen in der drahtlosen 


Telegraphie. ZS. f, Hochfrequenztechn. 38, 89—97, 1931, Nr.3. W&ahrend die | 


hauptsdchlichsie Wirkung der elfjahrigen Periode der Sonnentatigkeit bei den langen 
Wellen in einer im Laufe der Jahre allmahlichen Veranderung der Absorptions- 
bedingungen liegt, ist die Wirkung auf die Kurz- und Grenzwellen in erster Linie 
in einer entsprechend allmahlichen Veranderung der Bedingungen fiir die Strahlen- 
kriimmung zu suchen. In zweiter Linie ist hierbei aber auch eine Veranderung der 
Absorptionsbedingungen in Betracht zu ziehen. In den Jahren starker Sonnen- 


tatigkeit wird bei den Kurz- und Grenzwellen die Strahlenkriimmung im Durch- | | 


schnitt starker und die Dampfung gréfer sein als in den Jahren geringer Sonnen- 
tatigkeit. Daraus ergibt sich, dafi das sogenannte Schlechterwerden der drahtlosen 
Verbindungen mit Kurz- und Grenzwellen im Jahre 1930, das mehrfach beobachtet 
wurde, nur ein scheinbares ist. Um im Jahre 1931 und in den nachsten Jahren bis 
etwa 1935 wieder giinstige Ubertragungsbedingungen zu erzielen, ist es erforderlich, 
etwas langere Wellen zu nehmen als die Wellen, welche in den Jahren 1927/28 als 
optimal befunden wurden. Man kann dann in diesem Falle sogar mit einer gré®eren 
Gleichmafigkeit der Ubertragung rechnen, indem Unterbrechungen durch an- 
haltenden Schwund seltener auftreten werden. H, Plendl. 


K. Forsterling und H. Lassen. Die lonisationder Atmosphareund die 
Ausbreitung der kurzen elektrischen Wellen (10—100m) iiber 
die Erde. III. ZS. f. techn. Phys. 12, 502—527, 1931, Nr.11. In Verfolgung der in 
Teil I und Il (diese Ber. S.119) entwickelten Gedankenginge werden fiir 
die von der oberen Heavisideschicht (H.S.) zuriickgeworfenen Kurzwellen die 


Entfernungen der Wiederkehr zur. Erdoberfliche berechnet; sie steigen bei ge- — 


gebenem Ausstrahlungswinkel mit kiirzerer Wellenlange; sie fallen bei gegebener 
Wellenlange mit steilerem Ausstrahlungswinkel bis zu einem Minimum, werden 
dann aber unendlich, d. h. die Wellen kehren gar nicht wieder. Die hieraus und aus 


der Tageszeitabhangigkeit der Héhe der H. S. sich ergebenden Grenzwellen der — 


Tages- und Nachtwellenbander werden abgeschitzt und mit Berechnungen anderer 
Autoren und zahlreichen Beobachtungsergebnissen verglichen. Aus der Dampfung 
der Wellen auf ihrem Weg bzw. bei der Reflexion an der Erdoberflache wird ge- 
folgert, dafi mehrfach zwischen der oberen H.S, und der Erde reflektierte Strahlen 
viel gréfere Empfangsfeldstérken liefern, als die nur einmal an der H.S. ge- 


ae 
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kriimmten Wellenbiindel. Die Anschauung wird durch das vorliegende Beob- 
achtungsmaterial gestiitzt. H. E. Kallmann 


Max Miiller. Eine ApparaturzurErzeugung und Messung nieder- 
frequenter elektromagnetischer Wechselfelder. ZS. f. Geo- 
phys. 7, 248—258, 1931, Nr.5/6. Erzeugt man im Erdinnern durch einen elek- 
frischen Dipol ein elektromagnetisches Feld, so wird durch die Leitfahigkeit der 
Erdschicht das urspriinglich linear polarisierte Feld elliptisch verzerrt, und zwar 
um so weniger, je niedriger die Frequenz ist. Um den daraus folgenden Komplika- 
*tionen zu entgehen, ist fiir dieses Arbeitsgebiet der Geophysik ein handlicher 
Wechselstromgenerator fiir den Bereich 5 bis 1000 Hertz erwiinscht. Verf. beschreibt 

_ dann eingehend den Aufbau eines Réhrensenders in Verbindung mit einem Kraft- 
_ versiarker, der mit sechs Schirmgitterréhren von je 12 Watt Anodenverlustleistung 
 ausgestattet ist. Dadurch wird Frequenzkonstanz unabhangig von der Belastung 
_erzielt. Im Ausgang liegt ein geeignet abgestufter Stufentransformator. Als 
' Empfanger dient ein dreistufiger Widerstandsverstarker und ein mit einem Gliih- 
_ gleichrichter verbundenes Galvanometer. Die Anwendung eines Telephons ist bei 
den tiefen Frequenzen nicht zu empfehlen. Der Verstarkungsgrad wird innerhalb 
des geforderten Bereiches von der Frequenz so gut wie unabhangig, wenn man die 
_ Widerstande und Kopplungskondensatoren geeignet wahlt. Die Anwendung von 
y Sehirmgitterrohren macht den Verstarkungsgrad unabhangig von den Heiz- und 
Anodenspannungen. W. Pupp. 
“Isabel S. Bemis. Some observations of the behavior of earth 
-eurrents and their correlation with magnetic disturbances 
-andradiotransmission. Proc. Inst. Radio Eng. 19, 1931—1947, 1931, Nr. 11. 
Die Arbeit enthalt Untersuchungen iiber das Verhalten von langen und kurzen 
Wellen wahrend anormaler Erdstromverhilinisse, wie sie wahrend magnetischer 
_Stiirme auftreten. Die Beobachtungen iiber die Stérungen der drahtlosen Nach- 
' richten wurden an den Verkehrslinien New York—London und Buenos Aires vorge- 
-gommen. Die Daten iiber die Erdsiréme wurden an Leitungen erhalten, die sich 
yon New York aus nach Norden und Westen erstreckten. Fiir die kurzen Wellen 
_ergibt sich, daS anormale Erdstréme zu einer erheblichen Schwachung der Signal- 
starken fiihren, zum Teil zu vélligem Aufhoren jeder Verkehrsméglichkeit. Fir 
lange Wellen liegen die Verhaltnisse bei Tageslichtsendung oft umgekehrt, d. h. die 
'Signalstarke steigt bei Erdstromstérungen an. Blechschmidt. 
EK VY. Appleton. Polarisation of Downcoming Wireless Waves in 
'the Southern Hemisphere. Nature 128, 1037, 1931, Nr. 3242. Der Verf. 
hatte vor einiger Zeit gezeigt, daf die an der oberen Atmosph4re reflektierten draht- 
_losen Wellen bei Versuchen in England, also auf der nérdlichen Erdhalbkugel, immer 
linkszirkular polarisiert waren. Der Verf. war zu der Annahme gelangt, da® die 
‘beobachiete Polarisation beim Durchgang der Wellen durch den unteren Teil der 
_brechenden Zone stattfindet, wo sich die Richtung der Ausbreitung nicht wesentlich 
yon den Linien der magnetischen Erdfeldstarke unterscheidet. Die Theorie zeigte, 
da® in diesem Fall von den zwei zirkular polarisierten Komponenten die rechts 
yolarisierte viel starker absorbiert wird als die linkszirkular polarisierte. Ist diese 
orstellung richtig, so mu auf der siidlichen Halbkugel die rechtszirkulare Polari- 
ion bei reflektierten Wellen vorherrschen. Das ist jetzt tatsachlich von Green 
den worden, der in Neusiidwales Messungen unter den gleichen Bedingungen 
‘wie vorher in England ausfiihrte. Der Verf. kniipft daran auch Betrachtungen tiber 
as Zustandekommen der Nachtifehler. ' Blechschmidt 


_ R. Gilliland and G. W. Kenrick. Preliminary note onan automatic 
recorder giving a continuous height record of the Kennelly- 
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Heaviside layer, Bur, of Stand. Journ. of Res. 7, 7883—789, 1931, Nr. 5 (RP. 373). 
Die Verft. beschreiben eine vorliufige Apparatur, die eine automatische und konti- 
nuierliche Aufzeichnung der virtuellen Héhen der Kennelly-Heaviside-Schicht 
ermdéglicht. Die Anordnung erfordert den Antrieb eines Impulsgebers am Sender 
und eines rotierenden Spiegels am Empfanger durch Synchronmotoren, die mit der 
gleichen Kraftquelle verbunden sind. Angewendet wurde die Gruppenverzogerungs- 
methode von Breit und Tuve, die fiir die kontinuierliche Beobachtung brauchbar 
gemacht wurde. Blechschmidt. 


T. Nakai. Correlation of radio atmospherics with meteorolo- 
gieal conditions. Res. Electrot. Lab. Tokyo Nr. 322, 14S., 1931. (Japanisch mit 
englischer Ubersicht.) Die Arbeit befaft sich mit den Zusammenhangen zwischen 
den atmosphirischen Stérungen und den gleichzeitigen meteorologischen Bedin- 
gungen. Als Grundlagen dienten Messungen zwischen April 1927 und Marz 1928 
und zwischen August 1928 und Juli 1929. Es ergaben sich folgende Resultate: 
Atmosphirische Stérungen treten in Tiefdruckgebieten, bei Zyklonen und im Gebiet 
sich schnell vorwiirts bewegender Stérzonen auf. Ein Taifun erzeugt Stérungen 
bei niedrigem Druck, Liegt der Druck itiber 740mm Hg, so treten kaum atmo- 
sphirische Stérungen auf. Stérungen durch Zyklone herrschen im Herbst und | 
Winter, durch Zyklone und Diskontinuitatslinien zwischen Frihling und Frih- 
sommer und solche durch Gewitter, Taifune und Zyklone in der Zeit von Frih- 
sommer bis Herbst vor. In der Zeit vom Frihling bis zum Herbst variiert die 
Einfallsrichtung der Stérungen mit der Sonnenhéhe, so da also die atmospharischen | 
Stérungen in irgendeiner indirekten Beziehung zur Sonne zu stehen scheinen. 
Blechschmidt. 
K. Haussmann. Dr. Filehners erdmagnetische Beobachtungen in| 


Zentralasien 1926 bis 1928. Bearbeitet von 0. Venske. ZS. f. Geophys. 7%, | 
355—359, 1931, Nr. 7/8. Scheel. | 


L. F, Bates. Asimpleapparatusforthemeasurement ofthe hori-| 
zontal component of the earth’s magnetic field. Journ. scient. 
instr. 8, 324—326, 1931, Nr.10. Es wird ein einfacher Apparat zur Bestimmung der 
H-Komponente des magnetischen Erdfeldes beschrieben. Er beruht auf einer Methode, 
die von Schuster und F. E. Smith angewendet wurde. In der beschriebenen | 
Form ist dieser Apparat nur fiir den Gebrauch in Unterrichtslaboratorien geeignet. | 

Schmerwitz, 
J. Dufay. Les bandes d’émission de l’aurore polaire dans le 
spectre duciel nocturne. C. R, 193, 1106—1108, 1931, Nr. 22. Nach Unter- 
suchungen von Lord Rayleigh und von dem Verf. tritt in dem Leuchten des. 
Nachthimmels aufer der Nordlichtlinie lediglich ein kontinuierliches Spektrum, aber 
nicht das im Nordlicht gefundene Stickstoffbandenspektrum auf. Inzwischen 
sind von Sommer in Gottingen auf 2 von 48 Aufnahmen des Nachthimmels die 
Stickstoffbanden gefunden worden. Der Verf. hat nun mit sehr lichtstarken Appa- 
raten den Nachthimmel photographiert und aufer den von Sommer beobachteten 
noch zahlreiche weitere Banden des Stickstoffs gefunden, und zwar gelang es ihm, 
diese Banden fast auf jeder Aufnahme zu erhalten, so daf also das Stickstoff- | 
spektrum regelmafiig im Leuchten des Nachthimmels auftritt. Frerichs. 


Leivy Harang. Filteraufnahmen von Polarlicht. ZS. f. Geophys. 7, 
324—336, 1931, Nr. 7/8. Verf. untersuchte mit einem kleinen Glasspektrographen di : 
spektrale Zusammensetzung der einzelnen Nordlichter. Er benutzte fiir die Auf- 
nahmen geeignete Filter und Platten. Mit Hilfe von zwei Nordlichtkameras. die 
mit einem gelben und violetten Filter versehen waren, wurden gleichzeitig "Aufl 
nahmen von Nordlicht in griinem und violettem Licht gemacht. Die ee 
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-der Piatten wird genau beschrieben. Die Aufnahme vom 28. November 1930 zeigt 
starke Extinktion im Violett. Es sind auch Aufnahmen von homogenen Nordlicht- 
bogen in Griin und Violett und die Photometerkurven wiedergegeben. Die Auf- 
nahme der Nordlichtdraperie zeigt im Violett durch Extinktion starke Schwachung. 
Verf. berichtet ferner iitber Aufnahmen von Strahlen und diffus leuchtenden 
Flachen. Letztere bilden eine eigentiimliche Nordlichtform, welche am Ende unge- 
wohnlich starker Nordlichter auftritt. Es wird schlieBlich versucht, eine Erklarung 
der Anderung der spektralen Zusammensetzung im Nordlicht unter Berticksichtigung 
der gegenwartigen Vorstellungen iiber den physikalischen Zustand in der Nord- 
lichtregion zu geben. F. Seidl. 


Bruno Rossi. Esperienze di deflessione magnetica sui raggi 
penetranti. Cim. (N.S.) 8, CLXXXIX—CXC, 1931, Nr.8. Zwei iibereinander 
befindliche Zahlrohre zeigen zwischen den Impulsen, die in jedem Rohr die Héhen- 
strahlung hervorruft, zahlreiche Koinzidenzen, die von demselben Korpuskular- 
strahl herriihren, der beide Rohre durchsetzt. Verf. versuchte die Héhenstrahlen 
dadurch magnetisch abzulenken, da er sie durch magnetisiertes Eisen hindurch- 
gehen liefi. Er fand keinen Effekt, der einem friiheren analogen Versuchsergebnis 
des Verf. mit Elektronen (oder Protonen) vergleichbar ware. Es wird daraus ge- 
schlossen, daf} entweder die Korpuskeln der Héhenstrahlung eine Energie besitzen, 
_die viel gréfer ist, als sich aus ihrem Durchdringungsvermégen ergibt, oder daf sie 
yon Natur aus etwas anderes sind als die bekannten Korpuskularstrahlenarten, oder 
endlich dafS die Koinzidenzen beim Durchgang der Strahlen durch die beiden Zahl- 
_rohre von zwei verschiedenen Teilchen herriihren, die von demselben »y-Strahl 
_stammen. Diese letzte Hypothese verlangte jedoch die Annahme einer unbekannten 
_ Higenschaft von y-Strahlen. Tollert. 


Luigi Trafelli. L’Ipotesi di raggi magnetici di Righi vigentitra 
Sole e Terra. Cim. (N.S.) 8, CC—CCI, 1931, Nr.8. Darstellung der Theorie 
von Righi tiber die Magnetstrahlen zwischen Sonne und Erde. Verf. halt diese 
Theorie fiir geeignet, die Theorie des Nordlichtes, die sich aus den Berechnungen 
von Stérmer ergibt, zu vervollkommnen, sowie gewisse Magneteigenschaften zu 
erklaren (auch fiir das Zodiakallicht), die zwischen Sonne und Erde postuliert 
werden, weil das Coulombsche Gesetz in den interplanetarischen Raumen nicht 
-anwendbar ist. Es wird auf die Theorie von Cancani und Trafelli und deren 
Widerspruch durch Agamennone iber die Zyklen der Erdbeben (von 23 und 
102 Jahren) des Marche-Romagna-Gebietes hingewiesen. Es werden maritime Ereig- 
‘nisse (Bildung der Wasserhose) im Golf von Guascogna besprochen. Aus diesen 
“und anderen Beobachtungen wird auf eine kosmisch-magnetische Beziehung 
zwischen Sonne und Erde geschlossen. Tollert. 


W. Messersechmidt und W. S. Pforte. Uber den Luftdruckkoeffizienten 
der harten Ultrastrahlung. ZS. f. Phys. 73, 677—680, 1932, Nr. 9/10. Der 
Luftdruckkoeffizient der durch 10cm Blei allseitig gefilterten Héhenstrahlung ist 
im Mittel iiber ein halbes Jahr als sehr konstant gefunden worden, Fiir Januar bis 
- Juni 1931 ergibt sich — 1,78 %/cm Hg. Hiernach ware der mittlere Massenabsorp- 
_tionskoeffizient 1,3.10-cem—. Auch die Strahlungsintensitat erwies sich bei 
- Reduktion auf gleichen Barometerstand als sehr konstant. Bei drei schnell voriiber- 
- giehenden Tiefdruckgebieten ergaben sich Abweichungen vom mittleren Luftdruck- 
_ koeffizienten. Kolhérster. 


D. Skobelzyn. Répartition angulaire des rayons ultrapéné- 
trants (rayons cosmiques). C. R. 194, 118—121, 1932, Nr. 1. Aus 1100 
stereoskopischen Aufnahmen mit einer Wilsonkammer fand Verf. in Paris 146 


Physikalische Berichte. 1932 48 
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Héhenstrahlungselektronen, die nach ihrer Richtungsverteilung statistisch bearbeitet | 
wurden, Verf, schlieSt, daf die korpuskulare Sekundarstrahlung ganz gleichmafig | 
iiber das Himmelsgewélbe verteilt ist, und stellt die Hypothese auf, dafs die beob-- 
achteten Bahnspuren von sekundaren Strahlen (einer elektromagnetischen oder 
korpuskularen Strahlung) herriihren, deren Richtungen mehr oder weniger unab-- 
hiingig von der Richtung der primaren sein sollen. Es scheint nicht méglich, dies» 
Verhalten auf Grund des bekannten Absorptionsmechanismus gewohnlicher korpus- 
kularer oder elektromagnetischer Strahlen zu erklaren. Kolhorster. 


E. G. Steinke und H. Schindler. UberdielonisationinDruckkammern. 
Naturwissensch. 20, 15—16, 1932, Nr.1. Es wurden Versuche tiber die bekannte 
Abhingigkeit der Ionisation vom Gasdruck im Bereich von 1 bis 12 Atm. C Os 
gemacht. Das Nachbleiben der Ionisation hinter dem Druckanstieg wird auf 
mangelnde Siittigung zuriickgefiihrt. Der geringe Nulleffekt bei Druckionisations- 
kammern diirfte auf der Begiinstigung der Rekombination der von den a-Teilchen 
der Wandungen erzeugten Ionen beruhen, Kolhérster. 


Bruno Rossi. Absorptionsmessungen der durechdringenden Kor- 
puskularstrahlung in einem Meter Blei. Naturwissensch. 20, 65, | 
1932, Nr.4. Aus 40 Einzelmessungen dreifacher Koinzidenzen mit 25 bzw. 101 cm 
Blei zwischen den Zahlrohren wurden gefunden: ohne Absorber in 296 Stunden 
45 Minuten 578 Koinzidenzen, davon 15 zufillige, also 1,897 + 0,081/Stunde; mit _ 
Absorber in 347 Stunden 10 Minuten 419 Koinzidenzen, davon 14 zufallige, durch- 
schnittlich 1,166 + 0,059/Stunde. Zwischen 25 und 101em Blei betragt die Ab- 
sorbierbarkeit also (38,5 + 5,1) % entsprechend wp, = 0,0064 + 0,0011 cm~! | 
[(u/e)H, 0 = 8.10-4cem? gt]. Daraus wird gefolgert, daf} ein bedeutender Bruchteil 
der in Seehéhe vorhandenen Korpuskularstrahlen eine Reichweite >1m Blei | 
(gro®er als die Dicke der Atmosphare!) besitzt. Sollte diese Korpuskularstrahlung 
als Sekundarstrahlung einer y-Strahlung in der Atmosphire entstehen, so kann kein | 
Gleichgewicht zwischen Primar- und Sekundarstrahlung bestehen. Der mittlere 

Absorptionskoeffizient der Primiarstrahlung diirfte also wesentlich gréfer als der | 
der direkt gemessenen Héhenstrahlung sein. Die Korpuskularstrahlen miissen eine 
Anfangsreichweite > 1000 cm H: O haben, wenn sie Sekundiarstrahlen sind, mu ihr | 
Durchdringungsvermégen gréfer als das der sie erzeugenden primaren Strahlen sein. 
Die Messungen widersprechen nicht der Annahme, daf die Korpuskularstrahlung | 
die primaire Hohenstrahlung ist. Es zeigt sich in der Absorptionskurve die charak- 

teristische Abnahme des Absorptionskoeffizienten mit zunehmender Absorberdicke 

(von 0,018cm~! Pb zwischen 0 bis 10cm Blei bis 0,0064 zwischen 25 bis 101 em). 

Kolhorster. 
C.W.B.Normand. Recent investigations on structure and move- 


ment of the tropical storms in Indian seas. Gerlands Beitr. 34 
(Képpen-Band III), 233—248, 1931. 

S. Yoshimura. Soluble silicate as indicator of extent of inflow 
of river waterintoa sea. Gerlands Beitr, 34 (Képpen-Band III), 3983—399, 
1931. H. Ebert. 


0.v. Schubert. Zur Frage der Stabilitat in groBen Meerestiefen 
bei Temperaturumkehr, Gerlands Beitr. 31, 426—434, 1931, Nr. 4. Serien- 
messungen der Snellius-Expedition im Philippinen-Graben ergaben eine 
Temperaturzunahme mit der Tiefe von 3500 bis 10 030m von 1,585 auf 2,485°, Der 
Umkehrpunkt der Temperatur liegt also um 1500 m héher, als nach friiheren 
Messungen bekannt war, und die Temperaturzunahme ist in dem Tiefenintervall t 
von 6530 m nur 0,900°, gegeniiber einer Zunahme von 1,10° nach Schott und 0,99 | 
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nach Wiist in einer 4788m dicken Schicht. Nach diesen Messungen und unter 
der Annahme, daf der fiir alle Tiefen konstant zu 34,68 °/o) bestimmte Salzgehalt 
richtig ist, wurde fiir alle Tiefen nach dem Verfahren von Hesselber g und 

Sverdrup die Stabilitét bestimmt und mit Ausnahme einer labilen Stérung von 

4500 bis 5500m nahezu indifferentes Gleichgewicht in allen Tiefen gefunden. Als 

letzte Ursache fiir die Temperaturzunahme wird die Erdwiirme angenommen. 

; F. Steinhauser. 

Anders Angstrém. Der Einflu& der Bodenoberfliche auf das 

Lichtklima. Gerlands Beitr. 34 (Képpen-Band IIT), 1283—130, 1931. ° 

L. Weickmann. Neuere Ergebnisse aus der Theorie der Symme- 

triepunkte. Gerlands Beitr. 34 (Képpen-Band III), 244—251, 1981. 

Franz Baur. Die Formen der atmosphidrischen Zirkulation in 

der gemifiigten Zone. Gerlands Beitr. 34 (K6ppen-Band III), 264—309, 

£931: 

_ E.B. Worthington and L.C.Breadle. Thermoeclines in Tropical Lakes. 

Nature 129, 55—56, 1932, Nr. 3245. 

Leonard Hill Oxygen and Everest. Nature 129, 983—94, 1932, Nr. 3246. 

Raymond Greene. Erwiderung. Ebenda S. 94, 

Leo Rinne. Uber die Tiefe der Eisbildung und das Auftauen 
»des Eisesim Niederungsmoor. Acta Dorpat (A) 20, Nr.5, 30S., 1981. 
' Sir Napier Shaw. A Century of Meteorology. Nature 128, 925—926, 1931, 
Nr. 3240. H., Ebert. 


Octave Mengel. Du réle de la condensation de la vapeur d’eau 
dans l’alimentation des sources. C. R. 198, 1110—1113, 1931, Nr. 22. 
Die vom Verf. angestellten Beobachtungen scheinen die Ansichten von Diénert 
(C. R. 192, 1402, 1931 und 193, 872, 1931) zu stiitzen, H. Ebert. 


A. Wagner. Zur Frage der Verdunstung. Gerlands Beitr. 34 (K6ppen- 
Band III), 85—101, 1931. Bei der theoretischen Erfassung des Vorganges der 
Verdunstung, insbesondere seiner Abhangigkeit von den meteorologischen Ver- 
haltnissen, ist zu beachten, dafi jede Verdunstungsoberflache mit einer Gashaut 
(Grenzschicht) umgeben ist, innerhalb der Wasserdampf oder Warme nur durch 
Diffusion iibertragen wird. Der Einflu®i dieser Grenzschicht ist abhangig von den 
“Verhiltnissen im Aufienraum (Windgeschwindigkeit, Luftdichte). Unter dieser 
Grenzschichtannahme wird die Frage der Verdunstung behandelt. H. Ebert. 


B. Haurwitz. Wogenwolken und Luftwogen. Meteorol. ZS. 48, 483 
-—484, 1931, Nr.12. Es wird die mittels der Bjerknesschen atmosphirischen 
Stérungsgleichungen fiir die Wellenlange der Luftwogen entwickelte Formel ge- 
geben und graphisch bei verschiedenen Temperatur- und Windspriingen dar- 
gestellt. Zugleich wird darauf hingewiesen, dafi im Falle isothermer Zustands- 
fnderungen und Schichtung die Helmholtzsche Formel autrifft. In einer 
kleinen Tabelle sind Wellenlangen von Wogenwolken beobachtet, wie nach beiden 
-Formeln berechnet einander gegeniibergestellt. Blaschke. 


Alexander Me Adie. Cyclone and anti-cyclone. Science (N. S.) 74, 595, 
1931, Nr.1928. Hinweis auf die Ausdriicke wie »air-sink* und air dump* fiir 
-Zyklone und Antizyklone in einer kiirzlichen Veréffentlichung von N a pier Shaw, 
sowie auf die Herkunft von Zyklone von Piddington und von Antizyklone von 
Galton. Es wird auf einzelne Ausfiihrungen von Napier Sha w eingegangen, 
und schlieBlich kurz auf dessen Berechnung der Energie einer horizontal sich be- 
'wegenden 100m dicken Luftschicht bei einem Druckintervall von 2 Kilobar zu 

26 000 kilowatt-hours (schwankend mit Héhe und Breite). Blaschke. 
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Sobhag Mal, S. Basu and B. N. Desai. Structure and Development of | 
Temperature Inversions in the Atmosphere. Nature 129, 97, 
1932, Nr.3246. Mit Bezug auf die gegenwartige Ansicht der Entwicklung der 
Temperatur-Inversionen in der Atmosphire mit allmahlich abnehmender Feuchtig- 
keit, aber zunehmender Héhe wird hingewiesen auf die diesbeziiglichen Ergebnisse 
der Beobachtungen vom Flugzeug aus (Kopp, Lindenberg und Berlin), wie der 
Arbeit ,,stratified subsidence of suspended particles“ (Mendenhall und 
Mason). Die entsprechende Literatur wird angegeben. Blaschke, 


H. Ertel. Der Einflu8 der Stratosphire auf die Dynamik des 
Wetters. (Referat tiber die Beziehungen zwischen strato- 
spharischem und tropospharischem Geschehen.) Meteorol, ZS. 
48, 461—475, 1981, Nr.12. Eine bis auf A. v. Humboldt riickblickende Uber- 
sicht tiber die Entwicklung unserer Ansichten von der Bedeutung der Stratosphare 
fiir die Dynamik des Wetters wie des Zyklonenproblems, eine zusammenhingende 
Darstellung von Tatsachen und Theorien auf meteorologischem Gebiet. Von den 
Ergebnissen seien erwihnt: die Dynamik der Atmosphiare steht unter dem Hinfluf 
der oberen, die Physik der Atmosphére aber unter demjenigen der unteren 
Schichten; troposphirische wie stratospharische Advektion zeigen den Charakter 
sich gegenseitig erzwingender Wellen; stratospharische Vorgange sind die Folge 
troposphirischer, die Labilitat der grofien Zyklonenwellen thermodynamischer 
Prozesse; sie ist ein hydrodynamisches Stabilititsproblem unter Beriicksichtigung — 
des Mitschwingens der Stratosphare. Blaschke, 


F. Moller und R. Miigge. Temperaturanderung in der Atmosphare 
infolge der langwelligen Strahlung des Wasserdampfes. | 
Meteorol. ZS. 48, 475—476, 1931, Nr.12. Die Absorptionskoeffizienten von 

Albrecht machen ein graphisches Verfahren (Auswertungspapiere) zur raschen 

Berechnung der Strahlung einer endlich dicken Wasserdampfatmosphare méglich, | 
bzw. lassen zahlreiche Beispiele des langwelligen Strahlungsgehaltes verschieden | 
angeordneter Atmospharen durchrechnen und hinsichtlich ihrer Anderungen von 
Temperatur und Dampfgehalt untersuchen. Immer ergab sich dabei durch die 
gesamte Atmosphare hindurch eine Abkiihlung infolge der langwelligen Strahlung, 
und zwar im Maximum von 4 bis 8° pro Tag, je nach Aufbau der Atmosphire; es 
steigt mit wachsender Feuchtigkeit der von unten strahlenden Atmosphire die ab- 
kithlende Zone wie deren Abkiihlung. Infolge unwahrscheinlicher Ergebnisse wurde 
ein den Verhiltnissen besser angepafites Absorptionsspektrum des Wasserdampfes 
aufgestellt. Blaschke. 


Heinz Lettau. Theoretische Ableitung und physikalischer 
Nachweis einer 36taigigen Luftdruckwelle. Veréff. Geophys. Inst. 
Univ, Leipzig (2) 5, Nr. 2, 107—167, 1931. In seiner Kinleitung bemerkt der Verf., 
dai die Abhandlung sich nur mit den Wellen beschiftigt, die sich durch die von 
L. Weickmann entdeckte Tatsache der Symmetriepunkte im Luftdruckverlauf 
festlegen lassen. In diesem Sinne wurde grimdlich der Winter 1923/24 untersucht 
(auf Grund sicher erkannter Symmetriepunkte hatte er ein 72 tagiges Intervall; 


dieses wurde der harmonischen Analyse unterworfen und in Ahnlicher Weise die | 
36 tagige Druckwelle dieses Winters untersucht). Die theoretischen Grundlagen | 
der Untersuchung beruhen auf den Arbeiten von Margules (Differential- | 
gleichungen fiir horizontale, reibungslose Bewegung). Die eingehende Betrachtung 
der 36 tagigen Luftdruckwelle des Winters 1923/24 ergibt sie als stehende Schwing 
gung, die sich der urspriinglichen, westwirts wandernden Welle tiberlagerte. Verf 

fiihrt die Auswirkungen dieser Verhiltnisse eingehend aus, untersucht den euro 
paischen Wintermonsun des Jahres 1923/24 (gibt dazu u.,a. schematische Dar 


. 
| 
| 
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stellungen hinsichtlich des Luftaustausches zwischen Nordeuropa und dem 
Nordatlantik), zeigt die Verspitung wie Verfrithung der Welle mit der Héhe und 
die 36.tagige Periode und Singularitiiten im mittleren jabrlichen Witterungsverlauf 
(36 tagige Witterungsperioden sind durch gewisse Margulessche Wellen vom 
Herbst bis zu Beginn des Hochwinters zu erwarten, doch gehoren dazu im nord- 
lichen Asien anomale Temperaturgradienten). Blaschke. 


E. 0. Hulburt. The temperature of the lower atmosphere of the 
earth. Phys. Rev. (2) 38, 1876—1890, 1931, Nr.10. Verf. berichtet iiber beob- 
achtete Temperaturen der Atmosphire und stellt sie in Kurven dar (in Fig.1 die 
in. verschiedenen Héhen iiber dem Meer fiir Sommer wie Winter). Es sind die 
Ergebnisse von 416 Ballonsonden innerhalb der Jahre 1900—1912 in Europa. Be- 
handelt wird ferner der Lichtabsorptionskoeffizient der Gase der Atmosphare 
(dargestellt in Fig. 2 fiir Kohlendioxyd, Wasserdampf und Ozon), sowie deren Ver- 
teilung (in Tabelle 1 von 0km bis oc), Berechnet wird die Temperatur an der 
Erdoberflache (f zu 252K) und zwar im Strahlungsgleichgewicht (in Fig. 3 ist die 
absorbierte, durchgelassene und emittierte Energie an einer einfachen atmosphi- 
rischen Schicht zum Ausdruck gebracht), wozu die entsprechenden Formeln ent- 
wickelt werden (Fig.4 zeigt die spektrale Energie eines schwarzen Korpers 
zwischen 130 und 314° bzw. 0 und 20). Gegeben wird auch die Entwicklung fiir 
die Lufttemperatur hinsichtlich Konvektion und Radiation und die Wirkung des 
Ozons, sowie die Kohlendioxydtheorie der Eiszeit (immer unter Angabe der dies- 
beztiglichen neueren Literatur). Blaschke. 


Ladislas Gorezynskii Maxima de l’intensité du rayonnement 
solaire observés 4 Nice et a Thorene dans les Alpes-Mari- 
times. C. R. 193, 1108—1110, 1931, Nr. 22; Berichtigung ebenda 194, 140, 1932, 
Nr.1. Verf. verweist auf friihere Mitteilungen (diese Ber, 5, 1359, 1924 u. 13, 487, 
1982) und geht dann auf die Messungen zu Nizza im Juni und Juli 1931 und zu Thorenc 
von Dezember bis Juni 1931 ein, stellt fiir Nizza (1928—1931), Thorenc (1931) und 
Paris (1924—1931) die beobachteten monatlichen Maxima der Intensitét der 
Sonnenstrahlung in einer Tabelle in cal/g/min/qem zusammen, Es betragen danach 
die Differenzen der Maxima fiir Nizza und Paris fiir den Winter 0,34, das Frihjahr 
0,10, den Sommer 0,06 und den Herbst 0,20 cal. Blaschke. 


Werner Schwerdtfeger. Zur Theorie polarer Temperatur- und 


Luftdruckwellen. Veréff. Geophys. Inst. Univ. Leipzig (2) 4, Nr.5, 255 
—3i7, 1931. Die Arbeit beginnt einleitend mit dem ,,Abtropfen* kalter Luftmassen, 


‘um dann zur Darstellung der allgemeinen Wind- und Luftdruckverhaltnisse der 


unteren Luftschichten der polaren Breiten (der sogenannten Polarkalotte) tiber- 
zugehen. Es wird hierauf die Theorie des Abtropfens gegeben (der Abtropfvorgang 
kalter polarer Luftmassen geht infolge des verschiedenen thermischen Verhaltens 
der Luftmassen der polaren und der gemafigten Breiten vor sich), der Kaltluft- 
vorstoivorgang baw. der Riickgang der Kaltluft nach hydrodynamischen Gleichungen 
entwickelt und mit zugehérigen Zahlenwerten belegt. Wirklich grofe Kaltluft- 
yorsté$e vermégen sich nur unter dem Einfluf gewisser Warmequellen (Warme- 


-zufubr infolge der ,,GroSturbulenz“ der Atmosphare in horizontaler meridionaler 


und in vertikaler Richtung infolge der ,,Kleinturbulenz“ der Atmosphiére, Warme- 


-gufuhr infolge der Sonnenstrahlung wie dynamischer Erwarmung der Luftmassen) 
“gu entwickeln, wie Verf. ausfiihrlich darlegt (,,turbulente Warmeleitung", ,,schein- 


barer Wirmestrom“, ,,Herd“ des Abtropfungsvorganges an den Windscheiden 
zwischen polarem Ost- und gemafigtem Weststrom tber den Ozeanen) und mit 
Gleichungen belegt. Nach einer kurzen Schilderung des Verhaltens der polaren 


Luftmassen untersucht Verf. die Tropfperiode und ermittelt ihre Dauer zu 19 bis 
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26 Tagen (die der 66 Zyklonenfamilien von J.Bjerknes und H.Solberg 
zeigt jede eine Periode von 22 Tagen), betrachtet spezielle Falle (Winter 1923/24 
und 1928/29 mit 24 tagiger bzw. 20 tagiger polarer Welle; der Grund fiir die Ver- 
kiirzung der Periode wird angegeben), um dann schlieBlich das Ergebnis seiner 
Arbeit zu ziehen: die Periodizitit der polaren Temperatur- und Luftdruckschwan- 
kungen hat ihren Grund im Abtropfvorgang kalter polarer Luft, die wieder auf 
dem verschiedenen thermischen Verhalten der Luftmassen der polaren und ge- 
mafigten Breiten beruht. Blaschke. 


F. Albrecht. Das quantenthepretisch gegebene Waasserdampf- 
spektrum und seine Bedeutung fir die Untersuchungen tiber 
den Warmeumsatz strahlender Luftschichten. (Vorlaufige Mit- 
teilung.) Meteorol. ZS. 48, 476—480, 1931, Nr.12. Verf. verweist zuerst auf friihere 
Arbeiten der Errechnung des Warmeumsatzes durch Strahlung in wasserdampi- 
haltiger Atmosphiare (Humphreys, Gold, Emden, Angstrém, Simp- 
son und Miigge), auf die Untersuchung dieses Spektrums durch Hettner (gibt 
in Kurven das Absorptionsvermégen wie das -spektrum in feuchter Luft), um dann 
niher auf die entsprechenden Ergebnisse einzugehen. Danach ware die Atmosphire 
einzuteilen in: 1. obere Schicht mit Strahlungsgleichgewicht zwischen Sonnenein- 
und Temperaturausstrahlung (Stratosphare), 2. mittlere Schicht mit tiberwiegender 
Energieabgabe durch Strahlung und 3. untere Sshicht mit tiberwiegender Energie-_ 
einnahme. Die Abkiihlung in den mittleren und Erwarmung in der unteren 
Schicht fiihrt zu dauernder vertikaler Durchmischung beider, d. h. einer Luft- | 
schicht mit vertikal nach oben abnehmender Temperatur (Troposphare). Blaschke. 


R. Siiring. Der jetzige Stand der Wolkenforschung. Meteorol. ZS. _ 
48, 481—483, 1931, Nr.12. Kurzer Hinweis auf die Ergebnisse des ersten inter- 
nationalen Wolkenjahres (photogrammetrisches Material) und die Aufgaben des 
bevorstehenden 1932/33. Wolkenhéhenmessungen vom Flugzeug aus durch An- 
visieren von Pilot- und Registrierballonen ergaben die meisten Aufschliisse iiber 
Beschaffenheit wie Physik der Wolken (kon- wie advektive Vorginge an ihren An- 
wie Aufgleitflachen, Turbulenz, Strahlung, Ubersittigung, Unterkiihlung, feucht- | 
labiler Zustand, Koagulation der Tropfen, kolloidaler Zustand ihres Wasser-Luft- _ 
gemisches u. a.). ,,Leitmotive‘ fiir das kommende internationale Wolkenjahr | 
wiren: Erforschung der Lamellenbildungen, Luftwogen, Castellatus- wie Mammatus- | 
bildungen, auch Untersuchungen des gesetzmafigen Auftretens von Regentropfen 
bestimmter Gréfie, sowie der Homogenitit von Nebel und Wolken. Blaschke. 


J.Devaux. Ktude du rayonnement infrarouge émis par l’atmo-. 


sphéreterrestre. C. R. 193, 12071209, 1931, Nr. 23. Mit dem Hinweis auf 
die mehr oder weniger méglichen bzw. richtigen Strahlungsmessungen kommt | 
Verf. auf seine Untersuchungen vom Pic du Midi zu sprechen (unter Beriicksich- | 
tigung von Schneeanhiufungen, Rauhreifbildung, Luftdruckstérungen usw.), er- 
wahnt den von ihm konstruierten Prismenspektrographen mit einem Radiomikro- 
meter und die von ihm erzielten Ergebnisse bzw. aufgestellte Kurve der spektralen 
Ausstrahlung des Himmels (am Tage wie zur Nachtzeit). Sie ergibt schwache 
Emission zwischen 8 und 14, (vorhandener Wasserdampf und Kohlensaure, 
schwache Emission wie Absorption), eine kleine Bande bei 5 wu (fiir Wasserdampf 
und Kohlensiure durchlassig); die Bande bei 10, ist ein Emissionsmaximum 
(Ursache weder Wasserdampf noch Kohlensiaure). K. Angstroém ermittelte in 
diesem Gebiet ebenfalls eine starke Absorptionsbande und schrieb sie nach_ 
Laboratoriumsversuchen dem Ozon der Atmosphiire zu. Damit ware durch das" 
Studium der Absorption der Sonnenstrahlung in dieser Region wie der spektralen 
Emission der Atmosphiére eine Berechnung der Temperatu des Ozons méglich, 
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sofern diese gleichférmig baw. die Messungen bereits vollkommen wiiren. Eine 
Berechnung der Temperaturen der verschiedenen Ozonschichten wiire aber nur 
: méglich bei Kenntnis eines Verteilungsgesetzes der Temperatur als Funktion der 
- Dichte. Blaschke. 
_J.deLagaye. La visibilité du Mont Blane au sommet du Puy de 
Dome. C. R. 193, 1209—1211, 1931, Nr.23. Verf. gibt die Ergebnisse seiner 
6 jahrigen Sichtbeobachtungen vom Gipfel des Puy de Déme aus in Richtung des 
Mont Blane und verweist zugleich auf andere derartige Beobachtungen. Er be- 
spricht dann den Einflu8 des Feuchtigkeitsgehaltes der Luft, des jeweiligen Him- 
_melszustandes wie der allgemeinen barometrischen Verhiltnisse mit Bezug auf 
_besonders gute Sichtbarkeit hoher Berge (beriicksichtigt werden u. a. die Wind- 


_vichtungen wie -stirken, die Maxima wie Minima u. a. m.). Blaschke, 


Sir Napier Shaw. Harmonies and syncopations in the seasonal 
variation of atmospheric elements. Gerlands Beitr. 33 (K6éppen- 
: Band II), 351—352, 1931. Der Verf. gibt in einer Tabelle eine Zusammenstellung 
_von Erscheinungen, die einen Jahresgang in den Abweichungen von ihren Mittel- 
-werten aufweisen. Es ist eine Einteilung in zwei Gruppen durchgefiihrt: solche, 
deren monatliche Abweichungen Extrema zu den Zeiten der Solstitien annehmen, 
und solche, deren monatliche Abweichungen am gréften zur Zeit der Aquinoktien 
sind. F. Steinhauser. 
O. Hoelper. Uber die Durchlassigkeit der dunstgetriibten 
Atmosphare. Gerlands Beitr. 33 (Képpen-Band II), 370—386, 1931. Der Verf. 
bestimmt nach neueren Angaben iiber die extraterrestrische Energiekurve und die 
monochromatische Durchlassigkeit der Atmosphare die Zerstreuungskoeffizienten 
_trockener und wasserdampfhaltiger Luft fiir die Gesamtstrahlung, fiir Rot- und 
_ Grtinblaustrahlung und fiir verschiedene Luftmassen durch numerische Integrierung. 
Die aufer der molekularen Zerstreuung und der Wasserdampfextinktion und 
_-absorption auf die Strahlungsintensitaét schwachend einwirkende Triibung wird 
durch die Dunsttriibungskoeffizienten erfaft, die als Rest bleiben, 
wenn von den aus den Beobachtungen ermittelten komplexen Extinktionskoeffizienten 
der berechenbare Anteil des Wasserdampfes und der molekularen Zerstreuung ab- 
gezogen wird. Aus zweijahrigen Beobachtungen in Aachen werden mittlere Dunst- 
‘triibungskoeffizienten fiir die einzelnen Monate und verschiedenen Luftmassen 
berechnet, ihr jahrlicher und taglicher Gang diskutiert und mit Davos (1560 m) und 
Riezlern (1150 m) verglichen. Der jahrliche Gang zeigt in Aachen ausgesprochene 
, Maxima im Mai und Dezember und Minima im Februar und Oktober. F. Steinhauser. 


Ose. V. Johansson. Die Hauptcharakteristika des jahrlichen 
Temperaturganges. Gerlands Beitr. 33 (Képpen-Band II), 406—428, 1931. 
Fiir die Schnittpunkte jedes 5. Breitenkreises und jedes 10. Meridians berechnet 
‘der Verf. den Grad der Kontinentalitit k = p A/sin p —q (A = jahrliche Tempe- 
raturamplitude, » = geographische Breite, p = 1,6, q = 14) und das Mafi der Ver- 
spitung d = (h—v)/2 und der Asymmetrie der jabrlichen Temperaturkurve 
m = (h-+v)/2, wobei h und » die prozentuellen Abweichungen der Temperatur im 

'Friihjahbr bzw. Herbst von Kép pens Normalkurve t = 100 sin? n 15 = Monats- 

nummer) bedeuten. Die Ergebnisse werden in Tabellen mitgeteilt. Durch die Vor- 

- zeichen von m und d werden fiinf T y p en des jahrlichen Temperaturganges charak- 

_terisiert: 1. der polare Typus mit langem Winter und kaltem Friihjahr, 2. der 
‘ozeanische Typus mit deutlicher Verspatung und warmem Herbst, 3. der normale 
Typus, 4. der tropische Typus mit warmem Friihjahr und langem Sommer und 5. der 
aquatoriale Typus mit kleiner Amplitude und wechselnden Vorzeichen von m 
und d. F. Steinhauser. 
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M. Omsehansky. Uber die Relativzahlen der Sonnenflecken. 
Gerlands Beitr, 33 (Képpen-Band II), 429—438, 1931. Die Kurve der Relativzahlen | 
der Sonnenflecken zeigt, daf zu Zeiten des Maximums die mittlere monatliche Ver- 
anderlichkeit gréfer ist als zu Zeiten des Minimums. Der Verf. schlieft daraus, 
da®B, wenn in den verschiedenen Zeiten. die zwischenmonatliche Veranderlichkeit 
von denselben Ursachen abhingt, die Skale, in der diese Relativzahlen gemessen 
werden, deformiert ist, indem Ursache und Wirkung nicht in linearer Beziehung 
stehen, und fiihrt eine Ausgleichung dieser Skale derart ein, da8 die mittlere monat- 
liche Veriinderlichkeit bestindig gleich wird. Diese Ausgleichung wird durchgefihrt, 


wenn man als Ma& a — 10) w verwendet, wo w die Wolfschen Relativzahlen 
bedeutet. F. Steinhauser. 


Heinz Lettau. Die Wirksamkeit einer Grofistadt als Quelle von 
Luftverschmutzung. Gerlands Beitr. 31, 387—397, 1931, Nr.4. Die von 
W. Schmidt angegebene Formel fiir die Verteilung einer Eigenschaft s der Luit 
nach Héhe (z) und Zeit (¢)durch Austausch (A) bei einem konstanten Strom So pro — 
cm? und sec wird umgebildet auf die Form 


02? - : 
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(¢ = Dichte, o = spezifische Warme, wenn S) Warmezufuhr bedeutet, sonst v = 1, — 
® = GauBfsches Fehlerintegral) und dazu verwendet, aus einer beobachteten Ver- | 
teilung von s auf die Dunst- und Stauberzeugung Sp der Grofistadt zu schliefien. Als 
Unterlage werden Schatzungen des Blauwertes (B) an verschiedenen Stellen von 
Konigsberg und seine von Linke angegebene Beziehung zum Tritbungsfaktor und . 
damit zum Staub- und Dunstgehalt der Luft genommen. Diese Schatzung gibt hier 


eigentlich eine inte grierende Betrachtung der Verteilung von s, namlich {s dz 


0 
als proportional dem Staubgehalt. Der Staubflu8 von der Stadt zur Umgebung 
(Richtung «) wird danach gefunden als Sp = 4/, ov d/d@ | sdz, wo v die mittlere | 


Windgeschwindigkeit bedeutet. Damit wurden Werte fiir den Staubgehalt gefunden, 
die der GréSenordnung nach mit friiheren Messungen iibereinstimmen. ) 
; F. Steinhauser. 
M. Milankovitch, Uber die Uratmosphadre der Erde. Gerlands Beitr. 33~ 
(Képpen-Band II), 219—222, 1931. Vor Bildung der Ozeane enthielt das gesamte 
freie Wasser der Erde in Form von iiberhitztem Wasserdampf die Atmosphire. Zur 
Ausscheidung des Wasserdampfes konnte es erst kommen, als die Temperatur der 
unteren Atmosphirenschichten die kritische Temperatur des Wasserdampfes unter- 
schritten hatte. Der thermische Aufbau dieser Uratmosphiare war durch die Aus- 
strahlung der Erde bedingt, die die Sonnenstrahlung damals weit iiberbot. Wenn 
man neben dem grofen Wasserdampfgehalt die tibrigen Gase nicht in Betracht | 
zieht und aus der Annahme eines stationaéren Strahlungszustandes ein Strahlungs- : 
gleichgewicht folgert, so kann aus der Schwarzschildschen Differential- 
gleichung ein Temperaturgradient von 1° pro 188 m fiir die Uratmosphare berechnet 
werden. Dasselbe Ergebnis liefert auch die Berechnung des Temperaturgradienten _ 
fiir ein indifferentes Gleichgewicht der Atmosphire nach Ritter. Im Anfangs-— 
stadium, als die Temperatur der untersten Atmosphiirenschicht ungefahr 1200° 
betrug, reichte diese hauptsichlich aus iiberhitztem Wasserdampf pestehende| 
Uratmosphare bis zu 200km und war dort von einer Wolltendecke umschlossen, 


\ 


ad 
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die sich mit fortschreitender Abkiihlung der Erde niherte, bis die Bildung der Ozeane 


ermoglicht war. F., Steinhauser. 


E. Kuhibrodt. Bildung von Cirrus-Wélkchen beim Platzen von 
Pilotballonenin grofen Héhenin den Tropen. Gerlands Beitr. 34 
(Képpen-Band III), 9—20, 1931. Gelegentlich der Meteor-Expedition beobachtete 
Verf. das haufige Auftreten von cirrusartigen Wolken beim Platzen der Pilotballone, 
besonders in Héhen von 16 bis 19km. Als Ursache wird erlautert, da in den 
Tropen eine Wasserdampfiibersittigung der umgebenden Luft in bezug auf Eis vor- 
liegen diirfte, die durch die Kondensationskerne des Wasserstoffgases der Ballon- 
fillung evtl. in Verbindung mit dem im Pilotballon stets vorhandenen Talkum- 
staub zu Sublimationsvorgingen fiihrt. K. Keil. 


Adolf Schmidt. Pri la ebleco kaj probableco de multjara periodeco 
en la meteorologiaj fenomenoj. Gerlands Beitr. 33 (Képpen-Band II), 
40—44, 1931. (Esperanto.) Eine gewisse Méglichkeit annihernd periodischer 
Schwankungen von mehrjaihriger Periodendauer in den meteorologischen Er- 
scheinungen liegt in der aus allgemeinen mathematischen Griinden plausiblen 
Existenz einer unstetigen Mannigfaltigkeit quasistationirer Formen der allgemeinen 


-Zirkulation, um die der tatsichliche Zustand, das Weltwetter, zeitlich und 6rtlich 


schwankt. Diese (vor allem durch die geographische Verteilung der Wolkendecke 
eharakterisierten) Normalzustande lésen einander unter dem vorwiegenden Ein- 
fluf der Anderung des Sonnenstandes ab (Analogie mit den Vorgaingen im Atom). 
Mit Riicksicht auf die zonale Geschlossenheit und die Rotation der Erde einerseits 
und den die Ausbildung geyssrartiger Vorginge begiinstigenden Gegensatz zwischen 
Polar- und Aquatorialgebieten andererseits ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit 
dafiir gegeben, dafi die Kette der einander ablésenden Normalzustande zu einem 
schon einmal dagewesenen zuriickfiihrt und sich damit zu einem Zyklus schlieft. 
Das braucht durchaus nicht bei der Wiederkehr desselben Sonnenstandes der Fall 
zu sein; vielmehr kann und wird wahrscheinlich das Gesamtergebnis des einzelnen 
Jahres die Tendenz zu einer fortschreitenden Weiterentwicklung haben, die den 
SchluB des Zyklus erst nach einer Reihe von Jahren méglich macht. Ad. Schmidt. 


Bernhard Haurwitz. Zur Theorie der Wellenbewegungen in Luft und 
Wasser. Ver6ff. Geophys. Inst. Univ. Leipzig (2) 5, Nr. 1, 1—106, 1931. Es werden 


~ Wellen an der freien Oberflache und an inneren Grenzflachen untersucht, und zwar 


mit Hilfe der Bjerknesschen atmospharischen Stérungsgleichungen in Euler - 


-sceher Form. Die Grenzflachen und die freien Oberflachen werden im ungestérten 


Zustande horizontal angenommen, von der Wirkung der Erdrotation wird im allge- 


meinen abgesehen, so da das Problem als zweidimensionales in einer Vertikal- 


ebene behandelt werden kann. Zunichst wird eine inkompressible 
Fliissigkeit betrachtet, deren Dichte sich nach einem Exponential- 
gesetz mit der Héhe andert. Die Grundstrémung bleibe in jeder Schicht 
konstant. In diesem Falle haben die auftretenden gewodhnlichen Differential- 
gleichungen konstante Koeffizienten und lassen sich Jeicht behandeln. Hat man eine 
Schicht mit freier Oberflache, so kommt man, wenn diese Schicht sehr tief ist, auf 
die Stokessche Formel fiir die Fortpflanzungsgeschwindigkeit von Wellen auf 
tiefem Wasser, wenn die Schicht dagegen sehr flach oder die Wellen im Verhiltnis 


zur Schichttiefe sehr lang sind, auf einen der Lagrangeschen Formel sehr 


_ ahnlichen Ausdruck, namlich 1* = —--=———--_ Hier ist v* die Wellengeschwindig- 


1+ oF) 
keit, g die Fallbeschleunigung, h die Schichttiefe, k das negative (konstante) Ver- 


hialtnis des vertikalen Differentialquotienten der Dichte zur Dichte selbst. Die 
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Abweichungen von dem Fall konstanter Dichte sind iibrigens nicht betrachtlich. Die 
Wellen an der Grenze zweier unendlich tiefer Schichten verschiedener Dichte haben 
bei gleichen Dichtespriingen eine erheblich grofere Geschwindigkeit, wenn die 
Dichte in beiden Schichten mit der Héhe sich andert, als wenn sie konstant bleibt 
und blo® an der Schichtgrenze einen Sprung aufweist. Wenn beide Schichten flach 
sind, so ergeben sich bis auf kleine Modifikationen wieder bekannte Formeln. Im 
Falle dreier Schichten beeinflussen sich die an der freien Oberflache und den beiden 
internen Grenzflichen auftretenden Wellen im Falle unendlicher Tiefe nicht. Ist die 
mittlere Schicht nur eine sehr diinne Ubergangsschicht zwischen den beiden anderen 
Schichten, so ist die Wellengeschwindigkeit nur ganz wenig kleiner, als sie im Falle 
eines scharfen Dichtesprunges ware. Weiterhin werden Wellen untersucht, wenn 
die Flissigkeit inkompressibel ist, die Dichte in jeder Schicht konstant bleibt und 
dic Grundstrémung sich linear mit der Héhe andert. Es zeigt 
sich, da die Windanderung mit der Héhe sich nur in dem konvektiven Glied der 
Wellengeschwindigkeit bemerkbar macht, ihr Einfluf8 auf das dynamische Glied 
bleibt verschwindend klein. Schlieflich werden Wellenbewegungen eines iso - 
therm geschichteten Gases untersucht. Die Zustandsinderungen diirfen 
dabei nach einer beliebigen Polytropen verlaufen, im allgemeinen nach der 
Adiabaten. Vor allem werden die Wellen an der Grenze zweier unendlich tiefer 
Schichten behandelt. Ihre Geschwindigkeit ist bei gleicher Wellenlange kleiner als 
im oben erwihnten Falle inkompressibler inhomogener Schichten, aber gréfer als 
im Falle homogener Schichten, was mit der Stabilitat der Schichtung zusammenhanegt. 
Aus diesen Rechnungen ergibt sich eine neue Formel fiir die Wellenlainge der 
Helmholtzschen Luftwogen 
La 22% y : Tt pu 
g ya ie A RY. a = = U2 (ee “po tps) 

die auch die Kompressibilitat der Luft mit beriicksichtigt. Es bedeuten U den halben 
Geschwindigkeitssprung an der Schichtgrenze, T’™ die Temperatur unterhalb und 
oberhalb der Schichtgrenze, k = 1,4 das Verhiiltnis der spezifischen Wirmen, R die 


Gaskonstante fiir Luft. Diese neue Formel stellt die Beobachtungen besser dar als 
die friiheren einfacheren Formeln. 


Griffith Taylor. The limits of the Australian desert. Gerlands Beitr. 
33 (K6ppen-Band II), 16—30, 1931. Der Verf. beschiftigt sich mit den verschiedenen 
Definitionen, die sich auf die Trockengebiete Australiens beziehen und beweist, daw 
als Definition nur eine kombinierte klimatische und ékonomische in Frage kommt. 
Das Gebiet, das Taylor mit dem Worte ,,Wiiste“ bezeichnet, ist kleiner als die 
Wiiste von Képpen, deren Grenzen rein klimatisch sind. Taylor nimmt auch 
den Zeitfaktor in die Definition der Wiiste hinein. Seine Definition lautet: Eine 
Wiiste ist ein Gebiet spirlichen Regenfalles (in heifien Gebieten bisweilen auch 
15 Zoll erreichend) mit diinn gesiitem und besonderem Pflanzen- und Tierleben. 
Sie ist fiir eine Nutzbarmachung durch stindige Hirten nicht geeignet, selbst wenn 
die Grenzgebiete durch diese Klasse 50 Jahre lang in Besitz genommen waren. 
Wahrend der Vert. die geologischen und topographischen Gesichtspunkte (controls), 
die sich als unbedeutend fiir die Wiiste erweisen, nur streift, fiihrt er die charak- 
teristischen Merkmale des grofen und trockenen Gebietes (von Koéppen Wiiste 
genannt) und der inneren unbewohnten Wiiste eingehendst aus. H. Tollner. 
¥. Dilger. Die elfjahrige thermische Welle auf der Erdober- 
flaiche. Gerlands Beitr. 30, 40—95, 1981, Nr. 1/2. Mit Hilfe der harmonischen 
Analyse wird die elfjahrige thermische Welle auf der Erdoberfliche untersucht. 
Um ein Kriterium fiir die Realitiitt der Wellen zu haben, wurden die Intervalle 


Haurwitz. | 
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fortlaufend um je zwei Jahre verschoben und die Analyse neuerdings durchgefiihrt, 
was eine konstante Anderung des Phasenwertes fiir jede Verschiebung zur Folge 
haben muf, wenn nicht Stérungen im Wellenverlauf auftreten. Der Verlauf der 
Phasenverschiebung ist fiir indische, amerikanische und europaische Stationen 
getrennt graphisch dargestellt. Daraus sieht man im allgemeinen gegenitiber der 
Sonnenfleckenwelle eine Phasendifferenz der thermischen Welle von ungefahr 180°. 
In bestimmten Zeitepochen bewirken aber Stérungen einen Phasensprung bis zu 
100° in den einzelnen Stationsgruppen. Auffallend ist, da®8 in Europa Sonnen- 
flecken- und Temperaiurwelle bis 1903 ungefihr in gleicher Phase schwingen, nach- 
her aber nach einem Phasensprung der thermischen Welle um etwa 180° entgegen- 
gesetzt. Die Stérungen treten an allen europiischen Stationen nicht gleichzeitig auf, 
sondern schreiten in der Stérungsepoche um 1900 zeitlich von W nach E fort, 
wahrend sie in einer Stérungsepoche nach 1800 in umgekehrter Richtung von E 
nach W wandern. Im Amplitudenverlauf findet sich meist ein Minimum zur Zeit 
einer Stérung im Phasenverlauf. Eine synoptische Darstellung der Isophasen zeigt 
ein Ausgangszentrum der elfjihrigen Welle iiber Nord-Amerika, dem nérdlichen 
Stid-Amerika und Nordwest-Europa, ein zweites in Indien und ein drittes iiber 
Australien und Samoa-Inseln. Diese Zentren finden sich auch bei Intervallver- 
schiebungen entsprechend wieder. Die Amplitudenverteilung zeigt im zeitlichen 


_Verlauf nicht mehr solche Einheitlichkeit wie die Phasen. Im Gegensatz zu den 


Untersuchungen K6ppens sind nach dieser Arbeit um den Aquator die Ampli- 
tuden am kleinsten und werden mit wachsender geographischer Breite gréfer. Eine 
Untersuchung der Koppelung der thermischen und der Sonnenfleckenwelle zeigt, 
daB8 fiir l&angere Zeit eine solche nicht zu bestehen scheint. F. Steinhauser. 


H. U. Sverdrup. Diurnal variation of temperature at polar 
stationsin the spring. Gerlands Beitr. 32, 1—14, 1931. Nach Simpson 
gibt es zwei verschiedene Typen des Jahrganges der Amplitude des taglichen 
Temperaturganges: 1. Der ,McMurdo“-Typ mit einer langsamen Zunahme 
nach Wiederkehr der Sonne, die aber bis zum Zeitpunkt des héchsten Sonnen- 
standes andauert. 2. Der ,,.Fram“-Typ mit einem rapiden Anstieg der Amplitude 
des taglichen Temperaturganges im Friihjahr, Maximum im April und darauf- 
folgender Abnahme zu einem Minimum im Hochsommer und neuerlichem Anstieg 


bis zum Herbst. Die bisherigen Erklarungen fiir den ,,Fram“-Typ waren unzu- 


reichend. Mohn hielt die Zunahme der Bewélkung und der Windgeschwindigkeit 


zum Sommer fiir mafgebend, in der Tat aber ist der Abfall der Amplitude zum 


Sommer bei jeder Art von Wetter vorhanden. Meinardus’ Ansicht, daf} im 


Sommer die Amplitude deshalb kleiner sei, weil dann im Laufe des Vormittags 


bereits der Gefrierpunkt erreicht werde, der wegen der zum Schmelzen des Eises 
notwendigen Wa&rme nicht leicht iiberschritten werden kénne, wird dadurch hin- 
fallig, das auch zu einer Zeit, wo das Tagesmaximum der Temperatur noch weit 
unter 0° liegt, bereits die Amplitudenabnahme eintritt. Wahrend nun Simpson 
die Anderung im Charakter des taglichen Temperaturganges auf die Anderung der 
Oberflichenbeschaffenheit zuriickfiihrt (im Frihling lockere Schneedecke, im 


- Sommer dichter Schnee), hat Kidson im Vorjahr auf die Bedeutung der diimnen, 


iiber den Polargebieten lagernden Kaltlufthaut hingewiesen. Tatsichlich findet 
nun Sverdrup einen eigenartigen rechnerischen Zusammenhang zwischen der 
Hoéhe der Kaltlufthaut, der Gesamtstrahlung auf die Hori- 


zontalfliche und der Amplitude des taglichen Temperatur- 


ganges unter Verwendung der Beobachtungen wahrend der Drift der ,Maud*. 
Die Resultate gelten fiir die Packeiszone in der Nahe der Sibirischen Kiiste (etwa 
fiir 730 N und 165° E). Die Hauptergebnisse enthalt die folgende Tabelle: 
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Mittlere Beziehung zwischen der Amplitude der taglichen 
Variation der Lufttemperatur (A), der Strahlung auf die 
Horizontalflache (8S) und der Dicke der Kaltluftschicht 
(Konvektionsschicht, H) 


Monat | 3 | H s ease A. HIS 
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Aus dem Verhiltnis A/S ersieht man deutlich, daB die Strahlungsgréfe mit zu- 
nehmender Jahreszeit in bezug auf die Amplitude der Temperatur in Bodennahe 
immer mehr entwertet, aus der Konstanz des Verhaltnisses A.H/S erkennt man 
jedoch, da die Héhe der Konvektionsschicht, bis zu deren oberer Inversions- 
begrenzung die tagliche Temperaturschwankung wirksam sein diirfte, ein mafj- 
gebender Faktor ist. Das Amplitudenmaximum im Friihjahr kommt also daher, 
da® die Strahlung dann bereits kraftig, die Héhe der im Laufe des Tages zu 
heizenden Schicht jedoch noch niedrig ist. F. Lauscher. 


W. Peppler. Zur Frage des Temperaturunterschiedes zwischen | 


den Berggipfeln und der freien Atmosphiare. Beitr. z, Phys. d. fr. 


Atmosphiare 17, 247—268, 1931, Nr.4, Aus langen Beobachtungsreihen ist von ver- 


schiedenen Autoren abgeleitet worden, dai die Temperaturen der Berggipfel 
um annihernd 1° niedriger sind als die der Luftmassen der freien Atmosphare 


in gleicher Héhenlage. Verf. hat den Versuch unternommen, eine Erklarung dieser | 


Tatsache aus den Ergebnissen der aerologischen Beobachtungen der Drachenstation 


am Bodensee einerseits und den Temperaturregistrierungen auf der Zugspitze und . 
dem Santis andererseits abzuleiten. Die Bedenken, die zunichst gegen die Ver- | 


gleichbarkeit der Temperaturen iiber dem Bodensee mit der etwa 120 km entfernten 
Zugspitze sich aufdrangen, treten nach Ansicht des Verf. dadurch zuriick, daf} er 
langjahrige Mittelwerte hierzu herangezogen hat. Verf. gibt zunachst eine Uber- 
sicht der Temperaturdifferenzen nach Haufigkeit und mittlerer Gréfe. Zum 


Morgentermin ist das ganze Jahr iiber die Bergtemperatur um etwa 1,2° niedriger 


als die der freien Atmosphire, am Nachmittag hingegen treten, wenigstens in den 


Monaten Marz bis August, Ubertemperaturen im Mittel von bis zu 1° auf. Die 


morgendliche Temperaturdifferenz ist ausgesprochen von der Bewélkung tiber der 
Bergstation abhingig. Bei wolkenlosem Wetter erreicht sie sehr wesentliche Betrige, 
wihrend sie sich bei bedecktem Himmel naturgemi8 nur in kleinen Grenzen be- 
wegt. Bei Windstéfen bis zu 7m/see wichst die negative Differenz Zugspitze— 
Bodensee dem absoluten Betrag nach mit zunehmender Windstarke an, um bei 
weiterer Windsteigerung wieder abzunehmen. Am Nachmittag ist in der kiilteren 
Jahreszeit derselbe Gang wenn auch mit schwicheren Amplituden zu beobachten. 


7 


Heranziehung der Santisbeobachtungen ergibt das Amplitudenmaximum bei 7 m/sec — 
Wind, wie es auf der Zugspitze ausgeprigt ist, nicht. Auf der Zugspitze ist die 
. Amplitude der Temperaturdifferenz gegeniiber den Bodenseebeobachtungen bei 


nordlichen Winden gréfer und ausgepragter als bei siidlichen Winden, wahrend 
auf dem Santis die Verhialtnisse gerade umgekehrt liegen. Die Differenz Zugspitze 
minus freier Atmosphire steht in enger Abhangigkeit zum vertikalen Temperatur- 
gradienten. Bei adiabatischer Temperaturabnahme ist die Differenz nahe Null, 
wahrend sie bei Isothermien und Inversionen stark negative Werte erreicht. Dies 
macht sich besonders bei antizyklonalen Luftdruckverteilungensbemerkbar. Heiteres 
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Wetter, geringe Feuchtigkeit und Nordwinde auf der Zugspitze sind die auferen 
Anzeichen dafir. Positive Differenzen treten meist bei entgegengesetzten 
Witterungsbedingungen auf. Verf. macht ausschlieflich die dynamische Abkiihlung 


infolge des an den Bergspitzen erzwungenen Aufsteigens der Luftmassen dafiir 
verantwortlich. P. Duckert. 


F. Hummel. Vergleichende Untersuchungen der Béoigkeit des 
Windes. Beitr, z. Phys. d. fr, Atmosphiire 17, 264—277, 1931, Nr. 4. Verf. geht 
von der horizontalen Béigkeit aus, wobei als Béigkeitsmaf die Schwankungs- 
amplitude der Windgeschwindigkeit pro Viertelstunde benutzt wird, um Unter- 
suchungen von Einfliissen der Windrichtung, des Gelindes, der Bebauung und von 
verschiedenen Luftkérpern, sowie von der Hohe der Aufstellung iiber dem Erd- 
_ boden und auf Berggipfeln auf die Béigkeit anzustellen. Infolge der groBen Halb- 
wertszeit und der weiter im Prinzip der verwendeten Béenmesser nach dem hydro- 
statischen Tauchglockenprinzip liegenden Anzeigeverzégerung wurden vom Verf. 
nur Registrierungen mit relativ hohen Windgeschwindigkeiten verwertet. Benutzt 
wurden vier Stationen des Badischen Netzes und die Registrierungen von Frank- 
furt a. M. Es ergaben sich besonders bei sehwachen Winden gréfere Béigkeiten 
bei Westwinden gegeniiber Ostwinden auf allen Stationen. Die Unterschiede in der 
Béigkeit sind verschieden grofi und als Funktionen der Gelindebebauung und 
? -beschaffenheit darstellbar. Vorgelagerte Walder und Stadte erhéhen die Béigkeit 


bei schwacher Windbewegung ganz erheblich. Gruppierung nach der Wetterlage 
ergibt grofiere maximale Bdigkeit. bei Stationen, die den Cyklonenzentren naher 
gelegen sind, als Folge der dort herrschenden stirkeren Vertikalkomponente. Der 
Vergleich der Registrierungen auf dem Feldberg im Schwarzwald mit denjenigen 
von Freiburg i. Br, ergibt, daf} die durch erhéhte Reibung im Gebirge zu erwartende 
groéiere Béigkeit auf der Feldbergstation durch die Abnahme der Boigkeit mit der 
Héhenlage stark iiberkompensiert wird. : Bei Hochdruckwetterlagen zeigen die 
Tabellen weitgehende Beruhigung der Verhaltnisse. Kaltluftwetterlagen zeigen 
- gegeniiber Warmlufteinbriichen betrachtliche Vergréferung der Boigkeit besonders 
bei geringer Windbewegung. Tabellen und Figuren ergainzen das Gesagte sehr 
jibersichtlich. Das Fehlen von zugehGérigen Messungen der Vertikalbewegung 
erschwert die Diskussion. P. Duckert. 


_W. Korte. MessungenderVertikalbewegungenderAtmosphare 
durch Pilotballone. Beitr. z. Phys. d. fr. Atmosphare 17, 278—285, 1931, 
Nr.4. H. Hergesell hat 1913 vorgeschlagen, die Vertikalstrémungen in der 
_ Atmosphare durch Visierung von Pilotballonen zu messen, an denen eine vertikal 
_ hangende Basis befestigt war. Ist die Lange dieser Basis b, der Winkel, unter dem 
die Basis im Theodoliten gemessen mittels Mikrometer oder Strichplatte erscheint, e, 


der Héhenwinkel, so ergibt sich die Héhe des Ballons zu hh = 5— - sin 2. Die 


2 
Normalsteiggeschwindigkeit eines solehen Gespanns hat Hergesell nach der 
_ Formel S42 2 eee, 
ig |, 
So 1+ 0,5 x 


1 
bestimmt, wo 2 die Normalsteiggeschwindigkeit des Pilotballons ohne Basis und 
_ Anhingsel, Sp die Steigkraft eines solchen Ballons, S die Steigkraft des Systems mit 
_ Anhangsel, P das Gewicht einer am unteren Ende der Basis befindlichen Spirale 
ist, und Q; ist gleich (Sp + B)'3, wo B das Gewicht des ungefiillten Ballons darstellt. 
 Verf. hat diese Messungen wieder aufgenommen und weitergefiihrt. An Stelle der 
h, Papierspirale Hergese lls hat er eine solehe aus Aluminiumfolie von 1/;) mm 
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benutzt, was den Vorteil einfacherer und stabilerer Herstellung bei besserer Sicht- 
barkeit hat. Verwendet wurden Basislingen bis zu 10m. Eine Reihe von Aufstiegs- 
ergebnissen in graphischer Darstellung geben einen Begriff von der Einfachheit 
und Genauigkeit der Methode. Vergleiche zwischen der aerologischen Schichtung 
und den Vertikalbewegungen zeigen sehr enge Zusammenhange. Bei der Kin- 
fachheit der Methode sollte gepriift werden, ob nicht viele Pilotvisierungen durch 
diese Art der Verfolgung zu einer Fundgrube von wichtigem aerologischen Material 
gemacht werden kénnten. Besonderes Interesse unter den aufgefiihrten Beispielen 
hat eine Wetterlage mit Wogenbildung in etwa 1500 m Hohe, die sich sehr markant 
in der Zeith6henkurve des Ballons auspragt. P, Duckert. 


A. Wigand. Hochfahrten von Registrierballonen. Beitr. z. Phys. d. 
fr. Atmosphire 17, 286—289, 1931, Nr. 4. Verf. hat mit seinen Mitarbeitern L. Heis 
und E, Frankenberger Versuche angestellt, um die mit Registrierballon 
erreichten Héhen weiter zu steigern und Aufstiege in Schichten bis zu 40 km Héhe 
zu erhalten, in jene Héhen also, in denen die Schallsondierung und Ozonforschung 
eine erhebliche Temperatursteigerung mit der Héhe gefordert hat. Umfangreiche 
Untersuchungen und Messungen iiber den Krafteverlauf bei der Ausdehnung von 
Gummiballonen berechtigten Verf. zu der Annahme, daf mit relativ geringen Gas- 
fiillungen, also auch kleineren Aufstiegsgeschwindigkeiten, als sie normal iiblich 


sind, Héhen von iiber 30 bis 40km Hohe mit Registrierballonen erreichbar sein _ 


mu®ten. Die Erhéhung der Mefgenauigkeit der Registrierballonmeteorographen 
wurde besonders beim Barometer durch Eichung desselben in einem Druck-Kalte- 
Rezipienten, einem evakuierbaren Kupferkasten, der in ein Kohlenséure-Spiritus- 
Bad versenkt werden konnte, angestrebt. Dem Meteorographen wurde zur Kontrolle 
der erreichten Maximalhoéhe noch ein Toluoliiberlaufmanometer beigegeben. Von 
einer Aufstiegsserie erreichten nach dieser neuen Methode vier Aufstiege Héhen 
tiber 30km. Am 38. 9. 1930 wurden sogar 35,9 km erreicht. Als wichtigstes Ergebnis 
hat sich gezeigt, daB durch die Aufstiege nennenswerte Temperaturzunahmen in 
Héhen von 30 bis 36 km in der Stratosphare nicht nachgewiesen werden konnten. 


Die Temperaturen der Gipfelhéhen lagen saémtlich unter — 46°C. Im Mittel nimmt | 


oberhalb 20 km Hohe die Temperatur nur wenig, etwa um 0,3°C auf 1 km zu. 

P. Duckert. 
A. Wigand, Zur MeStechnik aerologischer Fliige. Beitr. z. Phys. d. 
fr. Atmosphare 17, 290—293, 1931, Nr.4. Verf. berichtet iiber Arbeiten seines 
Instituts zur Bestimmung der Thermometertragheit in Abhangigkeit von der Luft- 
dichte und Ventilation und zur Beseitigung der elastischen Nachwirkung und 
Hysterese des Aneroidbarometers durch Verwendung von Quarzkristall als Dosen- 
feder. Die Messungen sind notwendig, um in den verschiedensten aerologischen 
Registrierinstrumenten zu einer Verfeinerung und Genauigkeitssteigerung der 


aerologischen Mefiergebnisse zu gelangen. Der Trigheitskoeffizient « von Thermo- | 


metern, wie ihn H. Hergesel1 definiert hat, ist abhingig von der Dichte o und 
der Geschwindigkeit v der ventilierten Luft, die an dem Thermometer vorbei- 
streicht. De Quervain hat den Geschwindigkeitseinflu8 bei Bimetallthermo- 


a Vy\9.9 
metern zu — = (3) ermittelt. Nach Arbeiten des Verf. und seines Assistenten | 
0 


G. Klanke lassen sich diese Abhingigkeiten besser durch den Exponenten 0,6 _ 
statt 0,5 darstellen, Der Hauptwert wurde von ihnen aber auf den Dichteeinflu8 — 


gelegt. Durch Flugzeugaufstiege, die in Stufen erfolgten, wurde diese Abhangigkeit 
a Q 0,6 
zu er = (3) oder auch durch «@ = a + 0,73 (e¢9 — ¢) festgelegt. Die Tatsache 


¢ 2 
dafi der Exponent bei Geschwindigkeits- und Dichteeinflu8 der, gleiche ist, wird vom 


| 
: 
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--Verf. dahin gedeutet, da® der tiefere Grund fiir den Einflu8 auf den Wirme- 
ubergang im Einfluf der Strémung liegt, weil in der den Strémungszustand 
charakterisierenden Reynoldsschen Zahl R = a Dichte und Geschwindig- 

Lt 
keit von gleichwertigem Einflu8 auf die Form der Strémung sind. Indirekt wiirde 
daraus auf eine starke Abhingigkeit des Exponenten von der Thermometerform 
geschlossen werden miissen. Die elastische Nachwirkung der Druckindikatoren 
konnte Verf. durch Verwendung einer Quarzkristallplatte von 2,7mm Dicke als 
Spannfeder eines Neusilberaneroids auf weniger als 0,0003 des Gesamtausschlages 
herabsetzen. Uber Versuche, die den Quarzkristall durch Einkristallmetalle als 
Dosenfeder ersetzen, soll vom Verf. demnichst berichtet werden. P. Duckert. 


W. Georgii. Das Segelflugzeug als aerologisches Forschungs- 
mittel. Beitr. z, Phys. d. fr, Atmosphire 17, 294—306, 1931, Nr.4. Verf. fiihrt 
aus, daf} das Segelflugzeug, wie Flugbahnvermessungen, die schon 1923 auf der 
Wasserkuppe von Koschmieder, Dubois und Kaempfert ausgefiihrt 
wurden, ergeben hatten, in besonderem Mafie geeignet ist, als meteorologisches 
Instrument zur Bestimmung der Vertikalstréme in der Atmosphire zu dienen. Die 
Formel fiir die Sinkgeschwindigkeit enthalt, abgesehen von der Luftdichte und 
einem Verhaltnis c?/c?, das von den Aufstiegs- und Widerstandsbeiwerten abhingt, 
/ nur konstante Gréfen. Der Einflu8 der Luftdichte auf die Sinkgeschwindigkeit ist 
relativ gering, er ergibt in 2000m H6he nur gegeniiber Bodenwerten um 10 % 
héhere Sinkgeschwindigkeit. Das Verhaltnis c3/c? ist als konstant anzusehen, so- 
lange der Flugzeugfitthrer mit konstantem Staudruck fliegt. Dies ist einem geiibten 
Flieger méglich. Aus der durch Hichfliige bestimmbaren Sinkgeschwindigkeit und 
den wahren Vertikalbewegungen des Flugzeuges lat sich dann die Vertikal- 
komponente der Luftbewegung bestimmen. Auch ein Motorflugzeug kann im Gleit- 
flug bei abgestelltem Motor den gleichen Zwecken dienen. Es hat sogar den Vorteil, 
unabhangiger vom Aufstiegsort selbst zu sein, es sei denn, dafi das Segelflugzeug 
- durch ein Motorflugzeug hochgeschleppt werden kann. Eine Reihe von Beispielen 

von Vermessungen erlautern die Verhaltnisse naher. Der Vorteil der Flugzeug- 
_ methode gegeniiber Pilotballonmessungen liegt einmal in der Gréfe und dann auch 
in der Schnelligkeit, weil dadurch die Gewahr geboten wird, dafi nur die grof}- 
-raumigen Bewegungen erfafit werden. In einer Reihe von Beispielen werden in 
-Zusammenhang hiermit die Méglichkeiten der Ausnutzung der feuchtlabilen 

Energie maritimer Kaltluftmassen durch Segelflugzeuge erértert. Der Einbau 
’ umfangreicher Instrumentarien in gréfere Segelflugzeuge bietet noch eine Reihe 
yon heute in ihren Folgerungen noch nicht iibersehbaren Forschungsméglichkeiten. 

Der volle Einsatz und die Ausnutzung der Vorteile des Segelflugzeuges gegentiber 

dem Motorflugzeug infolge der nur etwa 0,7 m/sec betragenden Sinkgeschwindigkeit 

ist durch die Entwicklung der Schleppmethode am Forschungsinstitut der Rhon- 

Rossitten-Gesellschaft gewahrleistet. P. Duckert. 


E. Ekhart. Zur Aecrologie des Berg- und Talwindes. Ergebnisse 
von Pilotballonaufstiegenin Innsbruck. Beitr. z. Phys. d fr. Atmo- 
sphare 18, 1—26, 1931, Nr.1. Verf. untersucht den Mechanismus der Talwind- 
strémung iiber dem Inntal. Alle Aufstiege fanden bei Hochdruckwetterlagen statt, 
die die Ausbildung lokaler Winde im Inntal begiinstigten. Es ergaben sich bei Berg- 
und Talwinden keine beachtlichen Vertikalgeschwindigkeiten. Der Bergwind ist 
zeitlich und der Starke nach gegentiber dem Talwind beschraénkter. Der Beginn des 
- Talwindes ist eine Funktion der taglichen Temperaturschwankung. In den Sommer- 
monaten verspitet sich sein Anfang um mehrere Stunden. Sein Einsatz geschieht 
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am Boden. Mit der starksten Konvektion erreicht er seine maximale vertikale | 


Erstreckung, um von oben her dann wieder abgebaut zu werden. Seine obere 


Grenze unterschreitet gewohnlich die Kammhohen der Gebirge um etwa 400m, | 


kann aber gelegentlich noch in Kammbhéhe nachgewiesen werden. Mehrere 
Tabellen und Figuren zeigen die abgeleiteten Zusammenhinge genauer. P. Duckert. 


R. Kanitscheider. Beitraige zur Mechanik des Fohns. Ergebnisse 


von Doppelvisierungen in Innsbruck und Umgebung. Beitr. z. | 
‘Phys, d. fr. Atmosphare 18, 27—49, 1931, Nr:1. Verf. untersucht die Stromungs- | 
verhiltnisse des Féhns in der Umgebung von Innsbruck mittels ausgewogener 


Piloten. Der aus dem Silltal siidlich Innsbruck austretende Féhnstrom lauft in der 
Breite des Tales ungestért nach Norden und steigt an den Nordketten mit betracht- | 
licher Vertikalkomponente wieder auf. Im Miindungsgebiet des Silltales in das 
Inntal ergibt sich, wie auch an jeder anderen Quertalmiindung, ein Divergenzstrom 
nach W und E. Auch diese Divergenzstréme steigen schrag nach NW und NE an. 
In Héhe des Kammes ist die obere Grenze des Divergenzstromes durch deutliche 
Spriinge in der Windrichtwng nachweisbar. Die Stromlinien der den Patscherkofel | 
iiberwehenden Luft sind wieder abwarts gerichtet, schmiegen sich aber der Berg- 
lehne nicht bis zum Talboden wieder an, sondern steigen gegeniiber dem abwarts 
geneigten Hang wieder in die Héhe. Fiir eine besondere Gruppe von Siidwinden | 
mit relativ geringer Machtigkeit, aber ausgesprochenem Féhncharakter, wird der 
Begriff ,seichter Féhn“ neu vorgeschlagen. Die Ursachen dieser nicht etwa als 
Abklingproze8 aufzufassenden Strémung ist noch ungeklart. P. Duckert. : 


P. Duckert und B. Thieme. Neue radiometeorographische Methoden, 
Beitr. z. Phys. d. fr. Atmosphire 18, 50—67, 1931, Nr.1. Die Verff. beschreiben eine 
neue Methode, MeSidaten aus den héheren Schichten der Atmosphare kontinuierlich 
am Erdboden zu registrieren. P. Duckert hat zu diesem Zweck vorgeschlagen, 
die elektrischen Dimensionierungen von Kurzwellensendern durch die bekannten 
Mefielemente der Aerologie, wie Bimetallthermometer, Bourdonrohr, Haarhygro- 
meter, und zwar vornehmlich die Betriebswellenlange und den Modulationston von 
Sendern kontinuierlich variieren zu lassen, um durch Fernmessung dieser elek- 
trischen Daten zu einer Ubertragung zu gelangen. Die verwendeten Apparattypen 
und spezielle Sender- und Empfangerkonstruktionen werden beschrieben und abge- 
bildet. Eine Reihe von Mefiergebnissen werden angegeben, . Pin Duckerg@ 


P. Duckert. Die Entwicklung der Telemeteorographie und ihre 
Instrumentarien. Beitr. z. Phys. d. fr. Atmosphare 18, 68—80, 1931, Nr. 1. 
Verf. gibt eine historische Ubersicht nebst kurzer Beschreibung der fiir Meteorologie. 
und Aerologie wichtigen Telemeteorographen. Der Ursprung der Instrumentarien 
geht auf das Jahr 1868 zuriick, wo zuerst Buys-Ballot solche Methoden anzu 
wenden vorschlug. Uber Olland, van Rysselberghe, Herath 
Robitzsch geht er auf die neuen Radioapparaturen von Bureau, Ducke rt 
Moltchanoff und Sudeck ein und zeigt die Zusammenhange mit d 


fritheren Methoden. Die Méglichkeiten der Verwendung fiir die moderne Forschu 
werden erértert. P. Duckert, 


